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Grundlaeggende oplysninger 



Til lykke med dit kob af en HP LaserJet 9040mfp/9050mfp! Hvis du ikke allerede har gjort det, 
bedes du folge installationsanvisningerne i den HP LaserJet 9040mfp/9050mfp- 
installationsvejledning, der folger med MFP'en. 

Oversigt 

Nar MFP'en er blevet installeret og gjort klar til brug, bar du bruge lidt tid pa at laere MFP'en at 
kende. Dette kapitel indeholder en introduktion til folgende emner: 

• MFP'ens funktioner og fordele 

• Nyttig software, som giver oget fleksibilitet 

• Integreret webserver 

• HP Veerktojskasse 

• llaegning af papir i bakkerne 

MFP'ens funktioner og fordele 

HP LaserJet 9040mfp/9050mfp er udviklet til at blive delt af en arbejdsgruppe. Brug MFP'en til at 
sende sort/hvid-dokumenter eller farvedokumenter digitalt samt kopiere og udskrive dokumenter. 
MFP'en er en selvstaendig kopimaskine, der ikke kraever tilslutning til en computer. Med 
undtagelse af netvaerksudskrivning kan du vaelge alle funktioner fra MFP'ens kontrolpanel. 

Funktioner 

• Tosidet kopiering 

• Billedaendring 

• Digital farveafsendelse 

• Udskrivning i bredt format 

• Dokument-finishing 

Hastighed og kapacitet 

• 50 sider pr. minut (ppm) ved scanning og udskrivning pa papir i Letter-format eller ISO-papir 
(International Standards Organization) i A4-format (kun HP LaserJet 9050mfp) 

• 40 sider pr. minut ved scanning og udskrivning pa papir i Letter-format eller ISO-papir i 
A4-format (kun HP LaserJet 9040mfp) 

• Skalerbarhed pa 25-400% ved brug af scannerglaspladen 

• Skalerbarhed pa 25-200% ved brug af den automatiske dokumentfoder (ADF) 

• Send en gang, Raster Image Processing (RIP) ONCE-teknologi 

• Otte sekunders standby til forste side 

• Arbejdscyklus pa op til 300.000 sider pr. maned 

• 533-megahertz (MHz) mikroprocessor 
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Oplosning 

• 600 dpi med REt (Resolution Enhancement technology) 

• FastRes 1 200 leverer 1 .200 dpi-kvalitet ved fuld hastighed 

• Op til 220 gratoneniveauer 

Hukommelse 

• 256 megabyte (MB) RAM (Random-Access Memory), der kan udvides til 512 MB ved brug af 
100-bens industristandard-DDR DIMM'er (Double Data Rate Dual Inline Memory Modules) 

• MET (Memory Enhancement technology), der automatisk komprimerer data, sa de bruger 
RAM mere effektivt 

Brugergraenseflade 

• Grafisk display pa kontrolpanel 

• Integreret webserver, der giver adgang til support og bestilling af forbrugsvarer (gaelder for 
netvaerksforbundne produkter) 

• HP Veerktojskasse-software til visning af MFP-status og -advarsler og til udskrivning af 
interne informationssider 

Sprog og fonte 

• HP Printer Command Language (PCL) 6 

• HP PCL 5e til kompatibilitet 

• Printerstyringssprog (Printer Management Language) 

• 80 skalerbare TrueType-skriftsnit 

• HP PostScript 3-emulering (PS) 

Kopiering og afsendelse 

• Tilstande til tekstformater, grafikformater og formater med kombineret tekst og grafik 

• En jobafbrydelsesfunktion (ved kopieringsgreenser) 

• Flere sider pr. ark 

• Animationer til operatorbetjening (f.eks. i forbindelse med afhjaelpning af papirstop) 

• Mulighed for at kopiere boger 

• E-mail-kompatibilitet 

• En energibesparende dvalefunktion 

• Dupleksscanning med en gennemgang 

Tonerkassette 

• Tonerkassette, der er designet, sa den ikke skal rystes 

• Identificering af original HP-tonerkassette 

• Automatisk fjernelse af forseglingstape 
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Papirhandtering 

• Input 

• Bakke 1 (multifunktionsbakke): En multifunktionsbakke til papir, transparenter, etiketter 
og konvolutter. Kan rumme op til 1 00 ark papir eller 1 0 konvolutter. 

• Bakke 2 og 3: To bakker til 500 ark. Disse bakker identificerer automatisk 
standardpapirformater pa op til 1 1 x 17/ A3 og giver brugeren mulighed for at udskrive pa 
papir i specialformat. 

• Bakke 4 (inputbakke til 2.000 ark): Denne bakke identificerer automatisk 
standardpapirformater pa op til 1 1 x 17/ A3 og giver brugeren mulighed for at udskrive pa 
papir i specialformat. 

• Automatisk dokumentfoder (ADF): Kan rumme op til 100 ark papir i Letter- eller 
A4-format eller 50 ark papir i 1 1 x 1 7- eller A3-format. 

• Dupleksudskrivning: Giver tosidet udskrivning (udskriver pa begge sider af papiret). 

• Output 

• Venstre standardudskriftsbakke: Den venstre udskriftsbakke er placeret pa venstre 
side af printeren. Denne bakke kan indeholde op til 100 ark papir. 

MFP'en er udstyret med en af folgende udskriftsenheder. 

• Valgfri stacker til 3.000 ark: Stakker op til 3.000 ark papir. 

Overste bakke (forside opad): Kan rumme op til 1 00 ark papir. 

Nederste bakke (forside nedad): Kan rumme op til 3.000 ark papir. 
Udskriftsbakkerne udgor en del af udskriftsenheden. 

• Valgfri stacker/haefteenhed til 3.000 ark: Giver mulighed for haeftning forskellige steder 
for op til 50 ark papir pr. job eller for en maksimal jobhojde pa 5 mm. 

Overste bakke (forside opad): Kan rumme op til 1 00 ark papir. 

Nederste bakke (forside nedad): Kan rumme op til 3.000 ark papir. 
Udskriftsbakkerne udgor en del af udskriftsenheden. 

• Valgfri multifunktionel finisher: Giver en stakkapacitet pa 1 .000 ark, haeftning af op til 
50 ark pr. dokument og foldning samt midterhaeftning af foldere, der indeholder op til 

10 ark papir. 

0verste bakke (forside opad og forside nedad): Kan rumme op til 1 .000 ark papir. 
Nederste folderbakke: Kan indeholde op til 50 foldere. 

• Valgfri postkasse med otte bakker: En stacker, samlingsenhed eller 
jobadskillelsesenhed, som ogsa har otte postkassebakker, der kan tildeles individuelle 
brugere eller arbejdsgrupper, sa det er nemt at foretage identifikation og hentning. 
Postkassen med otte bakker kan indeholde op til 2.000 ark papir i A4- eller Letter-format i 
alle bakker. 

0verste bakke (forside opad): Kan rumme op til 125 ark papir 

Bakke 1 til 8 (forside nedad): Hver bakke kan indeholde op til 250 ark papir 

Forbindelse 

• Parallel B-tilslutning 

• En FIH-forbindelse (Foreign Interface Harness) (AUX) 

• LAN-stik (Local Area Network) (RJ-45) til den integrerede printserver 

• Valgfrit kort til analog fax 

• Valgfri HP Digital Sending-software 

• Valgfri HP Jetdirect ElO-printserverkort 

• Universal serial bus (USB), seriel og LocalTalk 

• Fast Ethernet 1 0/1 00TX 

• Tradlos 802.1 1b 
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Miljosparefunktioner 

• Indstillingen Dvale er energibesparende (opfylder kravene i Energy STAR®-retningslinjerne, 
version 1 .0, gaelder kun for HP LaserJet 9050mfp). 



Bemaerk! Se afsnittet Beskyttelse af miljoet for at fa neermere oplysninger. 



Firmwareopdateringer 

Firmwareopdateringer giver mulighed for at opgradere MFP-firmwaren. For at hente den seneste 

firmware skal du ga til www.hp.com/go/lj9040mfp firmware eller www.hp.com/go/ 

Ij9050mfp firmware og folge vejledningen pa skeermen. Brug HP Web Jetadmin-softwaren (ga til 

www. h p. co m/g o/webj etad m i n ) for at foretage nem afsendelse af firmwareopdateringer til flere 

produkter. 

Intern harddisk 

Den interne harddisk kan bruges til at lagre udvalgte udskriftsjob. Den kan understotte RIP 
ONCE-teknologi og permanent lagre hentede fonte og formularer i MFP'en. I modseetning til 
standardprodukthukommelsen forbliver mange elementer pa harddisken i MFP'en, ogsa selvom 
MFP'en er slukket. Fonte, der er hentet til harddisken, er tilgeengelige for alle, som bruger MFP'en. 

Valgfri HP-EIO-harddisk 

MFP'en kan forsynes med ElO-harddisken (ekstraudstyr) for at opna ekstra kapacitet til lagring 
af fonte og formularer. MFP'en bruger ikke ElO-harddisken (ekstraudstyr) til opgaver som RIP 
ONCE og lagrede job. MFP'en bruger den interne harddisk til disse opgaver. 

Begge diske kan skrivebeskyttes ved hjaelp af software, hvilket giver ekstra sikkerhed. 

Brug device storage manager-programmet i HP Web Jetadmin til at slette filer og administrere 
fonte pa en masselagerenhed. Se Integreret webserver. Se MFP'ens softwarehjeelp, hvis du 
onsker yderligere oplysninger. 

Hewlett-Packard Company introducerer jaevnligt nye softwareredskaber til MFP'en og 
ekstraudstyret. Disse redskaber kan hentes fra internettet. Ga til www.hp.com/go/lj9040mfp eller 
www, h p. co m/g o/lj 9 050 mf p f i r m wa re , hvis du onsker yderligere oplysninger. 

Macintosh-brugere 

Brug HP LaserJet Utility til at hente fonte og filer. Se HP LaserJet Utility eller den 

HP LaserJet Utility-onlinevejledning, der folger med HP LaserJet Utility-softwaren, hvis du 

onsker yderligere oplysninger. 

Sikkerhedsfunktioner 

• FIH (Foreign Interface Harness) 

• Sikker disksletning 

• Sikkerhedslas 

• Jobtilbageholdelse 

• DSS-godkendelse 

Yderligere oplysninger om disse funktioner finder du under Sikkerhedsfunktioner. 
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Dele og ekstraudstyr 



Emnetype Emne 



Beskrivelse eller brug 



Bestillings- 
nummer 



Papirhandtering Stacker til 
3.000 ark 



En stacker til 3.000 ark. Denne enhed 
giver ogsa mulighed for at forskyde 
udskriftsjob. 



C8084A 



Stacker/haefter til 
3.000 ark 



En stacker til 3.000 ark kan haefte op til 
50 ark papir pr. dokument. Denne 
enhed giver ogsa mulighed for at 
forskyde udskriftsjob. 



C8085A 



Multifunktionel Finishing-enhed med en stacker- C8088B 

finisher kapacitet pa 1 .000 ark, haeftning af op 

til 50 ark papir samt foldning og 
midterhaeftning af foldere pa op til 
10 ark papir. 



Postkasse med En enhed, der indeholder en forside 
8 bakker opad-bakke (overste bakke) og otte 

forside nedad-bakker, der kan tildeles 
individuelle brugere eller 
arbejdsgrupper. Enheden har ogsa 
jobadskillelse, stacker og sortering/ 
samling. 



Q5693A 



Forbrugsvarer 



Tonerkassette 
(et gennemsnit pa 
30.000 sider med 
en daekning pa 
ca. 5%) 



Smart udskiftelig HP-tonerkassette 
med maksimal kapacitet. 



C8543X 



Haeftepatron Udskiftelig HP-haeftekassette med 

5.000 haefteklammer til stacker/ 
haefteenhed med en kapacitet pa 
3.000 ark. 

Udskiftelig HP-haeftekassette med 
5.000 haefteklammer til den 
multifunktionelle finisher. 



C8091A 



C8092A 
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Emnetype Emne 



Beskrivelse eller brug 



Bestillings- 
nummer 



Hukommelse, 
fonte og 
masselager 



SDRAM DDR 
(Double Data 
Rate)- 

hukommelses- 

DIMM'er 

(100-bens) 



MFP'en har to stik til hukommelses- 
DIMM'er. Det ene bruges til den 
fabriksmonterede hukommelse. 

Forbedrer MFP'ens kapacitet til 
handtering af store og lagrede job 
(maksimalt 512 MB med HP-DRR- 
DIMM'er). 







32 MB 
64 MB 
128 MB 
256 MB 
512 MB 


Q3982A 
Q2625A 
Q2625A 
C2627A 
C2627A 




Flashhukom- 

melseskort 

(100-bens) 


Permanent lager til fonte og formularer. 
MFP'en understotter Type 1- og Type 2- 
compact flash-hukommelseskort. 

16 MB 
32 MB 
64MB 


Q2634A 
Q2625A 
Q2625A 




ElO-harddisk 


Giver mulighed for yderligere 

20 gigabyte (GB) permanent lagring af 

fonte og formularer. 


J6073A 


Kabel- og inter- 
facetilbehor 


Forbedrede 
ElO-kort 


• HP Jetdirect Connectivity-kort til 
USB-, seriel- og LocalTalk- 
tilslutning 

• HP Jetdirect 61 5N-printserver til 
Fast Ethernet-netvaark 
(10/100Base-TX) (kun RJ-45) 

• HP 680N Wireless 802.11b- 
forbindelse 

• HP Jetdirect 625N-printserver til 
Fast Ethernet (10/1 00/1 OOOBase- 
TX-netvaerk) 


J4135A 

J6057A 

J6058A 
J7960A 




Analog fax 


• Ekstraudstyr, der kan installeres af 
kunden, og som gor det muligt for 
MFP'en at fungere som en 
selvstaandig analog faxmaskine. 


Q3701A 


Yderligere soft- 
warefunktioner 


HP Digital 
Sending-software 


Softwareekstraudstyr med forbedrede 
funktioner til digital afsendelse, 
herunder netvaarksgodkendelse. 


T196AA 


Vedligehold- 
elsessaet 


Printervedlige- 
holdelsessaBt 


Saettet indeholder to type 1 valser, syv 
type 2 valser, en overferingsvalseenhed 
og en fikseringsenhed. 


C9152A 
(110 volt) 
C9153A 



(220 volt) 
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MFP'en set udvendigt fra 




1. 


ADF-deeksel 


2. 


ADF 


3. 


Kontrolpanel med grafisk beraringsskaerm 


4. 


Bakke 1 


5. 


Hejre deeksel 


6. 


Lodret overf0ringsdeeksel 


7. 


Bakke 4 


8. 


Bakke 3 


9. 


Bakke 2 


10 


Venstre daeksel (bag udskriftsenheden) 



1 1 . Udskriftsenhed 

12. Frontdeeksel 

13. Ekstraudstyr til dupleksudskrivning (inden i MFP'en) 

14. ADF-udskriftsbakke 

15. Venstre deeksel 

16. Stromkabel til printeren 

17. Stramkabel til Bakke 4 

18. ElO-stik 1 

19. ElO-stik 2 

Se Valg af udskriftsbakke, hvis du ensker specifikke oplysninger om udskriftsbakkerne til hver 
udskriftsenhed. 
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Nyttig software, som giver oget fleksibilitet 

Der folger en cd, som indeholder software til udskrivningssystemet, med produktet. 
Softwarekomponenterne og printerdriverne pa denne cd hjeelper dig med at udnytte produktet 
fuldt ud. Se installationsbemeerkningerne pa cd-rom'en for at fa installationsvejledning. 



Bemaerk! Se readme-filen pa webadressen www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/ 

Ij9050mfp . som indeholder de seneste oplysninger om softwarekomponenterne til 
udskrivningssystemet. Se installationsbemeerkningerne pa den cd, der folger med produktet, hvis 
du onsker oplysninger om installation af softwaren til udskrivningssystemet. 

Dette afsnit giver en oversigt over den software, der er inkluderet pa cd-rom'en. 
Udskrivningssystemet indeholder software til operativsystemer: 

• Microsoft® Windows 9Xog Windows Millennium Edition (Me) 

• Microsoft Windows NT® 4.0, Windows 2000 og Windows XP 

• IBM OS/2 version 3.0 eller senere (ogsa tilgeengelig pa internettet) 

• Apple Mac OS 7.5 eller nyere 

• Linux (ogsa tilgaengelig pa internettet) 

Udskrivningssystemet indeholder ogsa software til netveerksadministratorer, der benytter 
folgende netvaerksoperativsystemer: 

• Microsoft Windows 9Xog Windows Me 

• Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000 og Windows XP 

• Microsoft Windows Server 2003 

• Mac OS (EtherTalk) 

• Linux (Web) 

• UNIX® (Web) 

Netvaerksproduktinstallation til UNIX og andre netvaerksoperativsystemer fas pa internettet eller 
gennem den lokale autoriserede HP-distributor. 



Bemaerk! Du kan se en liste over printerdrivere, hente opdateret software til HP-udskrivningssystemet samt 

produkt- og supportoplysninger pa adressen www. h p. co m/s upport/lj 9040m fp eller 
www.hp.com/support/lj9050mfp . 

Softwarefunktioner 

HP LaserJet 9040mfp/9050mfp er udstyret med funktioner til automatisk konfiguration, Opdater 
nu og preekonfiguration. 

Automatisk driverkonfiguration 

HP LaserJet PCL 6- og PCL 5e-driverne til Windows og PS-driverne til Windows 2000 og 
Windows XP har en funktion til automatisk genkendelse og driverkonfiguration til produktets 
ekstraudstyr pa installationstidspunktet. 
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Opdater nu 



Hvis du har eendret konfigurationen af MFP'en, siden den blev installeret, kan driveren opdateres 
automatisk med den nye konfiguration i milj0er, der underst0tter tovejskommunikation. Klik pa 
knappen Opdater nu for automatisk at afspejle den nye konfiguration i driveren. 

Funktionen Opdater nu understates ikke fra klientmaskinen i et "Point-and-Prinf'-miljo. Opdater 
nu kan bruges til MFP'er, der er installeret lokalt, og af "Point-and-Print"-serveren. 

Praekonfiguration af HP-driveren 

Praekonfiguration af HP-driveren er et saet veerktojer, som du kan bruge til at tilpasse og fordele 
HP software i virksomheder med styrede udskrivningsmiljoer. Ved hjaelp af praekonfiguration af 
HP-driveren kan IT-administratorer praekonfigurere udskrivnings- og enhedsstandarder, for 
driverne bliver installeret i et netvaerksmiljo. Se den vejledning til praekonfiguration af HP-driveren, 
som findes pa adressen www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp . 
hvis du onsker yderligere oplysninger. 

Drivere 

Brug printerdriverne til at fa adgang til MFP'ens funktioner og gore computeren i stand til at 
kommunikere med MFP'en (ved hjaelp af et printersprog). Gennemga installationsbemaerkning- 
erne, readme-filen og readme-filen med de seneste oplysninger pa den medfolgende cd, som 
indeholder yderligere software og sprog. 

I nedenstaende tabel kan du se, hvilke printerdrivere der folger med MFP'en. De nyeste drivere 
findes pa adressen www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp . (Hvis 
du ikke har adgang til internettet, skal du se i HP-supportfolderen). Afhaengigt af konfigurationen 
pa Windows-baserede computere vil installationsprogrammet til softwaren til udskrivningssyste- 
met automatisk undersoge, om computeren har internetadgang, og hvis dette er tilfaeldet, hente 
de seneste drivere. 

PCL 5e-printerdriveren til alle operativsystemer samt PCL 6- og PS-printerdriverne til 
Windows NT 4.0 findes pa cd'en. Disse printerdrivere installeres dog ikke ved en 
standardinstallation. Hvis du vil installere en af disse drivere, skal du bruge guiden Tilfoj printer. 



Operativsystem 3 


PCL5e 


PCL 6 


PS b 


PPD C 


Windows 9Xog 
Windows Me 










Windows NT 4.0 










Windows 2000 


•/ 








Windows XP 










Windows Server 2003 










Macintosh OS 











a. Ikke alle MFP'ens funktioner er tilgaengelige i alle drivere eller operativsystemer. Du kan se 
hvilke funktioner, der er tilgaengelige, i den kontekstafhaengige hjaelp til driveren. 

b. PostScript (PS) 3-emulering kaldes for PS igennem hele denne vejledning. 

c. Der medfolger kun PostScript-printerbeskrivelsesfiler (PPD'er), (se PostScript- 
printerbeskrivelsesfiler (PPD'er) og Printerdialogudvidelse (PDE'er)). Hvis du har brug for 
Apple-printerdriveren, folger den med Macintosh-operativsystemet (OS), eller du kan fa 
driveren direkte fra Apple. 
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Bemaerk! Hvis dit system ikke automatisk S0ger efter de nyeste drivere pa internettet i forbindelse med 

softwareinstallationen, kan du hente de nyeste drivere fra www.hp.com/support/lj9040mfp eller 
www.hp.com/support/lj9050mfp . Nar du er tilsluttet, skal du klikke pa Downloads and Drivers 
for at finde den driver, du onsker at hente. 

Du kan fa fat i Model Scripts til UNIX og Linux ved at hente dem pa internettet eller ved at 
henvende dig til en HP-autoriseret service- eller supportudbyder. Du kan hente UNIX- 
installationsprogrammer fra www.hp.com/support/net_printing . 



Bemaerk! Hvis den printerdriver, du onsker, ikke findes pa cd'en eller ikke er angivet i dette afsnit, skal du 

gennemga installationsbemaerkningerne, readme-filen og readme-filen med de seneste 
oplysninger for at se, om printerdriveren understates. Hvis den ikke understates, skal du kontakte 
producenten eller distributoren af det program, somdu bruger, og anmodeom en driver til MPF'en. 



Andre drivere 

Folgende drivere findes ikke pa cd-rom'en, men kan hentes pa internettet eller fra HP Kundeservice. 

• OS/2 PCL5e- og PCL6-printerdriver 

• OS/2 PS-printerdriver 

• UNIX model scripts 

• Linux-drivere 

• HP OpenVMS-drivere 

Bemaerk! OS/2-driverne fas hos IBM og folger med OS/2. Driverne fas ikke pa traditionelt kinesisk, forenklet 

kinesisk, koreansk eller japansk. 



Bemaerk! HP OpenVMS-driverne fas pa adressen h71 000.www7.hp.com . 



Vaelg den printerdriver, der passer til dine udskrivningsbehov 

Vaelg en printerdriver ud fra den made, hvorpa du bruger MFP'en. Visse af MFP'ens funktioner 
findes kun i PCL 6-driverne. Se hvilke funktioner, der er til radighed, i hjaelpen til printerdriveren. 

• Brug PCL 6-driveren til at opna fuld fordel af alle MFP'ens funktioner. Til almindelig 
forretningsudskrivning anbefales PCL 6-driveren for at opna optimal ydeevne og 
udskriftskvalitet. 

• Brug PCL 5e-driveren, hvis du har behov for bagudkompatibilitet med tidligere PCL- 
printerdrivere eller aeldre produkter. 

• Brug PS-driveren, hvis du primeert udskriver fra PostScript-baserede programmer som 
Adobe og Corel, har behov for kompatibilitet med PostScript Niveau 3 eller for understottelse 
af PS font DIMM. 



Bemaerk! MFP'en skitter automatisk mellem printersprogene PS og PCL. 



Printerdriver Hjaelp 

Til hver printerdriver findes der en reekke hjeelpeskaermbilleder, som enten kan aktiveres ved at 
klikke pa knappen Hjaelp, trykke pa tasten F1 eller ved at klikke pa sporgsmalstegnet i 
printerdriverens overste hojre hjorne (afheengigt af hvilket Windows-operativsystem du benytter). 
Disse hjeelpeskeermbilleder indeholder detaljerede oplysninger om den pageeldende driver. 
Printerdriverhjeelpen er adskilt fra programmets hjaelp. 
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Sadan far du adgang til printerdriverne 

Brug en af f0lgende metoder til at fa adgang til printerdriverne fra computeren: 



Operativsystem Midlertidig eendring /Endring af /Endring af konfigura- 

af indstillinger standardindstillingerne tionsindstillinger (for 

(fra et program) for printjob (pa tveers af eksempel tilfojelse af 
alle programmer) en ny papirbakke) 



Windows 9X, Klik pa Udskriv i Klik pa knappen Start, peg Klik pa knappen Start, peg 

Windows NT og menuen Filer. Vaelg pa Indstillinger og klik pa Indstillinger og klik 

Windows Me MFP'en, og klik derefter derefter pa Printere. derefter pa Printere. 

pa Egenskaber. Hojreklik pa det relevante Hojreklik pa det relevante 

(Trinene kan variere, MFP-ikon, og vaelg derefter MFP-ikon, og vaelg derefter 

men dette er den mest Egenskaber (Windows 98 Egenskaber. Klik pa fanen 

brugte metode). og Windows Me) eller Konfigurer. 

Dokumentstandarder 
(Windows NT 4.0). 



Windows 2000 og 
Windows XP 



Klik pa Udskriv i 
menuen Filer. Vaelg 
MFP'en, og klik derefter 
pa Egenskaber eller 
Indstillinger. (Trinene 
kan variere, men dette er 
den mest brugte 
metode). 



Klik pa knappen Start, peg 
pa Indstillinger og klik 
derefter pa Printere eller 
Printere og faxenheder. 
Hojreklik pa MFP-ikonet, og 
vaelg derefter 
Udskriftsindstillinger. 



Klik pa knappen Start, peg 
pa Indstillinger og klik 
derefter pa Printere. 
Hojreklik pa det relevante 
MFP-ikon, og vaelg derefter 
Egenskaber. Klik pa fanen 
Enhedsindstillinger. 



Macintosh OS 9.1 



Klik pa Udskriv i 
menuen Filer. Foretag 
de onskede aendringer i 
de enkelte pop-up- 
menuer. 



Klik pa Udskriv i menuen 
Filer. Hvis du aendrer 
indstillingerne i pop-up- 
menuen, skal du klikke pa 
Gem indstillinger. 



Klik pa printerikonet pa 
skrivebordet. Klik pa 
Rediger opsaetning i 
menuen Udskrivning. 



Macintosh OS X 
10.1 



Klik pa Udskriv i 
menuen Filer. Foretag 
de onskede aendringer i 
de enkelte pop-up- 
menuer. 



Klik pa Udskriv i menuen 
Filer. Hvis du aendrer i 
indstillingerne pa de 
forskellige pop-up-menuer, 
skal du klikke pa Gem 
indstillinger. Disse 
indstillinger gemmes som 
funktionen 

Brugerdefineret. Hvis du 
vil bruge disse nye 
indstillinger, skal du vaelge 
funktionen 

Brugerdefineret, hvergang 
du abner et program og 
udskriver. 



Slet MFP'en, og installer den 
igen. Driveren bliver 
automatisk konfigureret med 
de nye funktioner, nar 
driveren bliver installeret 
igen (gaelder kun AppleTalk- 
tilslutninger). 

Konfigurationsindstillingerne 
er maske ikke tilgaengelige i 
Classic-tilstand. 
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Operativsystem Midlertidig eendring /Endring af /Endring af konfigura- 

af indstillinger standardindstillingerne tionsindstillinger (for 

(fra et program) forprintjob(patveersaf eksempel tilfojelse af 

alle programmer) en ny papirbakke) 



Macintosh OS X.2 Klik pa Udskriv i 

menuen Filer. Foretag 
de onskede aendringer i 
de enkelte pop-up- 
menuer. 



Klik pa Udskriv i menuen 
Filer. Foretag aendringer i 
de enkelte pop-up-menuer. 
Klik pa Gem som i pop-up- 
menuen 

Forudindstillinger, og 

indtast et navn for 
forudindstillingen. Disse 
indstillinger gemmes i 
menuen 

Forudindstillinger. Hvis du 
vil bruge disse nye 
indstillinger, skal du vaelge 
den gemte forudindstilling, 
hver gang du abner et 
program og udskriver. 



Abn Print Center. (Vaelg 
harddisken, klik pa 
Programmer, klik pa 
Hjaelpeprogrammer, og 
dobbeltklik derefter pa Print 
Center). Klik pa 
udskriftskoen. Klik pa Vis 
Info i menuen Printere. 
Vaelg menuen Installerbare 
indstillinger. 

Konfigurationsindstillingerne 
er maske ikke tilgaengelige i 
Classic-tilstand. 



Macintosh OS X.3 



Klik pa Udskriv i 
menuen Filer. Foretag 
de onskede aendringer i 
de enkelte pop-up- 
menuer. 



Klik pa Udskriv i menuen 
Filer. Foretag aendringer i 
de enkelte pop-up-menuer. 
Klik pa Gem som i pop-up- 
menuen 

Forudindstillinger, og 

indtast et navn for 
forudindstillingen. Disse 
indstillinger gemmes i 
menuen 

Forudindstillinger. Hvisdu 
vil bruge disse nye 
indstillinger, skal du vaelge 
den gemte forudindstilling, 
hver gang du abner et 
program og udskriver. 



Abn hjaelpeprogrammet til 
Printeropsastning. (Vaelg 
harddisken, klik pa 
Programmer, klik pa 
Hjaelpeprogrammer, og 
dobbeltklik derefter pa 
Printopsaetning). Klik pa 
udskriftskoen. Klik pa Vis 
Info i menuen Printere. 
Vaelg menuen Installerbare 
indstillinger. 



Software til Macintosh-computere 

HP-installerprogrammet indeholder PostScript-printerbeskrivelsesfiler (PPD), 
printerdialogudvidelser (PDE'er) og HP LaserJet Utility til brug pa Macintosh-computere. 

Den integrerede webserver kan bruges af Macintosh-computere, hvis MFP'en er forbundet til et 
netveerk. 

PostScript-printerbeskrivelsesfiler (PPD'er) og Printerdialogudvidelse 
(PDE'er) 

Brug PPD'er sammen med PostScript-driverne for at fa adgang til MFP'ens funktioner og for at 
give computeren mulighed for at kommunikere med MFP'en. Der findes et installationsprogram 
til PPD'erne, PDE'erne og anden software pa cd-rom'en. Brug den relevante PS-driver, der blev 
leveret sammen med operativsystemet. 



20 Kapitel 1 Grundleeggende oplysninger 



DAWW 



HP LaserJet Utility 

Brug HP LaserJet Utility til at styre funktioner, som ikke er tilgeengelige i printerdriveren. Brug de 
illustrerede skaermbilleder til at veelge de 0nskede MFP-funktioner. Brug HP LaserJet Utility til at 
udf0re f0lgende opgaver: 

• Navngiv MFP'en, tildel den en zone pa netvaerket, og hent filer og fonte 

• Konfigurer og indstil MFP'en til IP-udskrivning (Internet Protocol) 

HP LaserJet Utility understottes i ojeblikket ikke til Macintosh OS X, men understates i Classic- 
miljoet. 

Installation af software til udskrivningssystemet 

De folgende afsnit indeholder vejledninger til installationen af softwaren til udskrivningssystemet. 

MFP'en leveres med software til udskrivningssystemet og printerdrivere pa en cd. Softwaren til 
udskrivningssystemet pa cd'en skal installeres, for at du kan fa det fulde udbytte af MFP'ens 
funktioner. 

Hvis du ikke har adgang til et cd-rom-drev, kan du hente softwaren til udskrivningssystemet fra 
internettet pa adressen www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp . 

Eksempler pa model scripts til UNIX- (HP-UX®, Sun Solaris) og Linux-netveerk kan hentes fra 
www.hp.com/support/net printing . 

Installation af Windows udskrivningssystemsoftware til direkte tilslutning 

Dette afsnit forklarer, hvordan du skal installere udskrivningssystemsoftwaren til Microsoft 
Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003 og Windows XP. 

Hvis du installerer softwaren til Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003 eller 
Windows XP, skal du sikre dig, at du har administratorrettigheder. 

Nar du installerer udskrivningssoftwaren til direkte tilslutning, skal du altid installere softwaren, 
for du tilslutter det parallelle kabel. Hvis det parallelle kabel blev tilsluttet, for softwaren blev 
installeret, skal du se Installer softwaren, efter at det parallelle kabel er tilsluttet. 

Sadan installeres softwaren til udskrivningssystemet 

1 Luk alle programmer, der er abne eller korer. 

2 Seet cd-rom'en i cd-rom-drevet. Hvis velkomstskeermbilledet ikke vises, skal du starte 
programmet pa folgende made: 

a Klik pa Kor i menuen Start. 

b Indtast folgende: X: / setup (hvor X er bogstavet for cd-rom-drevet). 
c Klik pa OK. 

3 Nar du bliver bedt om det, klikker du pa Installer printer og folger anvisningerne pa 
computerskaermen. 

4 Klik pa Udfor, nar installationen er afsluttet. Du skal maske genstarte computeren. 

5 Udskriv en testside eller en side fra et program, for at sikre dig, at softwaren er installeret 
korrekt. 

Hvis installationen mislykkes, skal du installere softwaren igen. Hvis dette ikke lykkes, skal du kigge 
i installationsbemaerkningerne og readme-filerne pa den cd eller den supportfolder, der folger med 
MFP'en, eller ga til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp . hvis du 
onsker hjaelp eller yderligere oplysninger. 



Nyttig software, som giver oget fleksibilitet 21 



Installation af Windows udskrivningssystemsoftware til netvaerk 

Softwaren pa cd'en understetter netveerksinstallation i et Microsoft-netveerk. Hvis du 0nsker 
oplysninger om netvaerksinstallation i andre operativsystemer, skal du ga til 
www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp eller se den 
netvaarksinstallationsvejledning, der f0lger med MFP'en. 

HP Jetdirect-printserveren er udstyret med en 1 0/1 OOBase-TX-netveerksport. Hvis du skal bruge 
en HP Jetdirect-printserver sammen med en anden type netveerksport, kan du se Dele og 
ekstraudstyr eller ga til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp . 

Installationsprogrammet understotter ikke MFP-installation eller oprettelse af MFP-objekter pa 
Novell-servere. Det understotter kun netvaerksinstallation i direkte tilstand mellem Windows- 
computere og en MFP Hvis du vil installere MFP'en og oprette objekter pa en Novell-server, skal 
du bruge et HP-hjaelpeprogram (f.eks. HP Web Jetadmin eller guiden HP Install Network Printer) 
eller et Novell-hjaelpeprogram (f.eks. NWadmin). 

Sadan installeres softwaren til udskrivningssystemet 

1 Kontroller, at HP Jetdirect-printserveren er konfigureret korrekt til netvaerket ved at udskrive 
en konfigurationsside (se Sadan udskrives en oplysningsside). Find MFP'ens IP-adresse pa 
den anden side, der udskrives. Du skal muligvis bruge denne adresse til at faerdiggere 
installationen. Hvis MFP'en bruger DHCP-IP-konfiguration, skal du bruge navnet pa side to. 
Hvis du ikke gor det, kan DHCP ikke garantere, at den samme IP-adresse bliver tildelt, hvis 
MFP'en er slukket i laengere tid. 

2 Luk alle programmer, der er abne eller korer. 

3 Seet cd-rom'en i cd-rom-drevet. Hvis velkomstskaermbilledet ikke vises, skal du starte 
programmet pa folgende made: 

a Klik pa Kor i menuen Start. 

b Indtast folgende: x : / setup (hvor X er bogstavet for cd-rom-drevet). 
c Klik pa OK. 

4 Nar du bliver bedt om det, klikker du pa Installer printer og folger anvisningerne pa 
computerskaermen. 

5 Klik pa Udfor, nar installationen er afsluttet. Du skal maske genstarte computeren. 

6 Udskriv en testside eller en side fra et program for at sikre dig, at softwaren er installeret 
korrekt. 



Bemaerk! Hvis installationen mislykkes, skal du installere softwaren igen. Hvis dette ikke lykkes, skal du 

kigge i installationsbemaerkningerne og readme-filerne pa den cd eller den folder, der folger med 
MFP'en, eller ga til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp . hvisdu 
onsker hjaelp eller yderligere oplysninger. 



Opsaetning af en Windows-computer, sa den kan bruge netvaerks-MFP'en 
via deling i Windows 

Hvis MFP'en er sluttet direkte til en computer med et parallelkabel, kan du dele MFP'en pa 
netvaerket, sa andre netvaerksbrugere kan bruge den. 

Se i Windows-dokumentationen, hvordan du aktiverer deling i Windows. Nar MFP'en deles, skal 
du installere softwaren til udskrivningssystemet pa alle de computere, der deler MFP'en. 



22 Kapitel 1 Grundleeggende oplysninger 



DAWW 



Installation af Macintosh-udskrivningssystemsoftware til netveerk 

I dette afsnit beskrives, hvordan Macintosh-udskrivningssystemsoftwaren installeres. 
Udskrivningssystemsoftwaren underst0tter Mac OS versionerne 8.6 til 9.2.x og Mac OS version 
10.1 og nyere. 

Udskrivningssystemsoftwaren indeholder folgende komponenter: 

• PPD-filer (PostScript Printer Description) 

PPD'erne giver sammen med PostScript-printerdriverne adgang til MFP-funktionerne. Der 
findes et installationsprogram til PPD'erne og anden software pa den cd, der folger med 
MFP'en. Brug den Apple 8-printerdriver, der folger med computeren. 

• HP LaserJet Utility 

HP LaserJet Utility giver adgang til funktioner, som ikke er tilgaengelige fra printerdriveren. 
Brug de illustrerede skeermbilleder til at vaelge MFP-funktioner og faerdiggore folgende 
opgaver med MFP'en: 

• Navngiv MFP'en. 

• Tildel MFP'en en zone pa netveerket. 

• Tildel MFP'en en IP-adresse. 

• Hent filer og fonte. 

• Konfigurer og indstil MFP'en til IP- eller AppleTalk-udskrivning. 

HP LaserJet Utility understates i ojeblikket ikke til Macintosh OS X, men understates i 
Classic-miljoet. 

Sadan installerer du printerdrivere pa Mac OS 8.6 til 9.2 

1 Tilslut netveerkskablet mellem HP Jetdirect-printerserveren og en netveerksport. 

2 Saet cd-rom'en i cd-rom-drevet. Cd-rom-menuen korer automatisk. Hvis cd-rom-menuen ikke 
korer automatisk, skal du dobbeltklikke pa cd-rom-ikonet pa skrivebordet, og derefter 
dobbeltklikke pa ikonet for installationsprogrammet. Ikonet er placeret i mappen Installer/ 
<sprog> pa Starter cd-rom'en (hvor <sprog> er dit foretrukne sprog). (For eksempel 
indeholder mappen Installer/English installationsikonet for den engelske software). 

3 Folg vejledningen pa computerskeermen. 

4 Abn hjaelpeprogrammet Apple Desktop Printer, der findes pa {Startdisk}: Programmer: 
Mappen hjaelpefunktioner. 

5 Dobbeltklik pa Printer (AppleTalk). 

6 Klik pa Skift ved siden af Valg af AppleTalk-printer. 

7 Veelg MFP'en, klik pa Automatisk, og klik derefter pa Opret. 

8 Klik pa Vaelg standardprinter i menuen Printerarkiver. 

Ikonet pa skrivebordet er generisk. Alle de specifikke udskrivningspaneler vises i 
udskrivningsdialogboksene i programmerne. 

Sadan installerer du printerdrivere pa Mac OS 10.1 og senere 

1 Tilslut netveerkskablet mellem HP Jetdirect-printerserveren og en netveerksport. 

2 Saet cd-rom'en i cd-rom-drevet. Cd-rom-menuen korer automatisk. Hvis cd-rom-menuen ikke 
korer automatisk, skal du dobbeltklikke pa cd-rom-ikonet pa skrivebordet, og derefter 
dobbeltklikke pa ikonet for installationsprogrammet. Ikonet er placeret i mappen Installer/ 
<sprog> pa Starter cd-rom'en (hvor <sprog> er dit foretrukne sprog). (For eksempel 
indeholder mappen Installer/English installationsikonet for den engelske software). 

3 Dobbeltklik pa mappen HP LaserJet Installers. 
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4 Feig vejledningen pa computerskasrmen. 

5 Dobbeltklik pa ikonet for installationsprogrammet pa det onskede sprog. 

6 Pa computerens harddisk skal du dobbeltklikke pa Programmer, dobbeltklikke pa 
Hjaelpefunktioner, og derefter dobbeltklikke pa Printercentral. 

7 Klik pa Tilfoj printer. 

8 Veelg AppleTalk-tilslutningstypen pa OS X 1 0.1 og Rendezvous-tilslutningstypen pa OS X 1 0.2. 

9 Vaelg MFP-navnet. 

10 Klik pa Tilfoj printer. 

11 Luk Printercentral ved at klikke pa lukkefeltet i det overste venstre hjorne. 
Bemaerk! Macintosh-computere kan ikke sluttes direkte til MFP'en ved hjeelp af en parallelport. 

Installer softwaren, efter at det parallelle kabel er tilsluttet 

Hvis du allerede har tilsluttet et parallelt kabel til en Windows-computer, vises Guiden Ny 
hardware genkendt, nar du teender computeren. 

Sadan lader du guiden soge pa cd'en og automatisk installere softwaren til 
udskrivningssystemet 

1 Klik pa Sog pa cd-rom-drev i dialogboksen Der er fundet ny hardware. 

2 Klik pa Naeste. 

3 Folg vejledningen pa computerskeermen. 

4 Udskriv en testside eller en side fra et program for at sikre dig, at softwaren er installeret 
korrekt. 

Hvis installationen mislykkes, skal du installere softwaren igen. Hvis dette ikke lykkes, skal du 
kigge i installationsbemeerkningerne og readme-filerne pa den cd eller den folder, der folger med 
MFP'en, eller ga til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp , hvis du 
onsker hjeelp eller yderligere oplysninger. 

Af installation af softwaren 

Dette afsnit forklarer, hvordan du afinstallerer udskrivningssystemsoftwaren. 
Sadan afinstalleres softwaren fra Windows-operativsystemer 

Brug afinstallationsprogrammet i programgruppen HP LaserJet 9O4Omfp/Vaerkt0jer eller 

HP LaserJet 9050mfp/Va3rktojer til at vaslge og fjerne en enkelt eller alle komponenterne i HP- 

udskrivningssystemet til Windows. 

1 Klik pa Start, og klik derefter pa Programmer. 

2 Klik pa MFP-navnet, og klik derefter pa Vaerktojer. 

3 Klik pa Afinstallationsprogram. 

4 Klik pa Naeste. 

5 Vaalg de komponenter til HP-udskrivningssystemet, som du onsker at afinstallere. 

6 Klik pa OK. 

7 Folg anvisningerne pa computerskeermen for at fasrdiggore afinstallationen. 

Sadan afinstalleres softwaren fra Macintosh-operativsystemer 

"Peek HP LaserJet-mappen og PPD'erne til papirkurven. 
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Software til netvaerk 



En oversigt over tilgeengelige losninger til HP-netvaerksinstallation og konfigurationssoftware 
findes i HP Jetdirect Print Server Administratorvejledning. Du finder denne vejledning pa den cd, 
der folger med MFP'en. 

HP Web Jetadmin 

Brug HP Web Jetadmin til at administrere produkter, der er forbundet via HP Jetdirect, i et 
intranet ved hjaelp af en browser. HP Web Jetadmin er et browserbaseret styringsvaerktoj, som 
kun bor installeres pa en enkelt netvaerksadministrationsserver. Det kan installeres og kores pa 
Red Hat Linux, Suse Linux, Windows NT 4.0 Server og Workstation, Windows 2000 
Professional, Server, og Advanced Server samt pa Windows XP med Service Pack 1 . 

Du kan hente den aktuelle version af HP Web Jetadmin og den seneste liste over understottede 
veertssystemer fra HP Customer Care Online pa adressen www.hp.com/go/webjetadmin . 

Nar HP Web Jetadmin er installeret pa en vaertsserver, kan enhver klient fa adgang til 
programmet via en understottet webbrowser (f.eks. Microsoft Internet Explorer 5.5 og 6.0 eller 
Netscape Navigator 7.0). 

HP Web Jetadmin indeholder folgende funktioner: 

• Det opgaveorienterede brugerinterface anvender visninger, der kan konfigureres, hvilket 
sparer meget tid for netvaerksadministratorerne. 

• Brugerprofilerne kan tilpasses, sa netveerksadministratorerne kan nojes med at medtage de 
funktioner, som brugeren skal se eller anvende. 

• Hvis der opstar hardwarefejl, mangel pa forbrugsvarer og andre MFP-problemer, kan der 
omgaende sendes en besked via e-mail til forskellige personer. 

• Ved hjaelp af en standard webbrowser er det muligt at lave fjerninstallation og -styring fra 
enhver placering. 

• Den avancerede funktion til automatisk genkendelse kan registrere enheder pa netveerket, 
uden at det er nodvendigt at indtaste hver enkelt MFP manuelt i en database. 

• Programmet er let at integrere med programpakker til virksomhedsstyring. 

• Brugerne kan hurtigt finde de enkelte enheder ved hjaelp af parametre som IP-adresse, 
farvemuligheder og modelnavn. 

• Enhederne kan nemt organiseres i logiske grupper med virtuelle kontoroversigter, sa det er 
let at finde rundt. 

• Der kan konfigureres og styres flere produkter pa samme tid. 

Ga til www.hp.com/go/webjetadmin , hvis du onsker de seneste oplysninger om HP Web Jetadmin. 
UNIX 

HP Jetdirect Printer Installer til UNIX er et enkelt installationsprogram til HP-UX- og Solaris- 
netvaerk. Programmet kan hentes fra HP Customer Care Online pa adressen 
www.hp.com/support/net printing . 

Hjaelpeprogrammer 

MFP'en er udstyret med forskellige hjaelpeprogrammer, der gor det let at overvage og styre 
MFP'en pa et netvaerk. 
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Integreret webserver 

Denne MFP er udstyret med en integreret webserver, der giver adgang til oplysninger om MFP- 
og netvaerksaktiviteter. En webserver indeholder et milj0, hvor der kan k0res webprogrammer, pa 
samme made som et styresystem som Windows indeholder et miljo, hvor programmer kan kore 
pa computeren. Output fra disse programmer kan derefter vises i en Webbrowser, f.eks. 
Microsoft Internet Explorer eller Netscape Navigator. 

Nar en webserver er integreret, betyder det, at den ligger pa en hardwareenhed (f.eks. en MFP) 
eller i firmware og ikke som software, der er installeret pa en netvaerksserver. 

Fordelen ved en integreret webserver er, at den omfatter en graenseflade til MFP'en, som kan 
bruges af alle, der har en netvaerksforbundet computer eller en standardwebbrowser. Du 
behover ikke at installere eller konfigurere speciel software. Du kan finde flere oplysninger om 
den integrerede HP-webserver i Brugervejledningen til den integrerede webserver. Du finder 
denne vejledning pa den cd, der folger med MFP'en. 

Du kan fa flere oplysninger om funktioner og funktionalitet i den integrerede webserver i 
Integreret webserver. 

HP Vaerktojskasse 

HP Vaerktojskasse er et program, der kun kan bruges i Windows, og som kan anvendes til 
folgende formal: 

• kontrol af MFP-status 

• udskrivning af interne MFP-sider 

Du kan se HP Vaerktojskasse, nar MFP'en er forbundet til et netvaerk. Du skal have udfort en 
komplet softwareinstallation, inden du bruger HP Vaerktojskasse. 

Yderligere oplysninger om HP Vaerktojskasse findes i HP Vaerktojskasse. 

Andre komponenter og hjaelpeprogrammer 

Der findes adskillige programmer til Windows- og Macintosh OS-brugere og til 
netvaerksadministratorer. Der er en oversigt over disse programmer i nedenstaende tabel. 



Windows Macintosh OS Netvaerksadministrator 



• Softwareinstallationsprogram • 


PostScript- 


• HP Web Jetadmin - et 


automatiserer installationen 


printerbeskrivelsesfiler 


browserbaseret 


af udskrivningssystemet 


(PPD'er) - bruges sammen 


systemstyringsvaerktoj 


• Online webregistrering 


med de PostScript-drivere, der 


(se www.hp.com/go/ 


• HP Vaerktojskasse 


bliver leveret sammen med 


webjetadmin for at fa den 


Mac OS 


nyeste HP Web Jetadmin- 


• 


LaserJet Utility (kan hentes 


software) 




fra internettet) - et 


• HP Jetdirect Printer 




produktstyringshjaelpeprogram 


Installer til UNIX -kan 




til Mac OS-brugere 


hentes fra www.hp.com/ 


• 


HP Vaerktojskasse 


support/net printina 




(til Mac OS X v10.2 og nyere) 
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Kommunikation ved hjaelp af den integrerede HP Jetdirect- 
printserver 

MFP'en har en integreret printserver. Hvis du ikke kan kommunikere med MFP'en over 
netvaerket, skal du kontrollere, om den integrerede printserver fungerer. Kontroller Jetdirect- 
konfigurationssiden, og se efter meddelelsen I/O KORT kl.hr, og kontroller, at 
netvaerksindstillingerne er korrekte. Se afsnittet Sadan udskrives en konfigurationsside, hvis du 
onsker yderligere oplysninger. 

Kontroller, at printserveren er i stand til at oprette forbindelse til netvaerket automatisk: 

• Kontroller, at der er en forbindelsesindikator pa MFP'ens LAN-stik (RJ-45), som lyser. Det 
indikerer, at der er en aktiv forbindelse. Hvis der ikke er forbindelse, er begge indikatorer 
slukkede. 

• Kontroller, om der er fejlmeddelelser pa den integrerede Jetdirect-servers konfigurationsside. 
Meddelelsen fejl - TfiB rf berebslge viser, at der er en forbindelsesfejl. 

Hvis der er forbindelsesfejl, skal du kontrollere alle kabelforbindelser i netvaerket. Du kan 
desuden prove at konfigurere forbindelsesindstillingerne pa den integrerede printserver manuelt 
ved hjaelp af menuerne pa MFP'ens kontrolpanel (menu, KONFIGURER enhed, I/O, menu for 



Bemaerk! HP Jetdirect-printserverne kan bruges i mange forskellige netvaerksforbindelser, 

herunder 802.1 1 -netvaerk. 



Kommunikation ved hjaelp af HP Jetdirect-printserveren 

Hvis du ikke kan kommunikere med MFP'en over netvaerket, skal du kontrollere, om printserveren 
fungerer. Kontroller Jetdirect-konfigurationssiden, og se efter meddelelsen I/O- kort kl.rr. 

Sadan udskrives en konfigurationsside 

1 Pa den grafiske beraringsskaerm skal du trykke pa Menu. 

2 TryK p3 Inf oriViSL i on. 

3 TryK p3 Ltdskt^iu koni "i "Slips i. ion. 

Du kan finde yderligere oplysninger om fejlfinding i dokumentationen, der blev leveret sammen 
med printserveren. 

Integreret webserver 

HP LaserJet 9040mfp/9050mfp er udstyret med en integreret webserver. Brug den integrerede 
HP-webserver til at se MFP'ens og netvaerkskortets status og til at styre 
udskrivningsfunktionerne fra computeren. Du kan udfore folgende opgaver med den integrerede 
HP-webserver: 

• Se oplysninger om MFP-status 

• Vurdere restlevetiden af alle forbrugsstoffer og bestille nye 

• Se og aendre bakkekonfigurationerne 

• Se og aendre menukonfigurationen pa MFP'ens kontrolpanel 

• Se og udskrive interne sider 

• Modtage besked om MFP- og forbrugsvarehaendelser 

• Tilfoje og tilpasse links til andre websteder 

• Vaelge det sprog, du vil bruge til visningen af siderne pa den integrerede webserver 

• Se og aendre netvaerkskonfigurationen 
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Du kan ogsa bruge den integrerede webserver til at udfore de udskriftsjobstyringsfunktioner, der 
normalt udf0res pa MFP'ens kontrolpanel, herunder folgende funktioner: 

• /Endring af MFP-indstillinger 

• /Endring af MFP-konfiguration 

• Annullering af udskriftsjob 

Sadan far du adgang til den integrerede Webserver 

Bemaerk! Hvis du vil bruge den integrerede Webserver, skal du have et IP-baseret netveerk og en 

Webbrowser. 

Indtast den IP-adresse, der er tildelt MFP'en, i webbrowseren. Hvis MFP'ens IP-adresse f.eks. er 
169.1 .2.3, skal du indtaste denne adresse: http://l69 . 1.2.3 

Se brugervejledningen til den integrerede HP-webserver pa adressen www.hp.com/support/ 
Ij9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp , hvis du onsker yderligere oplysninger. 

HP Vaerktejskasse 

HP Veerktojskasse er et webprogram, som du kan bruge til folgende opgaver: 

• Kontrol af MFP-status 

• Udskrivning af interne MFP-informationssider 

Du kan se HP Veerktojskasse, nar MFP'en er forbundet til et netvaerk. HP Veerktojskasse- 
softwaren installeres automatisk som en del af standardinstallationen af software. 

Bemaerk! Du behover ikke at have adgang til internettet for at kunne abne og bruge HP Vaerktojskasse. 

Hvis du klikker pa et link i omradet Andre hyperlink, skal du dog have internetadgang for at kunne 
ga til det websted, der er tilknyttet linket. Se afsnittet Andre links for at fa naermere oplysninger. 

Understottede operativsystemer 

HP Vaerktojskasse understates i forbindelse med folgende operativsystemer: 

• Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows Server 2003 og Windows XP 

• Macintosh OS 10.2 eller nyere 
Understottede browsere 

Du skal have en af folgende browsere for at kunne bruge HP Veerktojskasse: 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 eller nyere (Internet Explorer 5.2 eller nyere til Macintosh) 

• Netscape Navigator 7.0 eller nyere (Netscape Navigator 7.0 eller nyere til Macintosh) 

• Opera Software ASA Opera 7.0 til Windows 

• Safari 1.0 software til Macintosh 

Alle HP Veerktojskasse-sider kan udskrives fra browseren. 
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Sadan far du vist HP Vaerktojskasse 

I menuen Start skal du veelge Programmer, HP LaserJet 9040mfp/9050mfp og derefter 
HP LaserJet Vaerktojskasse. 

Du kan ogsa fa vist HP Vaerktojskasse ved at klikke pa ikonet pa proceslinjen eller ved at klikke 
pa ikonet pa skrivebordet. 

HP Veerktojskasse abnes i en webbrowser. 

Nar du har abnet HP Veerktojskasse, kan du lave et bogmeerke til programmet i browseren, sa 
du hurtigt kan vende tilbage til det pa et senere tidspunkt. 

HP Vaerktojskasse-afsnit 

HP Vaerktojskasse-softwaren indeholder folgende sektioner og valgmuligheder: 

• Fanen Status 

• Fanen Advarsler 

• Knappen Enhedsindstillinger 

• HP Veerktojskasse-links 

• Andre links 

Fanen Status 

Fanen Status har links til folgende hovedsider: 

• Enhedsstatus. Viser oplysninger om MFP-status. Denne side viser forskellige MFP- 
tilstande, f.eks. papirstop og en torn bakke. Du kan bruge knapperne pa det virtuelle 
kontrolpanel pa denne side til at aendre MFP-indstillingerne. Nar du har lost et MFP-problem, 
skal du klikke pa knappen Opdater for at opdatere enhedens status. 

• Status pa forbrugsvarer. Viser en detaljeret status over forbrugsvarer, f.eks. den procentdel 
af toneren, der er tilbage i tonerkassetten, og det antal sider, der er blevet udskrevet med 
den aktuelle tonerkassette. Denne side indeholder ogsa links til bestilling af forbrugsvarer og 
til oplysninger om genbrug. 

• Udskrift af Info-sider. Du kan udskrive konfigurationssiden og andre informationssider, der 
er tilgasngelige for MFP'en, f.eks. siden Status pa forbrugsvarer, siden Demo og siden 
Menuoversigt. 

Fanen Advarsler 

Brug fanen Advarsler til at konfigurere MFP'en til at give dig automatisk besked om MFP- 
advarsler. Fanen Advarsler har links til folgende hovedsider: 

• Opseet statusadvarsler 

• Administrative indstillinger 
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Siden Opsaet statusadvarsler 

Pa siden Opsaet statusadvarsler kan du aktivere eller deaktivere advarsler, angive, hvornar 
MFP'en skal sende en advarsel, og vaelge en af folgende advarselstyper: 

• en pop-up-meddelelse 

• et ikon pa proceslinjen 

Klik pa Anvend for at aktivere indstillingerne. 

Pa siden Administrative indstillinger kan du angive, hvor ofte HP Vaerktojskasse skal 
kontrollere, om der er MFP-advarsler. Du kan vaelge mellem folgende indstillinger: 

• Af og til: For hver 1 5.000 millisekunder 

• Normal: For hver 8.000 millisekunder 

• Hyppigt: For hver 4.000 millisekunder 

Hvis du vil reducere l/O-trafikken pa netveerket, skal du reducere den frekvens, hvormed MFP'en 
kontrollerer, om der er advarsler. 

Knappen Enhedsindstillinger 

Nar du klikker pa knappen Enhedsindstillinger, far du forbindelse med MFP'ens integrerede 
webserver. 

Se afsnittet Integreret webserver for at fa naermere oplysninger. 
HP Vaerktojskasse-links 

De HP Vaerktojskasse-links, der ses i venstre side af skaermbilledet, er links til folgende 
funktioner: 

• Vaelg en enhed. Giver mulighed for at vaelge mellem alle HP Veerktojskasse-aktiverede 
enheder. 

• Vis aktuelle advarsler. Viser de aktuelle advarsler for alle installerede produkter. (Du skal 
udskrive for at kunne se aktuelle advarsler). 

• Side med kun tekst. Viser HP Vaerktojskasse som en webstedsoversigt med links til sider 
kun med tekst. 

Andre links 

Hver side i HP Vaerktojskasse indeholder links til HP's websted, hvor du kan fa folgende 
oplysninger: 

• Produktregistrering 

• Produktsupport 

• Bestilling af forbrugsvarer 

• HP Instant Support™ 

Du skal have internetadgang for at kunne bruge disse links. Hvis du bruger en 
opkaldsforbindelse og ikke havde forbindelse til internettet, da du forst abnede HP 
Vaerktojskasse, skal du oprette forbindelse til internettet, inden du kan besoge disse websteder. 
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Ilaegning af papir i bakkerne 



Dette afsnit indeholder oplysninger om ilaegning af standardmedier og medier i specialformat i de 
fire inputbakker. 



FORSIGTIG! Undga papirstop ved aldrig at ileegge eller fjerne papir fra Bakke 1 eller abne Bakke 2, Bakke 3 

eller Bakke 4, mens der udskrives eller kopieres fra den pagaeldende bakke. 

Udskriv kun etiketter, konvolutter og transparenter fra Bakke 1 for at undga beskadigelse af 
MFP'en. Send etiketter, konvolutter og transparenter til den overste bakke. Udskriv kun pa den 
ene side af etiketter, konvolutter og transparenter. 



Ilaegning af papir i Bakke 1 

Bakke 1 kan rumme op til 100 ark papir eller 10 konvolutter. Yderligere oplysninger om 
understottede medier findes under Mediespecifikationer. 

Sadan leegger du papir til lejlighedsvis brug i Bakke 1 

Brug denne fremgangsmade, hvis Bakke 1 normalt er torn og bruges til udskrivning pa forskellige 
papirformater og -typer. 

1 Abn Bakke 1 . 




2 lleeg papiret i henhold til format og finishing-indstillinger. Se Medieretning for at fa 
oplysninger om, hvordan du ileegger fortrykt papir, brevpapir og forhullet papir. 




FORSIGTIG! Udskriv ark med etiketter et ad gangen for at undga papirstop. 
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3 Juster papirstyrene, sa de kun lige berarer papirstakken, men sa de ikke b0jer papiret. 




Bemaerk! Hvis du udskriver pa papir i A3- eller 11x1 7-format eller andre lange medier, skal du ogsa treekke 

bakkeforleengeren ud, indtil den ikke kan komme leengere. 

5 Se kontrolpanelet nogle fa sekunder efter, at papiret er blevet ilagt. (Abn og luk bakken, hvis 
dette tidsrum allerede er gaet). 

6 Hvis kontrolpanelet ikke viser meddelelsen brkke l <tvpe> < FORMAT >, er bakken klar til brug. 

7 Hvis kontrolpanelet viser brkke: i <tvpe> < FORMAT >, skal du trykke pa OK for at eendre 
format- og typekonfiguration. Formatmenuen vises. 

8 TrykpaALLE stsrrelser. Kontrolpanelet viser indstilling GEMT. 

9 TrykpaALLE tvper. Kontrolpanelet viser INDSTILLING semi 

10 Hvis kontrolpanelet viser brkke l alle STKRRELSER flLLE tvper, er bakken klar til 
lejlighedsvis brug af forskelligt papir. 

11 Tryk pa AFSLUT for at acceptere format- og typeindstillingerne. 



Sadan laegger du papir i Bakke 1, nar det samme papir bruges til flere 
udskriftsjob 

Brug folgende fremgangsmade, nar der normalt ileegges den samme type papir i Bakke 1 , og 
papiret normalt ikke fjernes fra Bakke 1 mellem udskriftsjob. Folgende fremgangsmade kan ogsa 
oge MFP'ens ydeevne, nar du udskriver fra Bakke 1 . 



FORSIGTIG! Undga papirstop: Laeg aldrig papir i, og fjern aldrig papir fra en bakke, mens der udskrives fra 

bakken. 

1 Tryk pa menu. 

2Tn;|/ r\r\ "'" '■' '■■ 

liyK pd rMr in.nwriL'irr.r.ir-in. 

3 Tryk P^l BfiKKE .I. i :-L"i".F\C!.L_OLl. 

4 Tryk pa det korrekte papirformat. Kontrolpanelet viser INDSTILLING GEMT. 



Bemaerk! Hvis du vaelger SPECIAL som papirformat, skal du ogsa veelge maleenhed samt X- og Y-dimension. 

5 Tryk pa brkke i tvpe. 

6 Tryk pa den korrekte papirtype. Kontrolpanelet viser INDSTILLING gent. 

7 Tryk pa AFSLUT for at afslutte menuerne. 
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8 Abn Bakke 1 




9 llaeg papiret i henhold til format og finishing-indstillinger. Se Medieretning for at fa 
oplysninger om, hvordan du ilsegger fortrykt papir, brevpapir og forhullet papir. 




Udskriv ark med etiketter et ad gangen for at undga papirstop. 

10 Juster papirstyrene, sa de kun lige berorer papirstakken, men sa de ikke bojer papiret. 




11 Kontroller, at papiret passer til tappene pa papirstyrene og ikke er over indikatorerne for 
papirniveau. 

Hvis du udskriver pa papir i A3- eller 11x1 7-format eller andre lange medier, skal du ogsa treekke 
bakkeforleengeren ud, indtil den ikke kan komme leengere. 

12 Se kontrolpanelet nogle fa sekunder efter, at papiret er blevet ilagt. Bakkekonfigurationen 
vises. (Abn og luk bakken, hvis dette tidsrum allerede er gaet). 

13 Tryk pa RFStUT for at afslutte menuerne. Bakken er klar til brug. 
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Ilaegning af papir i Bakke 2, 3 og 4 

Bakke 2 og 3 kan rumme op til 500 ark standardmedie. Bakke 4 kan rumme op til 2.000 ark 
standardmedie. Se Mediespecifikationer, hvis du onsker oplysninger om papirspecifikationer. 

Sadan laegger du registrerbart papir i standardformat i Bakke 2, 3 og 4 

Folg denne fremgangsmade, nar du laegger papir i standardformat, der kan registreres, i bakken. 
Der er folgende formater, der kan registreres, og som er markeret indvendigt i bakken: 

• A4 

• Letter 

• A3 

• Legal 

• Executive 

• 11x17 

• B4 (J IS) 

• B5 (J IS) 

• A4-liggende 

• Letter-liggende 

FORSIGTIG! Undga papirstop: Leeg aldrig papir i, og fjern aldrig papir fra en bakke, mens der udskrives fra 

bakken. 

1 Abn bakken, til den ikke kan komme laengere ud. 




2 Juster venstre papirstyr (Y) ved at trykke pa tappen pa styret og indstille styret til det korrekte 
format. 
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3 Juster det forreste papirstyr (X) ved at trykke pa tappen pa styret og indstille styret til det 
korrekte format. 




4 llaeg (vend) papiret efter format. 




Se Medieretning for at fa oplysninger om, hvordan du ilasgger fortrykt papir, brevpapir og forhullet 
papir. 

5 Indstil Custom/Standard-knappen til Standard. 
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6 Luk bakken. 




7 Se pa kontrolpanelet nogle fa sekunder efter, at bakken er lukket. (Abn og luk bakken, hvis 
dette tidsrum allerede er gaet). Kontrolpanelet viser, hvordan bakkens storrelse og type er 
konfigureret. Du skal gore et af folgende: 

• Hvis indstillingerne for format og type er korrekte, skal du trykke pa hFSLUT for at 
acceptere indstillingerne. 

• Hvis indstillingerne for format og type ikke er korrekte, skal du trykke pa ok. Menuen 

VlbfcJb. 

8 Tryk pa det korrekte papirformat, hvis du vil eendre formatindstillingen. Meddelelsen 
iNDSTiLLiNG? gemt vises kortvarigt, og derefter vises bakketypemenuen. 



Bemaerk! Afhaengigt af det format, du har valgt, vil MFP'en muligvis anmode dig om at indstille bakkens 

Custom/Standard-knap pa en anden position. MFP'en anmoder dig muligvis ogsa om at flytte 
papirstyrene. Folg instruktionerne pa kontrolpanelet, luk bakken, og gentag denne 
fremgangsmade fra trin 7. 

9 Tryk pa den korrekte papirtype, hvis du vil eendre typeindstillingen. Meddelelsen 

I hdst i l.l I ng gemt vises kortvarigt, og derefter vises format- og typeindstillingerne. 

10 Hvis indstillingerne for format og type er korrekte, skal du trykke pa hFSUJT for at acceptere 
indstillingerne. Bakken er klar til brug. 
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Sadan leegger du standardformatpapir, der ikke kan registreres, i Bakke 2, 
3og4 

F0lg denne fremgangsmade, nar du leegger papir i standardformat, der ikke kan registreres, i 
bakken. F0lgende formater kan ikke registreres: 

• 8K 

• 16K 

• A5 

• Statement 

• JIS Executive 

• 8,5 x 13 (216 x 330 mm). 

Undga papirstop: Leeg aldrig papir i, og fjern aldrig papir fra en bakke, mens der udskrives fra 
bakken. 

1 Abn bakken, til den ikke kan komme leengere ud. 




2 Tryk pa tappen pa det forreste papirstyr, og skub styret helt ud til siden. 

3 Tryk pa tappen pa det venstre papirstyr, og skub styret helt ud til siden. 

4 llaeg (vend) papiret efter format. 




Se Medieretning for at fa oplysninger om, hvordan du ileegger fortrykt papir, brevpapir og forhullet 
papir. 
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5 Juster venstre papirstyr ved at trykke pa tappen pa styret og derefter skubbe styret, indtil det 
rarer let ved papiret. 




6 Juster det forreste papirstyr ved at trykke pa tappen pa styret og derefter skubbe styret, indtil 
det rarer let ved papiret. 




Bemaerk! Nar du kommer papir i bakke 4, skal du kontrollere, at lasen pa papirstyret er i den overste position. 

7 Indstil Custom/Standard-knappen til Custom. 
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9 Se pa kontrolpanelet nogle fa sekunder efter, at bakken er lukket. (Abn og luk bakken, hvis 
dette tidsrum allerede er gaet). Kontrolpanelet viser format- og typeindstillingerne for 
bakken. Du skal gore et af folgende: 

• Hvis indstillingerne for format og type er korrekte, skal du trykke pa hFSLJJT for at 
acceptere indstillingerne. 

• Hvis indstillingerne for format og type ikke er korrekte, skal du trykke pa OK. Menuen 

Dni\F\L i ■■■ r i.j r". i ■!■■■■! i ~- ™ \ r L.5 i~. i ■ i m i .■■■VISeS. 

10 Tryk pa det korrekte papirformat, hvis du vil aendre formatindstillingen. Meddelelsen 
indstilling 8EMT vises kortvarigt, og derefter vises bakketypemenuen. 

Afheengigt af det format, du har valgt, vil MFP'en muligvis anmode dig om at indstille bakkens 
Custom/Standard-knap pa en anden position. MFP'en anmoder dig muligvis ogsa om at flytte 
papirstyrene. Folg instruktionerne pa kontrolpanelet, luk bakken, og gentag denne 
fremgangsmade fra trin 9. 

11 Tryk pa den korrekte papirtype, hvis du vil aendre typeindstillingen. Meddelelsen 
indstilling SEMT vises kortvarigt, og derefter vises format- og typeindstillingerne. 

12 Hvis indstillingerne for format og type er korrekte, skal du trykke pa rfslut for at acceptere 
indstillingerne. Bakken er klar til brug. 

Sadan laegger du medie i specialformat i Bakke 2, 3 og 4 

Folg denne fremgangsmade, nar du laegger papir i specialformat i bakken. 

Undga papirstop: Laeg aldrig papir i, og fjern aldrig papir fra en bakke, mens der udskrives fra 
bakken. 

1 Abn bakken, til den ikke kan komme laengere ud. 




2 Tryk pa tappen pa det forreste (X) papirstyr, og skub styret helt ud til siden. 

3 Tryk pa tappen pa det venstre (Y) papirstyr, og skub styret helt ud til siden. 
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4 lleeg (vend) papiret efter format. 




Bemaerk! Se afsnittet Medieretning for at fa vejledning i, hvordan du ilaegger fortrykt papir, brevpapir og 

hullet papir. 

5 Indstil Custom/Standard-knappen til Custom. 




6 Juster venstre (Y) papirstyr ved at trykke pa tappen pa styret og skubbe styret, indtil det rarer 
let ved papiret. 




7 Juster det forreste (X) papirstyr ved at trykke pa tappen pa styret og skubbe styret, indtil det 
rarer let ved papiret. 
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8 Bemeerk papirets retning samt veerdierne for X - og Y-dimensionen. X- og Y-dimensionerne 
er markeret i bakken. Du skal bruge disse oplysninger i et senere trin. 



Nar du kommer papir i bakke 4, skal du kontrollere, at lasen pa papirstyret er i den overste position. 
9 Luk bakken. 




10 Se pa kontrolpanelet nogle fa sekunder efter, at bakken er lukket. (Abn og luk bakken, hvis 
dette tidsrum allerede er gaet). Kontrolpanelet viser, hvordan bakkens storrelse og type er 
konfigureret. 

• Hvis indstillingerne for format og type er korrekte, skal du trykke pa AFSLUT for at 
acceptere indstillingerne. Bakken er klar til brug. (Du behover ikke at faerdiggore resten af 
denne fremgangsmade, medmindre du vil konfigurere det praecise specialformat. Du kan 
finde yderligere oplysninger i nedenstaende afsnit). 

• Tryk pa OK for at eendre formatindstillingen. Menuen BAKKE N FORM AT=*< FORM AT > vises. 

Hvis det format, der vises pa kontrolpanelet, er SPECIAL, er bakkeformatet indstillettil ALT SPECIAL. 
Bakken passer til alle udskriftsjob med specialpapir, ogsa selvom de dimensioner, der er defineret 
i udskriftsjobbet, er forskellige fra dimensionerne af det papir, der er lagt i bakken. Hvis du 
foretreekker det, kan du angive de nojagtige mal pa det specialpapir, der er lagt i bakken. Hvis du 
angiver de nojagtige mal, vises malene som formatet i stedet for SPECIAL. 

11 Tryk pa SPECIAL. Menuen MnLEEHHED vises. 



MFP'en anmoder dig muligvis om at indstille bakkens Custom/Standard-knap pa en anden 
position. MFP'en anmoder dig muligvis ogsa om at flytte papirstyrene. Folg instruktionerne pa 
kontrolpanelet, luk bakken, og gentag denne fremgangsmade fra trin 10. 

12 Vaelg maleenhed (mill:!: meter eller TOMMER). (Hvis du bruger det mal, der er angivet pa 
bakkestyret, skal du veelge millimeter). 

13 Brug det numeriske tastatur til at vaelge X-dimensionen (forside til bagside). 

14 Tryk pa OK. 

15 Brug det numeriske tastatur til at vaelge Y-dimensionen (venstre til hojre). 

16 Tryk pa OK. Kontrolpanelet viser kortvarigt I HOST ILL I H6 SEMT. Bakkeformatets dimensioner 
vises derefter. 

17 Tryk pa AFSLUT for at acceptere indstillingerne. Bakken er klar til brug. 
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Konfigurering af bakkerne ved hjaelp af menuen 
Papirhandtering 

Du kan konfigurere papirtypen og -formatet i inputbakkerne uden at blive bedt om det via 
MFP'ens kontrolpanel. Brug f0lgende fremgangsmade til at fa adgang til menuen 
Papirhandtering og konfigurere papirbakkerne. 

Sadan konfigurerer du papirformatet for en bakke 

1 Tryk pa menu. 

2 Tryk p3 PflPI KHpriDlEiRINU. 
iryrx Ua [::■■-[ \ m i rur".! ::--M. 

4 Tryk pa det papirformat, der er ilagt. 

5 Tryk pa rfslut for at afslutte menuerne. 

Bemaerk! Afheengigt af det format, du har valgt, vil MFP'en muligvis anmode dig om at indstille bakkens 

Custom/Standard-knap pa en anden position. MFP'en anmoder dig muligvis ogsa om at flytte 
papirstyrene. Folg vejledningen pa kontrolpanelet, og luk derefter bakken. 



Sadan konfigurerer du papirtypen for en bakke 

1 Tryk pa menu. 

2 Tryk pa POP I RH«NDTER !E NG. 

3 Tryk pa BhKKE h tvpe. 

4 Tryk pa den papirtype, der er ilagt. 

5 Tryk pa RFSLUT for at afslutte menuerne. 
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2 



Kontrolpanelet 



Oversigt 

MFP-kontrolpanelet er forsynet med en grafisk beraringsskaerm, der giver mulighed for en 
integreret tilgang til kopiering, e-mail og udskrivning. 

Kontrolpanelet omfatter alle de funktioner, som en standardkopimaskine har, samt funktioner til 
udskrivning og e-mail. Brug kontrolpanelet til at beskrive originaldokumentet, til at angive 
eventuelle eendringer af det scannede billede og til at veelge de onskede funktioner for kopien. 
Du kan f.eks. beskrive originaldokumentet som et duplekstekstdokument i A4-format, og derefter 
kan du foretage skalerings- eller kontrasteendringer, som skal geelde for kopien. Veelg derefter de 
onskede kopiindstillinger, f.eks. hvilken bakke og hvilket papirformat, der skal anvendes til 
kopiering. Det grafiske display viser et repreesentativt billede (sideikon) af bade 
originaldokumentet og kopien. 

Du kan ogsa bruge kontrolpanelmenuerne til at angive systemstandarder, tilpasse indstillinger 
for et bestemt job samt lagre og hente udskrevne og scannede job. 

Dette kapitel omhandler folgende kontrolpanelemner: 

• Kontrolpanelets udseende 

• Navigering pa startskeermen 

• Hjaelpesystem 

Specifikke oplysninger om afsendelse, kopiering og udskrivning af opgaver angives i 
efterfolgende kapitler. 
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Kontrolpanelets udseende 



Kontrolpanelet er udstyret med en grafisk beroringsskaerm, jobstyringsknapper, et numerisk 
tastatur og tre LED-indikatorer (Light-Emitting Diode). 




1. 


Grafisk beraringsskaerm 


2. 


Numerisk tastatur 


3. 


DVALE-knap 


4. 


MENU-knap 


5. 


STATUS-knap 


6. 


STOP-knap 


7. 


NULSTIL-knap 


8. 


START-knap 


9. 


RYD-knap 


10. 


Bemaerk-indikator 


11. 


Data-indikator 


12. 


Klar-indikator 


13. 


Visning af kontrastjustering 
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Kontrolpanelfunktioner 



d inLtiAnai 1 / 

ruiii\uuiit?r / 


~U ilKMUfl 


taster 






Giver adgang til "Hvad er det?"-hjaelpen. Denne funktion er integreret i 


? 

• 


beroringsskaermens menuer. 


NULSTIL 


Nulstiller jobindstillingerne til de fabriksindstillede eller de brugerdefinerede 






Stop 


Annullerer det aktive job. 


Start 


Starter et kopijob, starter digital afsendelse eller genoptager et afbrudt job. 


Numerisk 


Giver dig mulighed for at indtaste numeriske vaardier for det onskede antal kopier og 


tastatur 


andre numeriske vaardier. 
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Navigering pa startskaermen 



Brug f0lgende kontrolpanelelementer i det grafiske display til at fa adgang til MFP-funktioner. 



0 

( Menu ) (?) Klar (IP-adresse: 15.237.22.99) 



e 



o 



Sorte kopierM 




Tryk pa dette skeermbillede, hvis du vil bruge kopieringsskeermbilledet. Du kan finde 
yderligere oplysninger i afsnittet Navigering pa kopieringsskaermbilledet. 
Tryk pa dette skeermbillede, hvis du vil bruge e-mail-skeermbilledet. Du kan finde yderligere 
oplysninger i afsnittet Grundleeggende om e-mail. 

Tryk pa dette skeermbillede, hvis du vil bruge mappeskeermbilledet. Du kan finde yderligere 
oplysninger i afsnittet Afsendelse af dokumenter. 

Tryk pa dette skeermbillede, hvis du vil bruge faxskeermbilledet. Se HP-faxbrugervejledningen, 
hvis du onsker yderligere oplysninger. 
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Hjaelpesystem 



Du kan til enhver tid fa adgang til hjaelpesystemet pa den grafiske beroringsskaerm. 

"Hvad er det?" -hjaelp 

MFP'en indeholder oplysninger om ethvert emne pa den grafiske beraringsskaerm. Pa 
skaermbilledet pa det everste niveau skal du trykke pa ? og derefter trykke pa Hvad er det?. 
Nar du har trykket pa et element, abnes der en pop-up-dialogboks, som viser oplysninger om det 
emne, du har trykket pa. Nar du har laest oplysningerne, skal du trykke pa et tomt omrade pa 
skaermbilledet for at fjerne pop-up-dialogboksen Hvad er det?. 

Pa andre niveauer af beraringsskeermen kan du fa adgang til hjaelpesystemet ved at trykke pa ?, 
som befinder sig i det overste venstre hjorne af hvert skaermbillede. 

"Vis mig hvordarT-hjaelp 

Uis mig hvordan-hjeelpen indeholder oplysninger om, hvordan du bruger MFP-funktionerne. 

1 Tryk pa Hj*1p pa den grafiske beraringsskaerm pa kontrolpanelet. 

2 Tryk pa Uis mi 9 hvordan. Vaelg et emne pa Vis mig hvordan-indeksskaermbilledet ved at 
bruge rullepanelet til at fremhaeve emnet. 

3 Tryk pa OK. 

Uis mig hvordan vises ogsa i en Hvad er det?-pop-up-dialogboks. hvis det valgte emne er en 
funktion, som omfatter anvisninger. Hvis du f.eks. trykker pa Hvad er det?-hjaelpen og derefter 
trykker pa B&r bears, vises der en Uis mig hvordan-knap i pop-up-dialogboksen. Tryk pa Uis 
mig hvordan-knappen for at fa vist oplysninger om, hvordan du forbedrer kopierne. 

Udskrivning af et emne 

Sadan udskriverdu Vis mig hvordan-anvisninger 

1 Tryk pa ?. 

2 Tryk pa Uis mig hvordan. 

3 Tryk pa det onskede emne. 



DAWW 



Hjaelpesystem 47 



48 Kapitel 2 Kontrolpanelet DAWW 



Udskrivning 



Oversigt 

Dette kapitel indeholder en beskrivelse af folgende emner: 

• Medieretning 

• Grundleeggende vejledning til udskrivning 

• Valg af udskriftsbakke 

• Udskrivning pa konvolutter 

• Udskrivning pa specialpapir 

• Udskrivning pa begge sider af papiret (dupleksudskrivning) 

• Brug af funktioner i printerdriveren 

• Angivelse af registrering 

• Forskellig f0rste side 

• Tilf0jelse af en torn bagside 

• Udskrivning af flere sider pa et ark papir 

• Tilpasning af Bakke 1 

• Angivelse af, hvilket papir der skal skrives pa 

• Joblagringsfunktioner 

• Udskrivning af et privat job 

• Lagring af et udskriftsjob 

• Oprettelse af et hurtig kopi-job 

• Funktionen Udskriv korrekturkopi og tilbagehold job 



Medieretning 



Vend medietyper og -formater i henholdt til den bakke, hvorfra de skal udskrives, og i henhold til, 
om mediet skal dupleksudskrives (udskrives pa begge sider). 

Brug f0lgende tabel til at bestemme, hvordan papiret og andre medier skal vendes i bakkerne. 



Medietype Bakke Tosidet Medieretning 

(dupleks) 



Letter eller A4, gaslder 1 Nej* 
ogsa brevpapir 
(gramvaegte op til 
216 g/m 2 ) 



Den lange kant skal vende i 
indforingsretningen, og udskriftssiden skal 
vende opad. 




Letter eller A4, gaslder 1 Ja 
ogsa brevpapir 
(gramvaegte op til 
216 g/m 2 ) 

BEM/ERK! 
Indstil storrelse og 
type for Bakke 1 for at 
opna en bedre 
dupleksydeevne. 



Den lange kant skal vende i 
indforingsretningen, og den side, der skal 
udskrives pa, skal vende nedad. 




Bemaerk: Nar du udskriver pa papir, der 
er bade forhullet ogfortrykt/brevpapir, skal 
du vende papiret pa samme made, som du 
vender fortrykt papir/brevpapir. 



* Nar tilstanden Alternativt brevpapir er aktiveret, og medietypen Brevpapir eller Fortrykt er 
valgt, skal du vende mediet, sa det passer til tosidet (dupleks) udskrivning. Du kan finde 
yderligere oplysninger i afsnittet Tilstanden alternativt brevpapir. 
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Medietype Bakke Tosidet Medieretning 

(dupleks) 




Bemaerk: Nar du udskriver pa papir, der 
er bade forhullet ogfortrykt/brevpapir, skal 
du vende papiret pa samme made, som du 
vender fortrykt papir/brevpapir. 



Letter eller A4, gaelder 2, 3 eller Ja Den lange kant skal vende i 

ogsa brevpapir 4 indforingsretningen, og den forste side, der 

(gramvaegte op til skal udskrives, skal vende opad. 



199 g/m 2 ) 




Andre standard- og 1 Nej* Den korte kant skal vende i 

specialformater indforingsretningen, og udskriftssiden skal 

(gramvaegte op til vende opad. 

21 6 g/m 2 ) 




* Nar tilstanden Alternativt brevpapir er aktiveret, og medietypen Brevpapir eller Fortrykt er 
valgt, skal du vende mediet, sa det passer til tosidet (dupleks) udskrivning. Du kan finde 
yderligere oplysninger i afsnittet Tilstanden alternativt brevpapir. 
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Medietype 



Bakke Tosidet Medieretning 
(dupleks) 



Andre standard- og 
specialformater 
(gramvaegte op til 
216 g/m 2 ) 

BEM/ERK! 

Indstil format og type 

for Bakke 1 for at opna 

en bedre 

dupleksydeevne. 



Ja 



Den korte kant skal vende i 
indforingsretningen, og den forste side, der 
skal udskrives, skal vende nedad. 






\4 







Andre standard- og 2, 3 eller Nej* 
specialformater 4 
(gramvaegte op til 
199 g/m 2 ) 



Den korte kant skal vende i 
indforingsretningen, og udskriftssiden skal 
vende nedad. 




Andre standard- og 2, 3 eller Ja Den korte kant skal vende i 

specialformater 4 indforingsretningen, og den forste side, der 

(gramvaegte op til skal udskrives, skal vende opad. 



199 g/m 2 ) 




* Nar tilstanden Alternativt brevpapir er aktiveret, og medietypen Brevpapir eller Fortrykt er 
valgt, skal du vende mediet, sa det passer til tosidet (dupleks) udskrivning. Du kan finde 
yderligere oplysninger i afsnittet Tilstanden alternativt brevpapir. 
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Medietype 



Bakke Tosidet Medieretning 
(dupleks) 



Forhullet Letter 1 Begge 

eller A4 

(gramvaegte op til 
216g/m 2 ) 

BEM/ERK! 

Indstil format og type 

for Bakke 1 for at opna 

en bedre 

dupleksydeevne. 



Den lange kant med huller skal vende i 
indforingsretningen, og den forste side, der 
skal udskrives, skal vende opad. 




Bemaerk: Nar du udskriver pa papir, der 
er bade forhullet og fortrykt/brevpapir, skal 
du vende papiret pa samme made, som du 
vender fortrykt papir/brevpapir. 



Forhullet Letter 2, 3 eller Begge Den lange kant med huller skal vende i 

eller A4 4 indforingsretningen, og den forste side, der 

(gramvaegte op til skal udskrives, skal vende nedad. 

199g/m 2 ) t j 




Bemaerk: Nar du udskriver pa papir, der 
er bade forhullet og fortrykt/brevpapir, skal 
du vende papiret pa samme made, som du 
vender fortrykt papir/brevpapir. 



* Nar tilstanden Alternativt brevpapir er aktiveret, og medietypen Brevpapir eller Fortrykt er 
valgt, skal du vende mediet, sa det passer til tosidet (dupleks) udskrivning. Du kan finde 
yderligere oplysninger i afsnittet Tilstanden alternativt brevpapir. 
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Medietype 



Bakke Tosidet Medieretning 
(dupleks) 



Etiketter, ark i Letter- Kun Nej Den lange kant skal vende i 

eller A4-format eller Bakke 1 (Aldrig dupleks) indforingsretningen, og udskriftssiden skal 

transparenter vende opad. 




Konvolutter Kun Nej Den korte kant skal vende i 

Bakke 1 (Aldrig dupleks) indforingsretningen, udskriftssiden skal 

vende opad, og frankeringsenden skal 
vende mod MFP'en. Hvis konvoluthojden er 
mere end 190 mm, skal konvolutflappen 
indfores forst. Ellers skal flapkanten 
indfores mod MFP'ens bagside. 



* Nar tilstanden Alternativt brevpapir er aktiveret, og medietypen Brevpapir eller Fortrykt er 
valgt, skal du vende mediet, sa det passer til tosidet (dupleks) udskrivning. Du kan finde 
yderligere oplysninger i afsnittet Tilstanden alternativt brevpapir. 



Tilstanden alternativt brevpapir 

Printerdriverne til Windows indeholder en Alternativt brevpapir-tilstand, der konfigureres under fanen 
Enhedsindstillinger i MFP-egenskaberne (i kontrolpanelet i Windows). Denne tilstand medforer, at alle 
udskriftsjob, der bruger medietypen Brevpapir og Fortrykt, bliver behandlet som tosidede (dupleks), sa du 
kan ilaagge papir pa samme made for ensidet og tosidet (dupleks)udskrivning. Da udskrivningshastigheden 
er den samme som for tosidet (dupleks) udskrivning, vil job med ensidet udskrivning udskrives med cirka 
halv hastighed. 
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Grundlaeggende vejledning til udskrivning 



Dette afsnit indeholder anvisninger til udskrivning, nar du vil angive indstillinger for MFP'en for 
Microsoft Windows- eller Macintosh-operativsystemer. Hvis det er muligt, skal du angive MFP- 
indstillingerne i programmet eller i dialogboksen Udskriv. I de fleste Windows- og Macintosh- 
programmer kan du angive MFP-indstillingerne. Hvis en indstilling ikke er tilgeengelig i 
programmet eller i printerdriveren, skal du angive den ved hjeelp af MFP'ens kontrolpanel. 

Sadan foretager du udskrivning 

1 Sorg for, at der er lagt papir i MFP'en. Se llaegning af papir i bakkerne eller Medieretning, 
hvis du onsker yderligere oplysninger. 

2 Hvis du har lagt papir i specialformat i Bakke 2, Bakke 3 eller Bakke 4, eller hvis du har lagt 
papir (uanset format) i Bakke 1 , skal du indstille bakken til det ilagte papirs format. Se 
afsnittet llaegning af papir i bakkerne, hvis du onsker yderligere oplysninger. 

3 Indstil papirformatet. 

• Til Windows: Klik pa Indstil eller Udskriv i menuen Filer. Hvis du vaelger Udskriv, skal du 
sorge for, at denne MFP er valgt, og derefter klikke pa Egenskaber. 

• Til Macintosh: Veelg Sidelayout i Arkivmenuen. Sorg for, at denne MFP er valgt. 

4 Vaelg et af folgende i feltet Papirformat: 

• Formatet for det papir, du bruger 

• Special 

5 Vaelg retning, f.eks. Staende eller Liggende. 

6 Hvis printerdriveren ikke er aben, skal du klikke pa Udskriv i menuen Filer. I Windows- 
programmer skal du ogsa klikke pa Egenskaber. 

7 I feltet Papirkilde skal du veelge papirtype og -format eller den bakke, som du vil udskrive fra. 
Se Angivelse af, hvilket papir der skal skrives pa. 

8 Vaelg en anden indstilling, f.eks. for dupleksudskrivning, vandmaerker eller en anden forste 
side. Se opgaverne i dette afsnit, hvis du onsker yderligere oplysninger om disse 
indstillinger. 

9 Klik pa Udskriv for at udskrive jobbet. 
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Valg af udskriftsbakke 



MFP'en har mindst to udskriftsbakkesteder: ADF-udskriftsbakken (1) og udskriftsbakken pa 
udskriftsenheden (2). 




Det anbefales, at du veelger et udskriftssted via programmet eller printerdriveren. Du kan finde 
yderligere oplysninger i afsnittet Valg af et udskriftssted. 

Ud over udskriftsstederne pa udskriftsenhederne har MFP'en en ADF-udskriftsbakke (1). 



Udskriftsbakker i stacker eller i stacker/haefteenhed 

Hvis du veelger stackeren til 3.000 ark eller stackeren/heefteenheden til 3.000 ark, er 
udskriftsbakkerne den overste bakke (2) (forside opad) og den nederste bakke (3) (forside nedad). 

Den overste bakke (forside opad) (2) er den overste bakke pa stackeren eller pa stacker/ 
haefteenheden. Denne bakke kan rumme op til 100 ark papir i forside opad-raekkefolge, 
efterhanden som de kommer ud af MFP'en. Hvis bakken er fuld, stoppes produktet af en sensor. 
Produktets drift fortsaetter, nar du tommer eller reducerer meengden af papir i bakken. 

Den nederste bakke (forside nedad) (3) er den nederste bakke pa stackeren eller pa stackeren/ 
haefteenheden. Denne bakke kan rumme op til 3.000 ark papir og giver dig mulighed for at 
stakke eller haefte job. Denne bakke er standardudskriftsbakke. 

Postkasse med 8 udskriftsbakker 

Hvis du vaelger postkassen med otte bakker, er udskriftsbakkerne den overste bakke og de otte 
forside nedad-bakker. 

Den overste bakke (4) kan indeholde op til 125 ark papir. 

Netvaerksadministratoren kan tildele de otte bakker (5) til individuelle brugere eller 
arbejdsgrupper. Hver bakke kan indeholde op til 250 ark papir. 

Den multifunktionelle finishers udskriftsbakker 

Hvis du vaelger den multifunktionelle finisher, er udskriftsbakkerne den overste bakke (6) og den 
nederste folderbakke (7). 

Den overste bakke (6) er den overste bakke pa den multifunktionelle finisher. Denne bakke har 
en kapacitet pa 1 .000 ark, kan forskyde hvert job, efterhanden som det stables, og leverer ikke- 
haeftede job med forsiden opad eller nedad. Denne bakke sorger ogsa for haeftning af op til 
50 ark pr. dokument. Den overste bakke er standardudskriftsbakken, nar den multifunktionelle 
finisher er tilsluttet. 

Den nederste folderbakke (7) er den nederste bakke pa den multifunktionelle finisher. Denne 
bakke sorger for foldning og midterhaeftning af foldere med op til 10 ark papir. 
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Valg af et udskriftssted 



Det anbefales, at du veelger et udskriftssted (bakke) via programmet eller driveren. (Hvor og 
hvordan, du foretager disse valg, afheenger af programmet eller driveren). Hvis du ikke kan 
veelge et udskriftssted fra programmet eller driveren, kan du angive 
standardproduktudskriftsstedet fra MFP'ens kontrolpanel. 

Sadan veelger du et udskriftssted fra kontrolpanelet 

1 Tryk pa Menu. 

2 Rul til og tryk pa (Configurer enhed. 

3 Rul til og tryk pa Udskri vning. 

4 Rul til og tryk pa Papi rdest i nat i on for at fa vist indstillinger for udskriftsbakker. 

5 Rul til den onskede udskriftsbakke eller den onskede enhed, og tryk derefter pa OK. 
Kontrolpanelet viser kortvarigt meddelelsen indst ■; 1 1 ■ ng gemt og vender derefter tilbage til 
det forrige skeermbillede. 

Udskrivning pa konvolutter 

Du kan kun udskrive pa konvolutter fra Bakke 1 , der kan rumme op til 10 konvolutter. Du kan 
udskrive mange konvoluttyper fra Bakke 1 . 

Udskrivningshastigheden afheenger af konvoluttens konstruktion. Du bor altid praveudskrive 
en konvolut, for du indkober en storre meengde. Se Mediespecifikationer, eller ga til 
www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp . hvis du onsker oplysninger 
om konvolutspecifikationer. 



FORSIGTIG! Konvolutter med lukkehager, tryklase, ruder, foring, abne omrader med klaebemiddel eller andre 

syntetiske materialer kan medfore alvorlige skader pa MFP'en. Lad veere med at udskrive pa 
konvolutter med trykfolsomt kleebemiddel. 

Udfor folgende grundlaeggende handlinger for at foretage udskrivning pa konvolutter. 

1 Leeg konvolutterne i Bakke 1 . Se Sadan laegger du konvolutter i Bakke 1 . 

2 Skift fikseringsarmenes stilling. Se Sadan aendres fikseringsarmenes stilling. 

3 Send udskriftsjobbet. Se Sadan udskriver du pa konvolutter fra et program. 

Bemaerk! Hvis konvolutterne er krollede, nar de kommer ud af MFP'en, kan du se Eliminering af rynker pa 

konvolutter, hvis du onsker yderligere oplysninger. 



Sadan laegger du konvolutter i Bakke 1 

1 Abn Bakke 1 , men traek ikke forlaengeren ud. (De fleste konvolutter fremfores bedst uden 
forlaengeren. Det er muligvis nodvendigt med forlaengeren, hvis du udskriver pa store 
konvolutter). 
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2 



Leeg op til 10 konvolutter midt i Bakke 1 med udskriftssiden opad og frankeringsenden mod 
MFP'en. Skub konvolutterne sa langt ind i MFP'en, som de kan komme, uden at bruge tvang. 




3 Juster styrene, saledes at de rarer konvolutstakken uden at boje konvolutterne. Sorg for, at 
konvolutterne ligger under tappene pa styrene. 




4 Skift fikseringsarmenes stilling (se Sadan eendres fikseringsarmenes stilling). 

Sadan send res fikseringsarmenes stilling 

1 Flyt udskriftsenheden vaek fra MFP'en for at fa adgang til det venstre daeksel. 
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2 Abn det venstre deeksel. 




ADVARSEL! Ror ikke det tilst0dende fikseringsomrade. Omradet kan vaere varmt. 

3 Left de to bla fikseringsarme opad. 



Bemaerk! Efter udskrivning pa konvolutter skal fikseringsarmene igen drejes nedad. 



4 Luk det venstre daeksel. 




5 Skub udskriftsenheden tilbage pa plads. 
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Sadan udskriver du pa konvolutter fra et program 

1 Laeg konvolutter i Bakke 1. 

2 Angiv Bakke 1 som kilde i programmet eller printerdriveren. 

3 Angiv det korrekte konvolutformat og -type. Se Mediespecifikationer, hvis du onsker 
oplysninger om konvolutspecifikationer. 

4 Hvis programmet ikke automatisk foretager formatering for en konvolut, skal du angive 
papirretningen som Staende. 

FORSIGTIG! Nar du har startet udskrivningen, madu ikke fjerne eller ileegge konvolutter, dadette kan forarsage 

papirstop. 

5 Indstil margenerne til inden for 15 mm fra konvoluttens kant. Du opnar den bedste 
udskriftskvalitet ved at angive margener for afsender- og modtageradresse (typiske 
adressemargener for konvolutter af typen Commercial nr. 10 eller DL-konvol utter vises). 
Undga at udskrive i det omrade bag pa konvolutten, hvor de tre bagklapper modes. 

6 Se Angivelse af, hvilket papir der skal skrives pa, hvis du onsker oplysninger om udskrivning 
efter papirtype og -format. 

7 Veelg den overste venstre bakke som udskriftssted. 

8 Nar du er feerdig med at udskrive pa konvolutter, skal fikseringsarmene igen drejes nedad. 



FORSIGTIG! Hvis du ikke drejer fikseringsarmene nedad, nar du skal til at udskrive standardpapirtyper, kan 

det resultere i darlig udskriftskvalitet. 

Udskrivning pa specialpapir 

Dette afsnit indeholder retningslinjer for udskrivning pa specialmedier, dvs. brevpapir, etiketter, 
transparenter, papir i specialformat og kraftigt papir, samt udskrivning pa full-bleed-papir. 

Udskrivning pa brevpapir, hullet eller fortrykt papir (enkeltsidet) 

• Ved udskrivning pa brevpapir, hullet eller fortrykt papir er det vigtigt at vende papiret rigtigt. 
Se afsnittet Medieretning, hvis du onsker yderligere oplysninger. 

• Hvis papiret er tungere end 1 99 g/m 2 og lettere end 21 6 g/m 2 , skal du kun laegge papiret i 
Bakke 1 . Se Mediespecifikationer. 

Udskrivning pa brevpapir, hullet eller fortrykt papir (tosidet) 

• Ved udskrivning pa brevpapir, hullet eller fortrykt papir er det vigtigt at vende papiret rigtigt. 
Se afsnittet Medieretning, hvis du onsker yderligere oplysninger. 

• Hvis du udskriver pa begge sider af forhullet papir, skal du angive forhullet papir som papirtype 
i menuen Papirhandtering pa kontrolpanelet eller veelge hullet papir i printerdriveren. 

Udskrivning pa etiketter 

• Vend etiketterne som beskrevet i afsnittet Medieretning. 

• Udskriv en stak pa op til 50 etiketark fra Bakke 1 . 

• Udskriv kun etiketter, som anbefales til brug i laserprintere. Sorg for, at etiketterne 
overholder de korrekte specifikationer. (Se Mediespecifikationer og Etiketter, hvis du onsker 
yderligere oplysninger). 

FORSIGTIG! Der kan opsta skader pa MFP'en, hvis du ikke folger disse anvisninger. 



60 Kapitel 3 Udskrivning 



DAWW 



Saerlige forholdsregler: 

• Fyld ikke Bakke 1 helt op, da etiketter er tungere end papir. 

• Lad vaere med at bruge etiketter, der er ved at falde af baerearket, er krollede eller pa anden 
made beskadigede. 

• Lad vaere med at bruge etiketter, hvor dele af baerearket er blotlagt. (Etiketter skal daekke 
hele baerearket uden abne omrader). 

• Send ikke et etiketark mere end en gang gennem MFP'en. Den selvklaebende bagside er 
kun beregnet til at passere en gang igennem MFP'en. 

• Udskriv ikke pa begge sider af etiketterne. 

Udskrivning pa transparenter 

• Transparenter skal kunne tale en temperatur pa 200° C, som er MFP'ens maksimale 
temperatur. 

• Brug kun transparenter, som anbefales til brug med laserprintere. Andre transparenter kan 
beskadige MFP'en. 

• Vaelg den overste bakke som udskriftssted for transparenter. 

Udskriv ikke pa begge sider af transparenterne. Dette kan medfore beskadigelse af MFP'en eller 
papirstop. 

Retningslinjer for special-papirformat, karton og kraftigt papir 

• Du kan udskrive pa papir i specialformat fra Bakke 1 , Bakke 2, Bakke 3 eller Bakke 4. 

• Papir, der er tungere end 1 99 g/m 2 , ma kun udskrives fra Bakke 1 . Du kan finde yderligere 
oplysninger i afsnittet Mediespecifikationer. 

• Hvis du udskriver fra Bakke 1 , skal kanten pa det papir, der fores ind i MFP'en, vaere mindst 
98 mm bredt for at gore det muligt for valserne inden i MFP'en at gribe fat i papiret. Papirets 
forreste kant ma ikke vaere bredere end 312 mm. 

Papirets laengde skal vaere mindst 1 91 mm og maksimalt 470 mm, nar der males fra papirets 
forreste kant til den bageste kant. 

• Hvis du udskriver fra Bakke 2 eller Bakke 3, skal kanten pa det papir, der fores ind i MFP'en, 
vaere mindst 148 mm bredt for at gore det muligt for valserne inden i MFP'en at gribe fat i 
papiret. Den forreste kant ma ikke vaere bredere end 297 mm. 

Nar der males fra papirets forreste kant til den bageste kant, skal laengden vaere mindst 
21 0 mm og maksimalt 432 mm. 

• Hvis du udskriver fra Bakke 4, skal kanten pa det papir, der fores ind i MFP'en, vaere mindst 
1 82 mm bredt for at gore det muligt for valserne inden i MFP'en at gribe fat i papiret. Den 
forreste kant ma ikke vaere bredere end 297 mm. 

Nar der males fra papirets forreste kant til den bageste kant, skal laengden vaere mindst 
21 0 mm og maksimalt 432 mm. 

Udskrivning pa full-bleed-papir 

Da MFP'en kan udskrive pa specialudskaret papir pa op til 312 x 470 mm, kan du udskrive 
bleed-billeder med en storrelse pa op til 297 x 450 mm ved hjaelp af skaeremaerker. Kant-til-kant 
billeder kan kun udskrives fra bakke 1 . Standarden for kant-til-kant eller full-bleed udskrivning er 
"off". Du kan finde yderligere oplysninger i programmets hjaelp. 
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Udskrivning pa begge sider af papiret (dupleksudskrivning) 

Du kan indstille MFP'en til automatisk udskrivning pa begge sider af papiret. 



FORSIGTIG! Fors0g aldrig at udskrive pa begge sider af etiketter, konvolutter, transparenter eller papir, der er 

tungere end 199 g/m 2 . MFP'en kan blive beskadiget, eller der kan opsta papirstop. 



Sadan udskriver du pa begge sider af papiret 

1 lleeg (vend) papiret til dupleksudskrivning. Se afsnittet Medieretning, hvis du onsker 
yderligere oplysninger. 



Bemaerk! Indstil format og type for Bakke 1 for at opna en bedre ydeevne ved dupleksudskrivning. 

2 Veelg indstillingen Udskriv pa begge sider fra programmet eller printerdriveren. Hvis denne 
indstilling ikke kan veelges nogen af disse steder, kan du angive den pa MFP-kontrolpanelet. 
(I menuen Konfi surer enhed skal du veelge menuen Udskrivning, trykke pa Dupleksog 
veelge til). 

3 Angiv indstillingerne Indbinding og Retning fra dialogboksen Udskriv, om muligt. Angiv 
dem ellers fra MFP-kontrolpanelet. Se afsnittet Layoutindstillinger for udskrivning pa begge 
sider af papiret for at fa naermere oplysninger. 

Layoutindstillinger for udskrivning pa begge sider af papiret 

De fire indstillinger til udskriftslayout vises nedenfor. Angiv indbindings- og retningsindstillingerne 
for MFP'en i dialogboksen Udskriv, hvis det er muligt. Terminologien i dialogboksen Udskriv for 
indbindingskanten kan vaere anderledes end de termer, der angives her. 

Hvis du ikke kan angive disse indstillinger i dialogboksen Udskriv, kan du angive dem fra 
kontrolpanelet. Veelg menuen Konfi surer enhed og menuen Udskrivning, tryk pa 
Dupleks indbinding, og vaelg derefter den onskede layoutindstilling. 

1 . Langside 
staende (standard) 



2. Langside 
liggende 




4. Kortside 
liggende 
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Brug af funktioner i printerdriveren 



Nar du udskriver fra et program, er mange af MFP'ens funktioner tilgsengelige fra printerdriveren. 
Se Sadan far du adgang til printerdriverne, hvis du onsker yderligere oplysninger om Windows- 
drivere. 



Bemaerk! De indstillinger, som er valgt i printerdriveren og programmet, tilsideseetter generelt de 

indstillinger, der er valgt via kontrolpanelet. (De indstillinger, der er valgt i programmet, 
tilsideseetter generelt de indstillinger, der er valgt i printerdriveren). 

MFP-sortering 

Funktionen til MFP-sortering giver mulighed for udskrivning af flere originaler. Sortering har 
folgende fordele: 

• Mindre belastning af netvaerket 

• Hurtigere tilbagevending til programmet 

• Alle dokumenter er originale 

Lagring af MFP-opseetningsindstillinger 

I printerdriveren kan du gemme de MFP-indstillinger, som du oftest bruger, og indstille disse 
indstillinger til at veere standardindstillinger. Hvis f.eks. alle dine udskriftsjob er tosidede 
(dupleks), kan du gemme dupleksudskrivning som standardindstilling i printerdriveren. 

Alle printerdrivere til Windows 2000 og Windows XP samt PCL 6- og PCL 5e-printerdriverne til 
Windows 9X, Windows Me og Windows NT 4.0 giver dig mulighed for at gemme MFP- 
udskriftsindstillinger til forskellige slags udskriftsjob. Disse gemte udskriftsindstillinger kaldes 
lynindstillinger. Det kan f.eks. vaere, at du vil oprette en lynindstilling til udskrivning pa konvolutter 
og en anden lynindstilling til udskrivning af den forste side af et dokument pa brevpapir. 

Nye printerdriverfunktioner 

Se efter indstillingerne Lynindstillinger, Tilpas storrelse (tilpasning af ethvert sideformat til 
ethvert sideformat) og Folderudskrivning i Windows-printerdriveren, eller se driverens 
onlinehjaelp, hvis du onsker yderligere oplysninger. 

Udskrivning af vandmaerker 

Et vandmaerke er en tekst, f.eks. "Fortroligt", som udskrives i baggrunden pa hver side af et 
dokument. Kontroller, hvilke tilgaengelige indstillinger driveren har, eller fa flere oplysninger i 
driverens onlinehjaelp. 

Hvis du har Macintosh, kan du vaelge "Speciel" og angive den onskede tekst, afheengigt af 
driverversionen. 
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Angivelse af registrering 



Brug funktionen angiv registrering til at centrere forside- og bagsidebilleder pa en side, der 
udskrives ved hjeelp af dupleks (tryk pa begge sider). Denne funktion bevirker ogsa, at kant-til- 
kant-udskrivning kan indstilles til inden for ca. to millimeter af alle kanter pa papiret. 
Billedplaceringen vil variere lidt for hver indforingsbakke. Justeringsproceduren skal udfores for 
hver bakke. Med en intern bakkeregistreringsside kan en administrator kalibrere hver bakke. 

Sadan angives registreringen 

1 Tryk pa Menu. 

2 Tryk pa Konfi Surer enhed. 

3 Tryk pa Udsk r - ft sfc ua 1 i 1 et . 

4 Try k pa flng ■ v reg ■ st rer i n9. 

Du kan vaelge en bakke ved at angive en !; ■; lde. standard!-; ■; i den er Bakke 2. Hvis du vil angive 
registrering for Bakke 2, skal du ga til trin 7. Hvis ikke, skal du ga til naeste trin. 

5 Tryk pa K, lde. 

6 Tryk pa en bakke. Nar du har trykket pa bakken, vender kontrolpanelets display tilbage til 

menuen finy, u reg, streri ny. 

7 Try k pa Udsk r ■ m t est s , de. 

8 Folg vejledningen pa den udskrevne side. 
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Forskellig forste side 



Sadan udskriver du en anden forste side 

Feig denne vejledning for at udskrive en forste side, der er anderledes end de andre sider i 
udskriftsjobbet. Vejledningen geelder for bakke 1 , men du kan ogsa udskrive en anderledes 
forste side fra andre bakker. 

1 Hvis du bruger Windows, skal du vaelge Brug andet papir til den forste side i driveren. 
Veelg en bakke til forste side og en af de andre bakker til de resterende sider. Ilaeg papiret til 
den forste side i den forste bakke, du har valgt. (Hvis du vil bruge manuel indforing, skal du 
leegge papiret i Bakke 1 , nar jobbet er sendt til MFP'en, og MFP'en anmoder om papir). Ved 
ilaegning af papir i Bakke 1 skal du placere papiret med udskriftssiden opad, og papirets 
overste kant skal vende mod MFP'ens bagside. 

Hvis du bruger en Macintosh-computer, skal du vaelge Forste fra og Resterende fra i 

dialogboksen Udskriv. 




Bemaerk! Hvor og hvordan du foretagervalgene, afheengeraf programmetellerden tilhorende printerdriver. 

(Visse indstillinger er kun tilgeengelige i printerdriveren). 

2 Laeg papiret til de resterende sider af dokumentet i en anden bakke. Du kan vaelge den 
forste og de resterende sider efter papirtype. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet 
Angivelse af, hvilket papir der skal skrives pa. 
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Tilfojelse af en torn bagside 



Denne indstilling giver dig mulighed for at foje tomme sider til slutningen af et udskriftsjob. 

Vaelg Brug andet papir til den forste side under fanen Papir i driveren for Windows, og vaelg 
derefter Bagside. Du kan derefter vaelge den papirkilde, som du vil bruge som bagside. Hvis du 
vil sla funktionen fra, skal du vaelge Ingen bagside. 

Udskrivning af flere sider pa et ark papir 

Du kan udskrive mere end en side pa et enkelt ark papir. Denne funktion er tilgeengelig i visse 
drivere og er en billig made at udskrive kladder pa. 

Hvis du vil udskrive mere end en side pa et ark papir, skal du finde en indstilling, der hedder 
Layout eller Sider pr. ark, i driveren. (Indstillingen kaldes nogle gange for 2-op-, 4-op- eller n-op- 
udskrivning). 
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Tilpasning af Bakke 1 



Tilpas Bakke 1 , sa den opfylder dine udskrivningsbehov. 

MFP'en kan indstilles til at udskrive fra Bakke 1 i f0lgende situationer: 

• Nar der er ilagt medie i bakken, og nar bakke i stssrrelse=rlle stsrrelser og brkke i 
tvpe==rlle tvpep (tidligere tilstanden Forste). Udskrivningen kan tage leengere tid end 
normalt. 

• Kun nar der specifikt anmodes om den ilagte papirtype, og nar bakke i ST®RREl_SE=en 
bestemt storrelse og brkke l TVPE=en bestemt type (tidligere tilstanden Kassette). 

Udskrivning fra Bakke 1, nar der anmodes om det ilagte papir 

Nar BRKKE i ST0RRELSE=en bestemt storrelse og brkke l TVPE=en bestemt type (tidligere 
tilstanden Kassette), behandler MFP'en Bakke 1 som de interne bakker. I stedet for forst at 
hente papir i Bakke 1 henter MFP'en papir fra enten den nederste bakke og opefter eller forst fra 
den bakke, som indeholder det papir, der svarer til de type- eller storrelsesindstillinger, som er 
valgt i det program, du udskriver fra. 

Hvis det er muligt, skal du vaelge type og storrelse for en bakke i programmet eller i dialogboksen 
Udskriv. Angiv ellers den onskede type og storrelse pa MFP'ens kontrolpanel. (Se Angivelse af, 
hvilket papir der skal skrives pa). 

Nar BRKKE i STiiiRREL.SE==en bestemt storrelse og brkke l TVPE=en bestemt type er angivet i 
MFP'ens kontrolpanel, vises der en indstilling i menuen PRP I RHoNDTER I N6, hvor du kan 
konfigurere indstillinger for bade storrelse og type for Bakke 1 . 

Manuel indforing af papir fra Bakke 1 

Funktionen Manuel indforing udgor en anden made, hvorpa du kan udskrive pa specialpapir fra 
Bakke 1 , f.eks. konvolutter eller brevpapir. 
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Angivelse af, hvilket papir der skal skrives pa 



Du kan konfigurere MFP'en til at vaelge papir efter type (f.eks. almindeligt papir eller brevpapir) 
og storrelse (f.eks. Letter eller A4) i modseetning til kilde (en papirbakke). 

Udskrivning efter type og storrelse betyder, at MFP'en tager papiret fra den forste bakke, der 
indeholder den type eller storrelse, som du har valgt. Valg af papir efter type i stedet for kilde er 
det samme som at lase bakker, og det hjaelper med at beskytte specialpapir mod at blive brugt 
ved en fejltagelse. (Hvis du veelger indstillingen rlle stsrrelser, rlle tvper eller rlmindelig, 
aktiveres bakkelasfunktionen dog ikke). 

Hvis f.eks. Bakke 2 er konfigureret til brevpapir, og du i driveren angiver, at du vil udskrive pa 
almindeligt papir, tager MFP'en ikke brevpapiret fra Bakke 2. MFP'en tager i stedet for papir fra 
en bakke, der indeholder almindeligt papir, og som er konfigureret til almindeligt papir via 
MFP'ens kontrolpanel. 

Valg af papir efter type og storrelse giver betydeligt bedre udskriftskvalitet med kraftigt papir, 
blankt papir og transparenter. Brug af den forkerte indstilling kan resultere i utilfredsstillende 
udskriftskvalitet. Udskriv altid ved hjeelp af type for specialudskriftsmedier, f.eks. etiketter eller 
transparenter. Udskriv altid ved hjaelp af st0rrelse for konvolutter. 

Fordele ved udskrivning efter papirtype og -format 

Hvis du ofte bruger forskellige slags papir, behover du ikke kontrollere, hvilken papirtype der 
ligger i hver bakke for udskrivning, nar forst bakkerne er indstil let korrekt. Dette er praktisk, nar 
MFP'en deles, og hvis der er mere end en person, som ileegger eller fjerner papir. Udskrivning 
efter papirtype og -format er en made at sikre sig, at udskriftsjobbene altid udskrives pa det 
relevante papir. 

Hvis du skal angive en papirtype, nar du ikke er sikker pa, hvilken type du skal vaelge, kan du 
laese etiketten pa papirets indpakning. Se Understottede papirtyper, hvis du onsker yderligere 
oplysninger om understottede papirtyper. 



Bemaerk! Indstillingerne for type og storrelse kan ogsa konfigureres fra den integrerede webserver eller via 

HP Web Jetadmin-softwaren til netvaerksprodukter. Se onlinehjaelpen til printerdriveren. 



Du kan finde oplysninger om udskrivning efter papirtype og -format. 



Bemaerk! De indstillinger, som er valgt i printerdriveren og programmet, tilsidesastter indstillinger, som er 

valgt pa kontrolpanelet. (De indstillinger, der er valgt i programmet, tilsidesaetter generelt de 
indstillinger, der er valgt i printerdriveren). 

1 llaeg papir i bakkerne, og juster bakkerne. (Se afsnittet lleegning af papir i bakkerne for at fa 
nasrmere oplysninger). 

2 Tryk pa Menu pa den grafiske beroringsskeerm, og tryk derefter pa POP I RI-taNDTER I NG. 

3 Du skal gore et af folgende: 

• Hvis MFP'en skal indstilles til automatisk at hente den papirtype og den papirstorrelse, der er 
lagt i Bakke 1 : Indstil bakke i stsrrelse==rlle stsrrelser og brkke i type=plle tvper. 

• Sadan udskriver du efter type og storrelse fra Bakke 1 : Indstil BAKKE i STR, til den 
storrelse, der er lagt i, og indstil brkke i tvpe til den type, der er lagt i. 
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• Sadan udskriver du efter type og sterrelse fra Bakke 2, Bakke 3 eller Bakke 4, nar der 
ligger papir i standardformat i bakken: Angiv type. Hvis formatet er et standardformat, der 
kan registreres, vil det automatisk blive registreret. Hvis formatet ikke kan registreres, skal 
du angive det. 

• Sadan udskriver du efter type og storrelse fra Bakke 2, Bakke 3 eller Bakke 4, nar der 
ligger papir i specialformat i bakken: Angiv storrelse og type. Vaelg Special for storrelsen, 
og angiv derefter vaerdierne ved hjaelp af de mal, der er angivet pa bakkernes styr. 

4 Vaelg papirtype og -storrelse fra programmet eller driveren. 

5 Udskriv jobbet. 



Joblagringsfunktioner 

Denne MFP giver dig mulighed for at bruge folgende specialjobfunktioner: 

• Private job: Nar du sender et privat job til MFP'en, udskrives jobbet ikke, for du angiver en 
PIN-kode pa kontrolpanelet. 

• Joblagring: Du kan hente et job, f.eks. en personaleformular, timeseddel eller kalender, til 
MFP'en og gore det muligt for andre brugere at udskrive jobbet nar som heist. Lagrede job 
kopieres til harddisken og slettes ikke, hvis tilbageholdelsespladsen pa MFP'en begreenses. 

• Hurtig kopi-job: Du kan udskrive det onskede antal kopier af et job og derefter lagre en kopi 
af jobbet pa harddisken i MFP'en. Lagring af jobbet giver dig mulighed for at udskrive 
yderligere kopier af jobbet senere. 

• Korrekturkopier og tilbageholdte job: Denne funktion er en hurtig og enkel metode til at 
udskrive en korrekturkopi af et job og derefter udskrive yderligere kopier. 

Folg anvisningerne i dette afsnit for at fa adgang til joblagringsfunktioner pa computeren. Se det 
afsnit, der geelder for den jobtype, som du vil oprette. 



FORSIGTIG! Hvis du slukker MFP'en, slettes alle hurtig kopi-job, korrekturkopier og tilbageholdte job samt 

private job. 



Sadan far du adgang til joblagringsfunktionerne 

For Windows 

1 Klik pa Udskriv i menuen Filer. 

2 Klik pa Egenskaber, og klik derefter pa fanen Joblagring. 

3 Vaelg den onskede joblagringstilstand. 
Macintosh 

I nye drivere: Vaelg Joblagring i rullemenuen i dialogboksen Udskriv. Hvis du bruger andre 
drivere, skal du vaelge Printerspecifikke indstillinger. 

Udskrivning af et privat job 

Brug funktionen til privat udskrivning til at angive, at et job ikke skal udskrives, for du frigiver det. 
Indtast forst en fircifret PIN-kode (Personal Identification Number) i MFP'ens kontrolpanel. Angiv 
derefter PIN-koden i printerdriveren. PIN-koden sendes til MFP'en som en del af udskriftsjobbet. 

Sadan oprettes private job 

Hvis du vil angive, at et job er privat, via driveren, skal du vaelge indstillingen Privat job og 
indtaste et brugernavn og et jobnavn, hvorefter du skal angive en fircifret PIN-kode. Jobbet 
udskrives ikke, for du har indtastet PIN-koden via kontrolpanelet. 
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Frigivelse af private job 

Du kan udskrive et privat job fra kontrolpanelet, nar jobbet er blevet sendt til MFP'en. 



Sadan frigives private job 

1 Tryk pa Menu. 

2 Tryk pa Hem. job. 

3 Rul til og tryk pa dit navn. 

4 Rul til og tryk pa dit job. 

5 Tryk pa Udskri v. (Ud for ikonet Udskri v skal der veere Q ). 

6 Brug det numeriske tastatur til at indtaste PIN-koden, og tryk derefter pa OK. 

Sletning af et privat job 

Nar du har frigivet et privat job til udskrivning, slettes det automatisk fra MFP'ens harddisk. Hvis 
du vil slette et job, uden at det udskrives, skal du gore folgende. 

Sadan slettes private job 

1 Tryk pa Menu. 

2 Tryk pa Hent job. 

3 Rul til og tryk pa dit navn. 

4 Rul til og tryk pa dit job. 

5 Rul til 5 let. (Ud for Slet skal der vaere £ ). 

6 Brug det numeriske tastatur til at indtaste PIN-koden, og tryk derefter pa OK. 

Lagring af et udskriftsjob 

Du kan hente et udskriftsjob til MFP'ens harddisk uden at udskrive det. Du kan derefter til enhver 
tid udskrive jobbet via MFP'ens kontrolpanel. En bruger kan f.eks. have brug for at hente et 
personaleskema, en kalender, en timeseddel eller en bogforingsformular, som andre brugere 
kan udskrive. 

Hvis du vil lagre et udskriftsjob pa harddisken, skal du veelge indstillingen Joblagring i driveren, 
nar du udskriver fra MFP'en. 

Sadan oprettes lagrede job 

Veelg indstillingen Joblagring i driveren, og indtast et brugernavn og et jobnavn. Jobbet udskrives 
ikke, for en person anmoder om det fra MFP-kontrolpanelet. Se Udskrivning et lagret job. 
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Udskrivning et lagret job 

Fra kontrolpanelet kan du udskrive et job, der er lagret pa MFP-harddisken. 



Sadan udskrives et lagret job 

1 Tryk pa Menu. 

2 Rul til Her- job. 

3 Tryk pa Er-uger-navn for at fa vist en liste over navne. 

4 Rul til og tryk pa dit navn for at fa vist en jobliste. 

5 Rul til og tryk pa dit job. 

6 Tryk pa Udskt-iu 

7 Hvis du vil udskrive standardantallet af kopier, skal du trykke pa OK. Skeermbilledet eendres til 
Kopier=n. Hvis du vil aendre antallet, skal du bruge det numeriske tastatur eller rulle til et nyt 
tal og trykke pa OK. 

Hvis der ud for Udskt-i u er angivet Q er jobbet et privat job, der kraever en PIN-kode. Se 
Udskrivning af et privat job. 

Sletning af et lagret job 

Job, som er lagret pa MFP'ens harddisk, kan slettes via kontrolpanelet. 
Sadan slettes et lagret job 

1 Tryk pa Menu. 

2 Rul til og tryk pa i-ienl job. 

3 Rul til og tryk pa dit navn. 

4 Rul til og tryk pa dit job. 

5 Rul til og tryk pa Slot. 

6 Tryk pa Ja. 

Hvis der ud for Slet er angivet £ skal du indtaste en PIN-kode for at slette jobbet. Se 
Udskrivning af et privat job. 



DAWW 



Joblagringsfunktioner 71 



Oprettelse af et hurtig kopi-job 



Funktionen Hurtig kopi udskriver det enskede antal kopier af et job og gemmer en kopi pa 
MFP'ens harddisk. Yderligere kopier af jobbet kan udskrives senere. Denne funktion kan 
deaktiveres i printerdriveren. 

Det standardantal af forskellige hurtig kopi-job, der kan lagres pa MFP'en, er 32. Du kan angive 
et andet standardantal i kontrolpanelet. Se : ifiKS. ontol gemte job =32. 

Sadan oprettes Hurtig kopi-job 



FORSIGTIG! Hvis MFP'en har brug for mere plads til at lagre nyere hurtig kopi-job, sletter den andre lagrede 

hurtig kopi-job (det eeldste job slettes forst). Hvisdu vil lagre et job permanent ogforhindre MFP'en 
i at slette det, nar der mangier plads, skal du vaelge indstillingen Joblagring i stedet for 
indstillingen Hurtig kopi. 

Vaelg indstillingen Hurtig kopi i driveren, og indtast et brugernavn og et jobnavn. 

Nar du sender jobbet til udskrivning, udskriver MFP'en det antal kopier, der er angivet i driveren. 
Se Udskrivning af flere kopier af hurtig kopi-job, hvis du vil udskrive flere hurtige kopier fra 
MFP'ens kontrolpanel. 

Udskrivning af flere kopier af hurtig kopi-job 

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan du udskriver flere kopier af et job, der er lagret 
pa MFP'ens harddisk, via kontrolpanelet. 

Sadan udskrives flere kopier af et Hurtig kopi-job 

1 Tryk pa Menu. 

2 Tryk pa Hent job. 

3 Tryk pa Brugernavn for at fa vist en liste over navne. 

4 Rul til jobbet, og tryk pa OK. 

5 Hvis du vil udskrive standardantallet af kopier, skal du trykke pa Udskriu. Skaermbilledet 
aendres til Kopier=n. Hvis du vil aendre antallet, skal du bruge det numeriske tastatur eller 
rulle til et nyt tal og trykke pa OK. 

Sletning af et Hurtig kopi-job 

Slet et hurtig kopi-job fra MFP'ens kontrolpanel, nar du ikke leengere har brug for det. Hvis 
MFP'en har brug for mere plads til at lagre nyere hurtig kopi-job, sletter MFP'en automatisk 
andre lagrede hurtig kopi-job (det eeldste job slettes forst). 



Bemaerk! Lagrede hurtig kopi-job kan slettes via kontrolpanelet eller fra HP Web Jetadmin. 



Sadan slettes et Hurtig kopi-job 



1 


Tryk pa Menu. 


2 


Tryk pa Hent job. 


3 


Tryk pa dit navn. 


4 


Rul til og tryk pa dit job. 


5 


Tryk pa Slet. 


6 


Tryk pa Ja. 
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Funktionen Udskriv korrekturkopi og tilbagehold job 

Med funktionen Udskriv korrekturkopi og tilbagehold job kan du hurtigt og let udskrive og 
korrekturleese en kopi af et job, og derefter udskrive flere kopier. 

Du kan lagre jobbet permanent og forhindre, at MFP'en sletter det, nar der er brug for plads til 
andre formal, ved at veelge indstillingen Joblagring i driveren. 

Sadan oprettes Udskriv korrekturkopi og tilbagehold job 

Hvis MFP'en har brug for mere plads til at lagre nyere korrekturkopier og tilbageholdte job, 
sletter MFP'en andre lagrede korrekturkopier og tilbageholdte job (det eeldste job slettes forst). 
Hvis du vil lagre et job permanent og forhindre MFP'en i at slette det, nar der mangier plads, 
skal du veelge indstillingen Joblagring i driveren i stedet for indstillingen Udskriv korrekturkopi 
og tilbagehold job. 

Veelg indstillingen Udskriv korrekturkopi og tilbagehold job i driveren, og indtast et 
brugernavn og et jobnavn. 

MFP'en udskriver en kopi af jobbet til korrekturleesning. Se ogsa afsnittet Udskrivning af de 
resterende kopier af et tilbageholdt job. 

Udskrivning af de resterende kopier af et tilbageholdt job 

Fra MFP-kontrolpanelet skal du bruge folgende fremgangsmade til at udskrive de resterende 
kopier af et job, der tilbageholdes pa harddisken. 

Sadan udskrives et job via funktionen Udskriv korrekturkopi og 
tilbagehold job 

1 Tryk pa Menu. 

2 Tryk pa Hent job. 

3 Rul til Brugernavn. 

4 Tryk pa dit brugernavn. 

5 Rul til jobbet, og tryk pa jobbet. 

6 Tryk pa Udskri m. Skeermbilledet eendres til Kop i er =n. Hvis du vil eendre antallet, skal du 
bruge det numeriske tastatur eller rulle til et nyt tal og trykke pa ok. 

Sletning af et tilbageholdt job 

Nar du sender en korrekturkopi til udskrivning og tilbageholder resten af jobbet, sletter MFP'en 
automatisk din forrige udskrevne korrekturkopi og det tilbageholdte job. Hvis jobnavnet ikke er 
tilknyttet en korrekturkopi og et tilbageholdt job, og hvis MFP'en har brug for ekstra plads, sletter 
den muligvis andre korrekturkopier og tilbageholdte job, idet det aeldste job slettes forst. 

Sadan slettes udskrevne korrekturkopi og tilbageholdte job 

1 Tryk pa Menu. 

2 Tryk pa Hent job. 

3 Rul til og tryk pa dit navn. 

4 Rul til og tryk pa dit job. 

5 Tryk pa 8 let. 

6 Tryk pa Ja. 
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Kopiering 



Oversigt 

Denne MFP kan fungere som en selvsteendig walk-up-kopimaskine. Det er ikke nodvendigt at 
installere udskrivningssystemsoftware pa computeren, og det er heller ikke n0dvendigt at taende 
computeren for at tage fotokopier. Du kan justere kopiindstillingerne fra kontrolpanelet. Du kan 
ogsa kopiere originaler ved brug af enten ADF'en eller scannerglaspladen. MFP'en kan 
behandle kopi- og udskriftsjob samt digitalafsendelsesjob samtidigt. 

Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du tager kopier, og om hvordan du aendrer 
kopiindstillinger, herunder folgende emner: 

• Grundleeggende vejledning til kopiering 

• /Endring af kopiindstillinger for det aktuelle job 

• Kopiering af originaler med forskellige formater 

• Oprettelse af et lagret kopijob 

• Valg af udskriftsbakke 

Det anbefales, at du gennemgar de grundlaeggende oplysninger om kontrolpanelet, inden du 
bruger MFP'ens kopifunktioner. Se afsnittet Kontrolpanelet for at fa naermere oplysninger. 
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Navigering pa kopieringsskaBrmbilledet 



Naviger i kontrolpanelets funktioner og indstillinger ved hjaelp af den grafiske beraringsskaerm. 

O Q Q 



■ 






J> 



III 


1 







r 



C 



or 



o 6 



J 



1 



1. Originalsektion 

2. Billedaandringssektion 

3. Kopieringssektion 

4. Knap til kopiindstillinger 

5. Kopisideikon 

6. Formindskelse/forst0rrelse 

7. Kontrastjustering 

8. Originalsideikon 

9. Knap til beskrivelse af original 

• Menu: Foretag et valg pa en liste over menuer, f.eks. menuen Information og menuen 
Papirhandtering. 

• Hjaelp: Vaelg "Hvad er det?" -hjaelpen eller "Vis mig hvordan"-hja9lpen. (Se Hjaelpesystem). 

• Statusmeddelelser: Fa vist den aktuelle MFP-status, f.eks. Klar eller Scanner side i. 

• Antal valgte kopier: Viser det aktuelle antal valgte kopier. Den fabriksindstillede 
standardindstilling er 1 . 

Fejlmeddelelser, der kra9ver brugerens opmaerksomhed, vises i en pop-up-dialogboks, som 
forhindrer normal skaerminteraktion, indtil meddelelsen fjernes. 

Annuller-knap 

Hvert lavniveauskaermbillede (ethvert skaermbillede efter startskaermen) er udstyret med en 
Annuller-knap. Hvis du trykker pa Annuller-knappen, fortrydes eventuelle aandringer, som du 
har foretaget, hvorefter du kommer tilbage til det forrige skaermbillede. 



OK-knap 

Hvert lavniveauskaermbillede pa beroringsskaermen er udstyret med en OK-knap. Hvis du 
trykker pa OK-knappen, fortrydes eventuelle aendringer, som du har foretaget, hvorefter du 
kommer tilbage til det naeste skaermbillede. 
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Grundlaeggende vejledning til kopiering 



Dette afsnit indeholder grundlaeggende anvisninger til kopiering. Standardpapirformater 
registreres automatisk, nar dokumentet placeres pa scannerglaspladen eller fores ind i ADF'en. 
Du kan tilsideseette funktionen til automatisk registrering ved at angive det onskede input 
(Beskriv original) og output (Kopiindstillinger) fra kontrolpanelet. 

Kopiering ved brug af standardindstillinger 

Standardindstillingerne for kopiering er folgende: 

• Antal kopier: En 

• Format: Original i Letter-/A4-format og kopi i Letter-/A4-format 

Bemaerk! MFP'en registrerer automatisk det originale papirformat, hvis der er tale om et standardformat, 

og opretter en kopi med det samme format. Den fabriksindstillede standardindstilling for 
papirformat er Letter eller A4, hvis der ikke registreres noget papir. 

• Sideretning: Staende 

• Antal sider: Ensidet kopiering 

• Sideindhold: Blandet (blandet tekst og grafik) 

• Jobtilstand: Fra 

• Kraftigt papir: Fra 

Sadan opretter du kopier ved brug af standardindstillingerne 

1 Placer dokumentet med forsiden nedad pa scannerglasfladen eller i ADF'en. 

2 Tryk pa Kopi. 

3 Tryk pa START. 

Kopiering ved hjaelp af brugerdefinerede indstillinger 

Brug folgende fremgangsmade til at eendre kopiindstillingerne. 

Sadan opretter du kopier ved brug af andre indstillinger end 
standardindstillingerne 

1 Placer originalen med forsiden nedad pa scannerglasfladen eller i ADF'en. 
Udfor folgende handlinger pa den grafiske beroringsskaerm: 

2 Tryk pa Kofi. 

3 Tryk pa Ori g-i nal for at fa vist indstillingerne. Du kan vaelge grundlsggende eller avancet-ede 
indstillinger. 

4 Tryk pa de grundlaggende elementer, som beskriver originalen. Du kan veelge mellem 
folgende indstillinger: 

• Pap-; rformat: Vaelg originalens papirformat. 

• Ret n i m: Vaelg St aende eller L i ggende. 

• fintai sider: Vaelg l eller 2. 

• I ndho 1 d: Vaelg Tek st , Fot o eller Bl andet . 
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5 Tryk pa fanen flvanceret for at fa vist indstillingerne pa skeermbilledet Rvanceret. Du kan 
veelge mellem folgende indstillinger: 

• Kraft ■ gt papi r: Vaelg Ti 1, hvis originalen er af kraftigt papir. 

• Job;, i istanci: Hvis du kombinerer flere scanninger i et enkelt job, skal du veelge Ti 1. 
(Se Brug af Jobtilstand). 

6 Tryk pa OK, nar du har foretaget de onskede valg. 



Bemaerk! Sideikonet i sektionen Or-i g-; nal pa det grafiske display viser et repreesentativt billede af 

originaldokumentet. 

7 Foretag eventuelle nodvendige justeringer af kontrasten samt formindskelse eller forstorrelse 
ved hjaelp af styreknappen til kontraststyri ng og knappen til f or m i ndsk e 1 se/f or st »rre 1 se i 
billedaendringssektionen i det grafiske display. 

8 Tryk pa Kepi for at fa vist indstillingerne. Du kan veelge yrundlagyende eller aMancerede 
indstillinger. 

9 Tryk pa de grundlsggende elementer, der beskriver de kopier, du opretter. Du kan vaelge 
mellem folgende indstillinger: 

• stsrrelse og type: Vaelg flute (papirformatet tilpasses originalstorrelsen) eller den 
onskede kopistorrelse. Sorg for at ileegge det korrekte papirformat i bakken. 

• flntal sider: Vaelg 1-sidet eller 2-sidet. 

• Bassi deretni ng: Vaelg Norma 1 eller vend (geelder, nar 2-sidet kopiering er valgt). 

• S ■ der pr, ark: Vaelg 1, 2, 4 eller Folder. 

Hvis du vaelger 4 sider pr. ark, tilpasses "Z"- eller "NT-raekkefolgen til sideretningen, og 
indstillingen til placering af en ramme omkring hver mindre side vises. 



Bemaerk! 



1 


2 


3 


4 



3 
4 



"Z"-raekkefolge 



"N"-raekkef0lge 



• Kanter: Vaelg Kant eller Ingen kant. 

• Haft: Indstillingerne for heeftning afheenger af udskriftsenheden og det valgte papirformat. 

10 Tryk pa indstillingerne for Rvanceret, hvis det er nodvendigt. Nogle af indstillingerne omfatter 
folgende elementer: 

• Sorter ! ng: Vaelg Sort eret eller Usorteret. 

• ijdskriftsbakke: Vaelg den relevante bakke. 

• Joblagr i ng: Vaalg r ; l for at angive, at kopijobbet skal lagres pa MFP'en i stedet for at 
udskrives. Veelg Fra for at kopiere jobbet normalt. Se afsnittet Oprettelse af et lagret 
kopijob for at fa naermere oplysninger. 

■e: Tryk pa Skarphed eller Baggrundssletn lng. 



Sideikonet i sektionen Kop-i pa det grafiske display viser et repreesentativt billede af kopien. 
11 Brug det numeriske tastatur til at indtaste antallet af kopier, og tryk derefter pa Start. 
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Kopiering ved brug af scannerglaspladen 



Brug scannerglaspladen til at kopiere sma, lette (lettere end 46 g/m 2 ) originaler eller originaler, 
der ikke har standardformat, f.eks. opskrifter, avisudklip, fotografier eller gamle eller slidte 
dokumenter. Scannerglaspladen kan ogsa bruges til at kopiere boger, blade og manualer. 

1 Placer dokumentet med forsiden nedad pa scannerglasfladen. 

2 Foretag eventuelle billedeendringer, og veelg enhver kopiindstilling, hvis det er nodvendigt. 

3 Hvis du kun vil have en kopi, skal du trykke pa Start. Hvis du opretter flere kopier, skal du 
bruge det numeriske tastatur til at indtaste antallet af kopier (op til 999). Tryk derefter pa 
Start for at starte kopieringen. 

Hvis du kopierer mere end en side fra scannerglaspladen, kan du se Brug af Jobtilstand 
angaende kopijob pa flere sider. 

Kopiering ved brug af ADF'en 

Brug ADF'en til at oprette op til 999 kopier af et dokument, der bestar af op til 1 00 sider 
(afheengigt af sidernes tykkelse). 

1 llaeg dokumentet med forsiden nedad i ADF'en. MFP'en kan automatisk registrere 
papirformatet. 

2 Foretag eventuelle billedeendringer, og veelg enhver kopiindstilling. 

3 Hvis du kun vil have en kopi, skal du trykke pa Start. Hvis du opretter flere kopier, skal du 
bruge det numeriske tastatur til at indtaste det onskede antal kopier. Tryk derefter pa Start. 

Kopiering af boger 

Du kan bruge scannerglaspladen til at kopiere boger. 

1 Placer bogen med forsiden nedad pa scannerglasfladen. 

2 Juster bogen ved brug af bogindbindingerne. Hold oje med bogikonet overst pa 
scannerglaspladen for at kontrollere justeringen. 

3 Tryk pa Kof 

4 Tryk pa Or iginal. 

5 Vaelg Bog som format. 

6 Tryk pa OK. 

Du kan springe en side over ved at trykke pa knappen Udelad side over sideikonet. Tryk pa 
knappen en gang for at udelade den venstre side, to gange for at udelade den hojre side og tre 
gange for at annullere sideudeladelse. 

7 Tryk pa Kopi > ndst ■; 1 1 , n9er. 

8 Vaelg de onskede outputindstillinger. Vaelg det papirformat, der svarer bedst til den faktiske 
storrelse pa den bog, som du kopierer. 

9 Tryk pa OK. 

10 Brug det numeriske tastatur til at indtaste det onskede antal kopier. 

1 1 Tryk pa Start. 

Hvis du kopierer mere end en side af en bog, kan du se Brug af Jobtilstand angaende kopijob pa 
flere sider. 
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Brug af Jobtilstand 

Brug funktionen Jobtilstand til at oprette et enkelt udskriftsjob ud fra flere scanninger. Du kan 
bruge enten ADF'en eller scannerglaspladen. Indstillingerne for den forste scanning bruges til 
efterfolgende scanninger. 

1 Tryk pa Kofi. 

2 Try k pa Besk t- ■ y or ■! g i na S. . 

3 Tryk pa fluanceret. 

4 Tryk pa "!"■! I i afkrydsningsfeltet Jobt ■ island. 

5 Vaelg enhver af outputindstillingerne, hvis det er nodvendigt. 

6 Nar hver side er blevet scannet, anmoder kontrolpanelet dig om flere sider. 

7 Du skal gore et af folgende: 

• Hvis jobbet indeholder flere sider, skal du ilaegge den neeste side og derefter trykke pa 

Start. 

• Hvis jobbet ikke indeholder flere sider, skal du trykke pa Udfart for at foretage udskrivning. 

Bemaerk! Hvis du scanner den forste side i et dokument ved hjaelp af ADF'en i Jobtilstand, skal du scanne 

alle siderne i det pagaeldende dokument ved hjaelp af ADF'en. Hvis du scanner den forste side i 
et dokument ved hjaelp af flatbed-scanneren, skal du scanne alle siderne i det pagaeldende 
dokument ved hjaelp af flatbed-scanneren. 



/Endring af kopiindstillinger for det aktuelle job 

Du kan aendre kopierne ved at justere kontrasten, reducere eller forstorre storrelsen eller 
forbedre kvaliteten. 

Justering af kopikontrast 

Du kan justere kontrasten ved at trykke pa pilene pa styreknappen til kontrast storing. 
Skyderen kan flyttes til det lysere eller morkere omrade pa styreknappen til kontr^st sty ring. 

Formindskelse eller forstorrelse af kopier 

MFP'en har en funktion til automatisk skalering. Hvis det originale papirformat er anderledes end 
kopipapirformatet, kan MFP'en automatisk registrere formatuoverensstemmelse mellem det 
originale sideformat og kopisideformatet. Det scannede billede af den originale side formindskes 
eller forstorres automatisk, sa det tilpasses kopipapirstorrelsen. Du kan tilsidesaette automatisk 
skalering ved hjaelp af funktionen til formindskelse og forstorrelse. 

MFP'en kan formindske kopier til sa lidt som 25% af den originale storrelse og forstorre kopier til 
sa meget som 400% af originalen (200% ved brug af ADF'en). 

Hvis du vil formindske eller forstorre kopier, skal du trykke pa pilene pa knappen til 
formindskelse/forstesrrelse, indtil du opnar den onskede storrelse. Feltettil angivelse af 
skaleringsprocentdel midt pa knappen til form ndsk e l se/f orst »r r e l se angiver formindskelses- 
eller forstorrelsesprocentdelen. Du kan ogsa trykke pa iBm for at fa vist tastaturet, som du kan 
bruge til at indtaste det onskede tal. Tryk pa OK for at gemme aendringerne. 

Forbedring af kopier 

Du kan forbedre dokumentets kvalitet ved at trykke pa Sssr- bedre for at fa adgang til 
skaermbilledet til forbedring. 
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Baggrundssletning 



Hvis du kopierer et dokument, der er udskrevet pa farvet papir, eller hvis du bruger tosidet 
kopiering, kan du forbedre kopikvaliteten ved at fjerne en eventuel baggrund, der muligvis 
resulterer i en stribet eller sl0ret kopi. Tryk pa knappen Bear bedre for at fa adgang til det 
integrerede skaermbillede til baggrundssletning. Juster omfanget af baggrundssletning ved at 
trykke pa pilene pa kontrolelementet til baggrundssletning. Skyderen kan flyttes til det lysere 
eller morkere omrade pa styreknappen til baggrundssletning. 

Skarphed 

Kontrolelementet til skarphed angiverden skarphedsindstilling, som flatbed-scanneren bruger, 
nar MFP'en scanner originalen. Skarpheden forbedrer originalens kanter, saledes at svag eller 
fin tekst og grafik gengives skarpere. Juster skarpheden ved at trykke pa pilene pa styreknappen 
til skarphed. 

Kontrast 

Kontrolelementet til kontrast giver dig mulighed for at bestemme kopiens kontrast og lysstyrke. 
Tryk pa pilene pa kontrolelementet til kontrast, og flyt skyderen til det lysere eller nwkere 
omrade pa styreknappen til kontrast. 

Kopiering af originaler med forskellige formater 

Hvis originaldokumentet indeholder originaler med forskellige formater, f.eks. et dokument i 
Letter-format med forskellige diagrammer i Legal-format, kan du se Brug af Jobtilstand, hvis du 
onsker yderligere oplysninger. 

Oprettelse af et lagret kopijob 

Hvis du aktiverer indstillingen til joblagring, betyder det, at du onsker at lagre kopijobbet pa 
harddisken, og at du vil udskrive jobbet pa et senere tidspunkt. Du skal angive folgende 
oplysninger for at oprette et lagret job: 

1 Tryk pa Kopi. 

2 Vaelg de grundlaeggende kopiindstillinger (se Kopiering ved hjaelp af brugerdefinerede 
indstillinger). 

3 Tryk pa fanen Rvanceret. 

4 Vaelg n 1 i feltet Joblagri ng. 

Der vises en pop-up-dialogboks, hvori du skal angive brugernavn og jobnaun. Hvis 
Godkendelse er pakrauet er valgt, skal der angives en PIN-kode. For at angive PIN-koden 
skal du trykke pa det Nile felt ud for Godkendelse er pakravet. Tastaturet vises, nar du 
vaelger Brugernavn og jobnavn. PIN-koden er et fircifret tal, der kan indtastes ved hjaelp af 
det numeriske tastatur. 

5 Indtast brugernavnet. 

6 Indtast iobnaunet. 

7 Indtast PIN-koden, hvis det er pakreevet. 

8 Tryk pa OK. 

9 Tryk pa Start. 

Se Udskrivning et lagret job, hvis du onsker oplysninger om udskrivning af et lagret job. 
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Valg af udskriftsbakke 

Du kan vaelge en udskriftsbakke for kopijob ved hjaelp af MFP-kontrolpanelet. Se Valg af 
udskriftsbakke, hvis du onsker yderligere oplysninger om valg af udskriftsbakke. 



82 Kapitel 4 Kopiering 



DAWW 



E-mail 



Oversigt 

MFP'en omfatter funktioner til farvescanning og digital afsendelse. Ved hjeelp af kontrolpanelet 
kan du scanne sort/hvid- eller farvedokumenter og sende dem til en e-mail-adresse som en 
vedhaeftet fil. For at kunne benytte digital afsendelse skal MFP'en vaere forbundet med et 
LAN-netvaerk (Local Area Network). MFP'en kan forbindes direkte til LAN (se introduktions- 
vejledningen til HP LaserJet 9040mfp/9050mfp, hvis du onsker yderligere oplysninger om 
oprettelse af LAN-forbindelse). 

MFP'en kan ikke kopiere eller udskrive i farver, men den kan scanne og sende farvebilleder. 

Dette kapitel omhandler bade scanning og afsendelse, da der er tale om fuldt integrerede 
funktioner. Dette kapitel omhandler folgende emner: 

• Navigering pa e-mail-skaermbilledet 

• Grundleeggende om e-mail 

• Brug af adressekartoteket 

• Yderligere oplysninger 
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Navigering pa e-mail-skaermbilledet 



Brug den grafiske beraringsskaerm til at navigere gennem kontrolpanelets indstillinger. 



© 



Oh 



-c 
-c 
-c 
•c 



€> 



El 



"0 




1 . Hjeelp-knap 

2. Feltet Fra: - Kan indeholde standardindstillinger, som er angivet af administratoren. 
MFP'en kan konfigureres, sa brugeren ikke kan eendre Fra:-adressen. 

3. Rulleknap 

4. Knap til e-mail-indstillinger 

5. Tilbage-knap 

6. Start-knap 

7. Ryd alt-knap - Rydder al tekst, bortset fra Fra:-adressen, hvis denne er angivet af 
administratoren. 

8. Emne:-knap 

9. CC:-knap 

10. Til:-knap 

1 1 . Fra:-knap 

Ikke vist: BCC:-knap (rul ned for at se denne knap) 



Hjaelp-knap 

Hvis du onsker hjaelp, skal du trykke pa J og derefter veelge "Hvad er det?"-hjaelpen eller "Vis 
mig hvordan" (se Hjaelpesystem). 



Fra:-felt 

Tryk pa Fra: for at indtaste din e-mail-adresse. Administratoren kan opseette feltet Fra: til at 
indeholde en e-mail-adresse, som ikke kan eendres af brugerne. 

Til:-, CC:- og BCC:-knapperne 

Tryk pa disse knapper for at angive e-mail-modtagere. Hvis du vil angive e-mail-modtagere, kan 
du indtaste e-mail-adresserne ved brug af beroringsskeermen eller ved brug af 
adressekartoteket. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet Brug af adressekartoteket. 
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Ryd alt-knap 

Hvis du trykker pa knappen Ryd alt ryddes al tekst og de felter, som du har indtastet noget i. 

Fejlmeddelelser, der kreever brugerens opmeerksomhed, vises i en pop-up-dialogboks, som 
forhindrer almindelig skeerminteraktion, indtil meddelelsen fjernes. 
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Grundlaeggende om e-mail 



Introduktion til e-mail 

MFP'ens e-mail-funktion har f0lgende fordele: 

• Afsendelse af dokumenter til flere e-mail-adresser, hvilket sparer tid og 
leveringsomkostninger. 

• Levering af filer i sort/hvid eller i farver. Filerne kan sendes i forskellige filformater, der kan 
aendres af modtageren. 

• Bekreeftelse af gennemf0rt e-mail-levering. 

Med e-mail-funktionen scannes dokumenter ind i MFP-hukommelsen, hvorefter de sendes til en 
e-mail-adresse eller flere adresser som en vedhaeftet fil. Digitale dokumenter kan sendes i flere 
grafikformater, f.eks. TFF og JPG (se Konfigurations-applet for digital afsendelse), hvilket giver 
modtagerne mulighed for at aendre dokumentfilen i forskellige programmer og saledes opfylde 
bestemte behov. Dokumenterne leveres naesten i originalkvalitet og kan derefter udskrives, 
lagres eller videresendes. 

HP Digital Sending-softwaren, som kan kobes separat, giver brugeren yderligere fordele i form 
af afsendelse til en faxmaskine, brugergodkendelse af sikkerhedsmeessige hensyn samt 
scanning til en mappe. 

For at kunne bruge e-mail-funktionen skal MFP'en veere forbundet til et gyldigt SMTP-LAN- 
netveerk, som omfatter internetadgang. Ellers kan MFP'en bruge en LDAP-server, version 2 
eller version 3. 

Ilaegning af dokumenter 

Du kan scanne et dokument ved brug af enten glaspladen eller ADF'en. Glaspladen og ADF'en 
kan bruges til originaler med sa store formater som Ledger og A3. Mindre originaler, boger, 
manualer, opskrifter, dokumenter med et usaedvanligt format, slidte dokumenter, haeftede 
dokumenter, dokumenter, der har vaeret foldet, samt fotografier skal scannes ved brug af 
glaspladen. Dokumenter, der bestar af flere sider, kan nemt scannes ved brug af ADF'en. 

Afsendelse af dokumenter 

MFP'en kan scanne bade sort/hvid-originaler og farveoriginaler. Placer originalerne pa enten 
scannerglasfladen eller i ADF'en. Scannerglaspladen kan bruges til de fleste medieformater, 
herunder dokumenter med et useedvanligt format, boger, heeftede dokumenter, dokumenter, der 
tidligere har vaeret foldet, samt fotografier. 

Du kan bruge standardindstillinger eller aendre scanningsindstillingerne og filformaterne. 
Folgende indstillinger er standardindstillinger: 

• Farvet 

• PDF (kraever, at modtageren har en Adobe® Acrobat®-fremviser til visning af den fil, der er 
vedhaeftet e-mail-meddelelsen) 

Sadan sender du dokumenter 

1 Placer dokumentet pa scannerglasfladen eller i ADF'en. 

2 Veelg destinationstype: 

• E-mail 

• Fax 

• Mappe 

• Sekundeer e-mail 

• Workflow 
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Hvis du bliver anmodet om det, skal du angive brugernavn og adgangskode. Du kan finde 
yderligere oplysninger i afsnittet DSS-godkendelse. 



4 Indtast de oplysninger, der kraeves til afsendelse til den specifikke fildestination. 



E-mail 



Udfyld felterne Fra:, Til:, BCC: og Emne:. 

Det er muligt, at dit brugernavn eller andre standardoplysninger vises i 
feltet Fra:. I sa fald er det muligt, at du ikke kan aendre det. 



Fax 



Udfyld feltet Faxnumre:. 



Mappe 



Vaelg en mappedestination pa listen, eller indtast en mappesti, hvis du 
er en godkendt bruger. 



Sekundaer e-mail 



Udfyld felterne Fra:, Til:, BCC: og Emne:. 

Det er muligt, at dit brugernavn eller andre standardoplysninger vises i 
feltet Fra:. I sa fald er det muligt, at du ikke kan aendre det. 



Workflow 



Vaelg en workflow-destination. 

Indtast de pakraevede oplysninger for dokumentet. 



5 (Valgfrit) Brug Indstillinger til at aendre standardindstillingerne for det scannede dokument, 
som du opretter (f.eks. for at aendre den onskede filformattype). 

Se Konfigurations-applet for digital afsendelse, hvis du onsker yderligere oplysninger. 

6 (Valgfrit) Brug Beskriv original til at aendre standardindstillingerne (f.eks. dokumentstorrelsen) 
for det dokument, du sender. 

Hvis du sender et dobbeltsidet dokument, skal du beskrive originalen som et tosidet 
dokument. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet Konfigurations-applet for digital 
afsendelse. 

7 Tryk pa Start for at starte afsendelsen. 

8 Nar du er feerdig, skal du fjerne dokumentet fra scannerglaspladen eller ADF'en. 
Brug af funktionen til automatisk udfyldning 

Nar du gar til Til-, CC- eller Fra-skaermbillederne pa skeermbilledet Send til e-mail, aktiveres 
funktionen til automatisk udfyldning. Nar du indtaster den onskede adresse eller det onskede 
navn ved hjeelp af tastaturskeermbilledet, soger MFP'en automatisk i adressekartotekslisten og 
viser den forste adresse, der matcher. Du kan derefter veelge det pagaeldende navn ved at trykke 
pa Enter- eller fortsaette med at indtaste navnet, indtil funktionen til automatisk udfyldning finder 
den korrekte post. Hvis du indtaster et tegn, der ikke matcher nogen post pa listen, fjernes den 
automatisk udfyldte tekst fra displayet for at angive, at du indtaster en adresse, der ikke findes i 
adressekartoteket. 
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Brug af adressekartoteket 



Du kan sende e-mail til en liste over modtagere ved brug af MFP'ens adressekartoteksfunktion. 
Kontakt systemadministratoren, hvis du onsker oplysninger om konfigurering af adresselister. 

Oprettelse af en modtagerliste 

Udfor folgende handlinger pa den grafiske beraringsskaerm: 

1 Tryk pa E-mai 1. 

2 Tryk pa T > l : for at fa adgang til tastaturskaermbilledet. 

3 Indtast det forste bogstav i modtagerens navn. 

4 Tryk pa ( HSi ) for at fa adgang til adressekartoteket. 

5 Naviger i posterne i adressekartoteket ved brug af rullepanelet. Hold pilen nede for at rulle 
hurtigt gennem listen. 

6 Fremhaev navnet for at vaelge en modtager, og tryk derefter pa n if si. 

Du kan ogsa vaelge en distributionsliste ved at trykke pa fil 1© eller tilfoje en modtager fra en 
lokal liste ved at trykke pa knappen Lokai. Fremhaev de onskede navne, og tryk derefter pa 
]"■; lfssj for at foje navnet til modtagerlisten. 

Du kan fjerne en modtager fra listen ved at rulle for at fremheeve modtageren og derefter 
trykke pa Fiem. 

7 Navnene pa modtagerlisten placeres pa tekstlinjen pa tastaturskeermbilledet. Hvis du vil, kan 
du tilfoje en modtager, der ikke findes i adressekartoteket, ved at indtaste e-mail-adressen 
ved hjaelp af tastaturet. Tryk pa ok, nar du er tilfreds med modtagerlisten. 

8 Tryk pa OK pa tastaturskaermbilledet. 

9 Feerdiggor indtastningen af oplysninger i felterne cc: og Emne: pa skaermbilledet Send t ■ I 
e-mai 1, om nodvendigt. Du kan kontrollere listen over modtagere ved at trykke pa nedpilen i 
tekstlinjen "!"■; H. 

10 Tryk pa Start. 
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Lokalt adressekartotek 



Brug det lokale adressekartotek til at lagre e-mail-adresser, som du ofte bruger. Det lokale 
adressekartotek kan deles mellem MFP'er, som bruger den samme server til at fa adgang til HP 
Digital Sending-softwaren. 

Du kan bruge adressekartoteket, nar du indtaster e-mail-adresser i felterne Fra: , n 1 : , CC: eller 
BCC; . Du kan ogsa tilfoje eller slette adresser i adressekartoteket. 

For at abne adressekartoteket skal du trykke pa knappen til adressekartoteket pa 
tastaturskaermbilledet. Nar du trykker pa Lokai. vises knappen Rediger. Tryk pa denne knap for 
at tilfoje eller slette poster fra adressekartoteket. 

Sadan fojer du e-mail-adresser til det lokale adressekartotek 

1 Tryk pa Lokai. 

2 Tryk pa Red i gen. 

3 Try k pa Tilt" asj. 

4 I feltet fidresse skal du indtaste e-mail-adressen for den nye post (pakraevet). 

5 I feltet Nayn skal du indtaste navnet pa den nye post (valgfrit). 

Havnet er alias for e-mail-adressen. Hvis du ikke indtaster et aliasnavn, vil aliaset veere selve 
e-mail-adressen. 

6 Du skal gore et af folgende: 

• Hvis du vil foje e-mail-adressen til det lokale adressekartotek og blive pa skeermbilledet 
]"■; lfaj, skal du trykke pa Gem. 

• Hvis du vil vende tilbage til skeermbilledet Rediser uden at gemme e-mail-adressen, skal 
du trykke pa Rnnuller. 

• Hvis du vil gemme e-mail-adressen og vende tilbage til skaermbilledet Rediger, skal du 
trykke pa ok. 

Nar du har tilfojet en adresse, vises folgende bekreeftelsesmeddelelse: 

i"i _l E .. '! -i J. 

H-...I" 1 !:::-!:::■ ! ::: : !' ! [..■ .L 'i: 5 ":::'!!! ■.. 

E-mail-adressen fojes til det offentlige adressekartotek. Alle brugere har adgang til denne adresse. 

Sadan sletter du e-mail-adresser fra det lokale adressekartotek 

Du kan slette e-mail-adresser, som du ikke laengere bruger. 

Hvis du vil eendre en e-mail-adresse, skal du slette den og tilfoje den som en ny adresse i det 
lokale adressekartotek. 

1 Tryk pa Lokai. 

2 Tryk pa Redv9er. 

3 Tryk pa Slat for at fa vist en liste over de e-mail-adresser, som du kan slette fra det lokale 
adressekartotek. Listen er torn, hvis der ikke er nogen adresser, der kan slettes. 

4 Tryk pa afkrydsningsfeltet/afkrydsningsfelterne for den eller de e-mail-adresser, som du vil 
slette, og tryk derefter pa OK. 

Folgende bekreeftelsesmeddelelse vises: 

L J a j L He j .3 
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5 Tryk pa Ja for at slette e-mail-adressen/e-mail-adresserne, eller tryk pa He-i for at vende 
tilbage til skeermbilledet 3 let. 

6 Hvis du vil vende tilbage til skaermbilledet Red. get-, skal du trykke pa ok. 

Indtastning af brodtekst i en e-mail 

Brug funktionen til brodtekst til at indtaste en meddelelse, nar du sender e-mail. Nar du indtaster 
en meddelelse, indeholder den e-mail, som du sender, en meddelelse, en skillelinje og enhver 
standardtekst, som er angivet af administratoren. Meddelelsesteksten kan indeholde op til 200 tegn. 

Pa tastatut-sksrmbi lledet er en linje i e-mail-meddelelsens brodtekst synlig. Tryk pa Vis for at 
abne en storre tekstboks og for at fa vist mere af meddelelsen. 

Yderligere oplysninger 

Se Konfigurations-applet for digital afsendelse, hvis du onsker oplysninger om, hvordan du finder 
IP-adresserne pa SMTP- og LDAP-serverne, og om konfigurering af MFP'en til digital 
afsendelse. 
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Faxning 



MFP'en underst0tter analogfaxfunktioner. Du kan kobe den analoge fax saerskilt, se Dele og 
ekstraudstyr, som indeholder bestillingsoplysninger. 

Se HP-faxbrugervejledningen, hvis du 0nsker yderligere oplysninger. 



92 Kapitel 6 Faxning DAWW 




Udskriftsenheder 



Oversigt 



Dette kapitel indeholder oplysninger om felgende udskriftsenheder: 

• Stacker til 3.000 ark 

• Haefter/stacker til 3.000 ark 

• Multifunktionel finisher 

• Postkasse med 8 bakker 
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Stacker til 3.000 ark 



Funktioner til papirhandtering 

• Stakker op til 3.000 ark A4- eller Letter-papir 

• Stakker op til 1 .500 ark A3- eller Ledger-papir 

• Kan forskyde job eller forskyde den forste jobside, hvis du onsker det 

Den nederste bakke (forside nedad-bakke) er standardbakke for alle udskriftsjob. 

Haefter/stacker til 3.000 ark 

Funktioner til papirhandtering 

• Stakker op til 3.000 ark papir i A4- eller Letter-format 

• Stakker op til 1 .500 ark A3- eller Ledger-papir 

• Kan forskyde job eller forskyde den forste jobside, hvis du onsker det 
Den overste bakke (forside opad-bakke) er standardbakke for alle udskriftsjob. 

Brug af haefteenhed 

Stackeren/heefteenheden til 3.000 ark kan heefte dokumenter, som indeholder mellem to og 
50 sider papir med en veegt pa 75 g/m 2 eller tilsvarende 5 mm. Siderne skal veere 64 til 1 99 g/m 2 
i alle storrelser, der understott.es af MFP'en. 

Husk pa disse yderligere punkter: 

• Stacker-bakken kan indeholde op til 3.000 ark. 

• Kraftigere medier kan have en haeftebegraensning pa mindre end 50 sider. 

• Hvis det job, som du vil heefte, kun bestar af et ark, eller hvis det indeholder mere end 50 ark, 
kopierer eller udskriver MFP'en jobbet. Men det vil ikke blive haeftet. 

Du kan normalt veelge heefteenheden i programmet eller printerdriveren, selvom visse 
indstillinger muligvis kun er tilgeengelige i printerdriveren. Hvor og hvordan du foretager valgene, 
afheenger af dit program eller driveren. 

Sadan veelger du heeftning under kopiering 

1 TrykpaKopi. 

2 Tryk pa side eller Top, afhaengigt af, hvor dokumenterne skal haeftes, og tryk derefter pa OK. 
Bemaerk! Sideikonet pa hojre side af kontrolpanelet viser haefteklammens position. 

Sadan vaelger du haeftning som standardindstilling fra kontrolpanelet 

1 Tryk pa Menu. 

2 Rul til og tryk pa Conf igurer enhed 

3 Rul til og tryk pa Kop i erer. 

4 Rul til og tryk pa Haft. 

5 Rul til og tryk pa haeftningsmaengden. 



94 Kapitel 7 Udskriftsenheder 



DAWW 



Ileegning af haefteklammer 

1 Flyt stackeren/haefteenheden vsek fra MFP'en. 




DAWW 



Hasfter/stacker til 3.000 ark 95 




96 Kapitel 7 Udskriftsenheder 



DAWW 



Multifunktionel finisher 



Funktioner til papirhandtering 

• Stakker op til 1 .000 ark papir i A4- og Letter-format eller op til 500 ark papir i A3- og 
11x1 7-format 

• Stakker op til 40 foldere a fem ark papir i A3- og Ledger-format 

• Kan forskyde job 

• Heefter op til 50 ark papir pr. dokument i A4- og Letter-format 

• Heefter op til 25 ark papir pr. dokument i A3- og Ledger-format 

• Folder enkeltark 

• Midterheefter og folder op til 40 foldere af fem stakkede ark eller 20 foldere af 1 0 stakkede ark. 

Brug af haefteenhed 

Finisher-enheden kan haefte dokumenter, som indeholder mellem to og 50 sider papir med en 
vaegt pa 75 g/m 2 i A4- eller Letter-format eller 25 sider papir i A3- eller 11x1 7-format eller 
tilsvarende 5,5 mm. Siderne skal vaere 64 til 199 g/m 2 i alle de formater, der understates af 
MFP'en. 

Overvej folgende punkter: 

• Den overste bakke (stacker-bakken) kan indeholde op til 1 .000 stakkede ark (ikke haeftet). 
Den multifunktionelle finisher kan levere job med forsiden opad eller nedad i den overste 
bakke. 

• Kraftigere medier kan have en heeftebegreensning pa mindre end 50 sider. 

Hvis det job, som du vil heefte, kun bestar af et ark, eller hvis det indeholder mere end 50 ark, 
leverer den multifunktionelle finisher jobbet uden heefteklammer. 

Du kan normalt vaelge haefteenheden i programmet eller printerdriveren, selvom visse 
indstillinger muligvis kun er tilgaengelige i printerdriveren. Se afsnittet Sadan far du adgang til 
printerdriverne for at fa naermere oplysninger. Hvor og hvordan du foretager valgene, afhaenger 
af dit program eller driveren. 

Sadan veelger du heeftning under kopiering 

1 Tryk pa Kop i. 

2 Tryk pa Kopi > nasi ■; 1 1 , n9er. 

3 I menuen Haft skal du trykke pa side eller Top, afhaengigt af, hvor dokumenterne skal 
haeftes, og tryk derefter pa OK. 



Bemaerk! Sideikonet pa hojre side af beroringsskeermen viser heefteklammens position. 

Sadan vaelger du haeftning som standardindstilling fra kontrolpanelet 

1 Tryk pa Menu. 

2 Rul til og tryk pa Konfi Sur er enhed. 

3 Rul til og tryk pa H*fteklammer. 

4 Rul til og tryk pa heeftningsmeengden. 
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Ilsegning af heefteklammer 

1 Abn deekslet til haefteenheden. 
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4 Drej det granne greb pa heefteenheden med uret, indtil heeftekassetten flyttes til venstre pa 
heefteenheden. 




Den bla prik skal vises i haefteenhedens vindue, f0r haeftekassetten fjernes. Hvis du fors0ger at 
fjerne haeftekassetten, f0r den bla prik vises i vinduet, kan du beskadige finisheren. 

5 Klem tapperne sammen pa den tomme haeftekassette, og traek den ud. 




6 Indsaet den nye haeftekassette, sa den klikker pa plads. 
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7 Skub heefteenheden ind i finisheren. 
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Oprettelse af foldere 

Du kan fa adgang til folderfunktionen i visse programmer, f.eks. dtp-programmer. Lees den 
brugervejledning, der folger med programmet, for at fa oplysninger om oprettelse af foldere. 

Hvis du bruger et program, der ikke understotter oprettelse af foldere, kan du oprette foldere ved 
hjeelp af HP-printerdriveren. 



Bemaerk! HP anbefaler, at du bruger programmet til at klargore og gennemse det dokument, der skal 

udskrives, og derefter bruger HP-printerdriveren til at udskrive og midterheefte folderen. 

Brug folgende trin til at oprette en folder ved brug af printerdriveren: 

• Klargor folderen: Arranger siderne pa et ark (folderudskydning) for at oprette en folder. Du 
kan udskyde folderen i programmet, eller du kan bruge funktionen til folderudskrivning i 
printerdriveren. (Se afsnittet Sadan far du adgang til printerdriverne for at fa neermere 
oplysninger). 

• Tilfoj et omslag: Foj et omslag til folderen ved at vaelge en anden forside med en anden 
papirtype. Du kan ogsa tilfoje et omslag med den samme papirtype som folderen. 
Folderomslag skal have det samme format som resten af arkene i folderen. Omslaget kan 
dog have en anden vaegt end resten af folderen. 

• Brug midterheeftning: Papiret skal indfores i MFP'en med den korte kant forst. MFP'en 
anmoder om papir, der er drejet. Den multifunktionelle finisher heefter midten af folderen 
(midterheeftning). Hvis folderen kun bestar af et ark papir, folder den multifunktionelle finisher 
arket, men heefter det ikke. Hvis folderen indeholder mere end et ark papir, heefter den 
multifunktionelle finisher arkene og folder derefter op til 1 0 ark pr. folder. 

Folderudskrivningsfunktionen i den multifunktionelle finisher giver dig mulighed for at foretage 
midterhaeftning og bruge folderfunktionen ved brug af folgende papirformater: 

• A3 

• A4-liggende (A4-R)* 

• Letter-liggende (Letter-R)* 

• Legal 

• Ledger 

Se brugervejledningen til den multifunktionelle HP-finisher pa adressen 
www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp . hvis du onsker yderligere 
oplysninger om oprettelse af foldere. 

• A4-R og Letter-R er papir i A4- og Letter-format, som er drejet 90° i kildebakken. 

Postkasse med 8 bakker 

Udskriftsfunktioner 

• Handterer hojkapacitetsudskrifter, hvilket oger MFP'ens udskriftskapacitet til 2.000 ark 
standardmedie 

• Kan stakke 125 ark med forsiden opad i den overste bakke 

• Leverer de udskrevne job med forsiden nedad i de 8 forside nedad-bakker, og hver bakke 
har en stakkekapacitet pa 250 ark 

• Kan stakke i flere forskellige tilstande: postkasse, stacker, jobadskillelse og sortering/ 
samling 

Du kan fa flere oplysninger om postkassen med 8 bakker i vejledningen Brug, der blev leveret 
sammen med postkassen med 8 bakker. 
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Sikkerhedsfunktioner 



Oversigt 



Dette afsnit indeholder oplysninger om vigtige sikkerhedsfunktioner til MFP'en: 

• Foreign Interface Harness (FIH) 

• Sikker disksletning 

• Sikkerhedslas 

• Joblagringsfunktioner 

• DSS-godkendelse 
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Foreign Interface Harness (FIH) 



FIH (Foreign Interface Harness) forsyner MFP'en med en portal. Ved brug af FIH og 
tredjepartsudstyr kan du spore oplysninger om kopier, der er oprettet pa MFP'en. 

Krav 

• Windows 9X, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 eller Windows XP 

• Adgang til tredjeparters hardwarelosninger i forbindelse med dokumentkontering, f.eks. 
Equitrac- eller Copitrak-enheder 

Brug af FIH 

For at kunne bruge FIH skal du hente og installere FIH-softwaren. Softwaren fas fra 
www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp . Softwaren bruges til at 
aktivere eller deaktivere FIH-portalen. Softwaren giver dig ogsa mulighed for at angive og eendre 
administrator-PIN-koden. 

PIN-indstillingen giver administratorer mulighed for at konfigurere FIH med henblik pa at 
forhindre eventuelle uautoriserede aendringer. Der kan kun foretages aendringer ved hjaelp af 
korrekt PIN-godkendelse. 



Bemaerk! Det er vigtigt at huske den PIN-kode, der er tildelt FIH-administrationssoftwaren. PIN-koden er 

pakraevet ved eventuelle aendringer af FIH. 



Sadan aktiverer du FIH-portalen 

1 Dobbeltklik pa filen FIH. EXE. Dialogboksen Foreign Interface Harness vises. 

2 Klik pa OK. 

3 Klik pa Aktiver. 

4 Klik pa Nej, hvis du ikke har indtastet en PIN-kode for. Klik pa Ja, hvis du har indtastet en 
PIN-kode for. 

Hvis du har klikket pa Nej, skal du indtaste og bekreefte PIN-koden og derefter klikke pa OK. 
Hvis du har klikket pa Ja, skal du indtaste PIN-koden og klikke pa OK. 



Bemaerk! PIN-koden skal besta af tal. 



5 Klik pa den passende knap for forbindelsestypen: Direkte eller Netvaerk. 

Hvis du har valgt Direkte, skal du angive MFP-porten. Hvis du har valgt Netvaerk, skal du 
angive IP-adressen og porten for MFP'en. 



Bemaerk! IP-adressen for MFP'en findes pa konfigurationssiden. Du kan udskrive en konfigurationsside fra 

kontrolpanelet ved at trykke pa menu, konfigurotion og derefter udskriu KONFIGURATIONSSIDE. 

Hvis du har indtastet en forkert IP-adresse, vises der en fejlmeddelelse. Ellers aktiveres portalen. 
Sadan deaktiverer du FIH-portalen 

1 Dobbeltklik pa filen FIH. EXE. Dialogboksen Foreign Interface Harness vises. 

2 Klik pa OK. 

3 Klik pa Deaktiver. 

4 Indtast PIN-koden, og klik pa OK. 
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5 Klik pa den passende knap for forbindelsestypen: Direkte eller Netvaerk. 

Hvis du har valgt Direkte, skal du angive MFP-porten og klikke pa OK. Hvis du har valgt 
Netvaerk, skal du angive IP-adressen og porten for MFP'en. Klik derefter pa OK. Portalen 
deaktiveres. 



Bemaerk! Hvis du mister PIN-koden, og det er nodvendigt at deaktivere portalen, skal du forsoge at bruge 

den angivne standard-PIN-kode for at deaktivere portalen. 



Sikker disksletning 

Du kan fa brug for at beskytte slettede data pa MFP'ens harddisk mod uautoriseret adgang. 
Sikker disksletning er en sikkerhedsfunktion, som du kan bruge, hvis du vil slette udskriftsjob og 
kopijob fra harddisken pa en sikker made. 

Sikker disksletning omfatter folgende niveauer for disksikkerhed: 

• Ikke-sikker hurtigsletning 

Dette er en simpel funktion til sletning af filtabeller. Adgangen til filen fjernes, men de faktiske 
data forbliver pa disken, indtil de overskrives i forbindelse med efterfolgende datalagring. Dette 
er den hurtigste tilstand. Ikke-sikker hurtigsletning er standardsletningstilstanden. 

• Sikker hurtigsletning 

Adgang til filen fjernes, og dataene overskrives med et fast, identisk tegnmonster. Dette gar 
langsommere end Ikke-sikker hurtigsletning, men alle data overskrives. Sikker hurtigsletning 
opfylder kravene til fjernelse af data fra diskmedier i henhold til det amerikanske Department of 
Defense 5220-22. M. 

• Sikker rensning 

Dette niveau ligner tilstanden Sikker hurtigsletning. Men dataene overskrives desuden gentagne 
gange ved hjeelp af en algoritme, der forhindrer, at rester af data forbliver tilbage pa disken. 
Denne tilstand pavirker ydeevnen. Sikker rensning opfylder kravene til rensning af diskmedier i 
henhold til det amerikanske Department of Defense 5220-22. M. 

Data, der pavirkes 

Data, der pavirkes (daekkes) af Sikker disksletning, omfatter midlertidige filer, der oprettes under 
udskrivning og kopiering, lagrede job, korrekturkopier og tilbageholdte job, diskbaserede 
skrifttyper og diskbaserede makroer (formularer). 



Bemaerk! Lagrede job overskrives kun sikkert, nar de er slettet via menuen Rent job pa MFP'en, efter at 

den relevante sletningstilstand er blevet indstillet. (Se Sletning af et lagret job). 

Denne funktion pavirker ikke data, der er gemt i flash-baseret produkt-NVRAM (non-volatile 
RAM), som bruges til at lagre standardindstillinger, sideantal og lignende data. Denne funktion 
pavirker ikke data, der er gemt pa en system-RAM-disk (hvis der bruges en sadan). Denne 
funktion pavirker ikke data, der er gemt i den flashbaserede system-boot-RAM. 

/Endring af tilstanden Sikker disksletning medforer ikke, at tidligere data pa disken slettes, eller 
at der straks udfores en rensning af hele disken. /Endring af tilstanden Sikker disksletning 
pavirker den made, hvorpa MFP'en fjerner midlertidige data for job, efter at sletningstilstanden er 
blevet eendret. 

Adgang til Sikker disksletning 

Brug HP Web Jetadmin til at fa adgang til og indstille funktionen Sikker disksletning. 
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Yderligere oplysninger 

Yderligere oplysninger om HP-funktionen Sikker disksletning findes i HP-supportfolderen eller 
pa www, h p. co m/go/we bj etad m i n . 



Sikkerhedslasen er en mekanisk las, der bruges til at forhindre fjernelse af interne 
computerkomponenter. ElO-ekstraudstyr beskyttes dog ikke. Kob sikkerhedslasen separat, og 
monter den derefter pa MFP'en. 



Der findes flere joblagringsfunktioner til denne MFP Disse funktioner omfatter udskrivning af 
private job, lagring af udskriftsjob, hurtigkopiering af job samt udskrivning af korrekturkopi og 
tilbageholdelse af job. 

Yderligere oplysninger om joblagringsfunktioner finder du under Joblagringsfunktioner. 



Det er muligt at kobe DSS (Digital Sending Software) (ekstraudstyr) saerskilt til MFP'en. 
Softwaren indeholder et avanceret afsendelsesprogram, som omfatter en godkendelsesproces. 
Denne proces kraever, at brugerne indtaster en brugeridentifikation og en adgangskode, inden 
de kan fa adgang til nogen af de DSS-funktioner, som kraever godkendelse. 

Se Dele og ekstraudstyr, hvis du onsker bestillingsoplysninger. 



Sikkerhedslas 




Joblagringsfunktioner 



DSS-godkendelse 
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MFP-vedligeholdelse 



Oversigt 



I dette afsnit beskrives den grundleeggende vedligeholdelse af MFP'en: 

• Reng0ring af MFP'en 

• Handtering af tonerkassetter 

• Oplysninger om tonerkassetter 

• Printervedligeholdelsesseet 
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Rengoring af MFP'en 



Generel rengoring 

Rengor MFP'en grundigt for at bevare udskriftskvaliteten: 

• hver gang du skitter tonerkassette 

• nar som heist der opstar problemer med udskriftskvaliteten 

Rengor MFP'en udvendigt med en klud, der er let fugtet med vand. Rengor udelukkende 
produktet indvendigt med en tor, fnugfri klud. Folg alle advarsler og forholdsregler i forbindelse 
med rengoringen. 



ADVARSEL! Undga at berore fikseringsomradet, nar du rengor MFP'en. Omradet kan veere varmt. 



FORSIGTIG! Undga permanent beskadigelse af tonerkassetten: Brug ikke salmiakbaserede rengoringsmidler 

pa eller i naerheden af MFP'en, medmindre andet angives. 

Sadan rengor du papirstien 

1 Sluk MFP'en (knappen ud), og foretag frakobling af alle kabler, herunder stromkablet, inden 
du begynder pa disse trin. 




2 Abn MFP'ens frontdeeksel, drej det gronne handtag ned i den ulaste position, og fjern 
tonerkassetten. 




FORSIGTIG! Brug begge haender, nar du fjerner tonerkassetten fra MFP'en, sa du undgar at beskadige 

kassetten. 

Udsaet ikke tonerpatroner for lys i mere end nogle fa minutter. Tonerkassetten skal daekkes til, 
nar den er uden for MFP'en. 
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Hvis du far toner pa tojet, skal du torre det af med en tor klud og vaske tojet i koldt vand. Varmt 
vand far toneren til at seette sig fast i stoffet. 



3 Tor eventuelt snavs af omradet med papirgangen, registreringsvalsen og rummet til 
tonerkassetten med en tor, fnugfri klud. 




4 Udskift tonerkassetten. 




5 Drej det gronne handtag til den laste position. 
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6 Luk frontdaekslet, tilslut alle kabler igen, og teend MFP'en (knappen ind). 




Sadan rengor du MFP'en udvendigt 

• Rengor MFP'en udvendigt, hvis den tydeligt treenger til det. 

• Brug en bl0d, fnugfri klud, der er fugtet med vand, eller vand og et mildt rengoringsmiddel. 

Sadan rengor du beroringsskaermen 

• Rengor beroringsskeermen, nar det er tiltreengt (fingeraftryk, stov). 

• Aftor forsigtigt beroringsskaermen med en ren, fnugfri klud, der er fugtet med vand. 

FORSIGTIG! Brug kun vand. Oplosningsmidler eller rengoringsmidler kan beskadige beroringsskaermen. Haeld 

ikke eller sprojt ikke vand direkte pa beroringsskaermen. 

Sadan rengor du glaspladen 

• Rengor kun glaspladen, hvis der er synligt snavs, eller hvis der forekommer forringet 
kopikvalitet, f.eks. streger. 

• Rengor glaspladen ved at aftorre den forsigtigt med en ren og fnugfri klud, der er let fugtet. 
Brug et salmiakbaseret overfladerengoringsmiddel til at fugte kluden. 

FORSIGTIG! Haeld ikke eller sprojt ikke vaeske direkte pa glaspladen. 

Tryk ikke hardt pa glasoverfladen. (Glasset kan ga i stykker). 
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Rengoring af ADF-leveringssystemet 

Reng0r kun ADF'en, hvis der er synligt snavs, eller hvis der forekommer forringet kopikvalitet, 
f.eks. streger. 

1 Ijaft topdaekslet. 




2 Find ADF'ens top- og bundglaslister. 




3 Rengor glaslisterne ved at aftorre dem forsigtigt med en ren, fugtet og fnugfri klud. Brug et 
salmiakbaseret overfladerengoringsmiddel til at fugte kluden. 

4 Find den hvide vinylbagside. 




DAWW 



Rengoring af MFP'en 111 



5 Find de hvide vinylkalibreringslister. 




6 Reng0r ADF-bagsiden og kalibreringslisterne ved at aft0rre dem med en ren, fugtet og 
fnugfri klud. Brug et salmiakbaseret overfladereng0ringsmiddel til at fugte kluden. 

7 Luk topdeekslet. 




Sadan rengor du den overste ADF-glasliste 

Hvis der stadig forekommer darlig kopikvalitet, skal du muligvis reng0re den 0verste ADF-glasliste. 

FORSIGTIG! Reng0r kun dette omrade, hvis der forekommer kopifejl, f.eks. striber, og hvis der er stov inden i 

glaslisten. Hyppig rengoring af dette omrade kan forarsage stov i MFP'en. 

1 Abn ADF-daekslet. 
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2 Find den las, der frigiver den overste ADF-glasliste. Skub lasen til venstre, og treek ned for at 
se indersiden af glaslisten. 




3 Aftor forsigtigt glasset med en tor, fnugfri klud. 

Brug kun en tor klud i dette omrade. Brug ikke oplosningsmidler, rengoringsmidler, vand eller 
komprimeret luft. I modsat fald er der risiko for alvorlig beskadigelse af MFP'en. 

4 Traek lasen til venstre, og saet glaslisten pa plads igen. 
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Sadan rengor du ADF-valserne 

Du skal reng0re valserne i ADF'en, hvis du oplever forkert indforing, eller hvis originalerne har 
faet maerker pa sig, nar de f0res ud af ADF'en. 

1 Abn topdeekslet. 

FORSIGTIG! Reng0r kun valserne, hvis der forekommer forkert indforing eller meerker pa originalerne, og hvis 

der er stov pa valserne. Hyppig rengoring af valserne kan forarsage stov i MFP'en. 




2 Find valserne i naerheden af glaslisterne. 




3 Aftor forsigtigt valserne med en ren, fnugfri klud, der er fugtet med vand. 



FORSIGTIG! Heeld ikke vand direkte pa valserne. I modsat fald er der risiko for beskadigelse af MFP'en. 

4 Luk topdeekslet. 
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5 Abn ADF-deekslet. 



6 Find valserne. 




7 Ater valserne med en ren, fnugfri klud, der er fugtet med vand. 

Heeld ikke vand direkte pa valserne. I modsat fald er der risiko for beskadigelse af MFP'en. 

8 Luk ADF-daekslet. 




9 Luk leveringsstyret, og ater dets ydre overflade med kluden. 
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Handtering af tonerkassetter 



Nar du bruger en ny, original HP-tonerkassette (C8543X), kan du fa folgende oplysninger om 
forbrugsvarer: 

• resterende levetid for kassette 

• anslaet antal tilbageveerende sider 

• antal udskrevne sider 

• andre oplysninger om forbrugsvarer 

Tonerkassetter fra andre leverandorer end HP 

Hewlett-Packard Company kan ikke anbefale brug af tonerkassetter fra andre producenter end 
HP, hverken nye kassetter eller renoverede kassetter. Da der ikke er tale om HP-produkter, har 
HP ingen indflydelse pa deres udformning eller kontrol over deres kvalitet. Service eller 
reparation som folge af anvendelse af en tonerkassette, der ikke er fremstillet af 
Hewlett-Packard, er ikke omfattet af produktgarantien. 

Godkendelse af tonerkassetter 

Nar du isaetter en tonerkassette, der ikke er fremstillet af HP, i MFP'en, angiver MFP'en det, hvis 
kassetten ikke er en original HP-tonerkassette. Hvis du isaetter en brugt HP-kassette fra et 
andet HP-produkt, kan MFP'en udskrive op til 20 sider, for det godkendes, at tonerkassetten er 
en original HP-del. 

Hvis meddelelsen pa MFP'ens kontrolpanel angiver, at det ikke er en original HP-tonerkassette, 
og du mener, at du har kobt en HP-tonerkassette, skal du ga til www.hp.com/go/anticounterfeit . 

Opbevaring af tonerkassetter 

Tag ikke tonerkassetten ud af emballagen, for du er klar til at bruge den. 



FORSIGTIG! For at forhindre beskadigelse af tonerkassetten ma du ikke udseette den for lys i mere end fa 

minutter. 
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Kontrol af tonerniveau 

Du kan kontrollere tonerniveauet ved hjaelp af MFP'ens kontrolpanel, HP Vaerktojskasse, den 
integrerede webserver eller HP Web Jetadmin. 

Brug af MTP'ens kontrolpanel 

1 Tryk pa Menu. 

2 Tryk pa Information. 

I ryK pa ■jiniijj.jiL'E: uviir. ru".;:;"jj:i:::vhrLc.r:.. 

Se afsnittet Statusside for forbrugsvarer, hvis du onsker yderligere oplysninger om statussiden 
for forbrugsvarer. 

Brug af HP Vaerktojskasse 

Folgende betingelser skal vaere opfyldt, for at du kan bruge denne funktion: 

• HP Vaerktojskasse-softwaren skal vaere installeret pa computeren. (HP Vaerktojskasse bliver 
automatisk installeret som en del af en typisk softwareinstallation). 

• MFP'en skal vaere forbundet til et netvaerk. 

• Du skal have adgang til internettet for at kunne bestille forbrugsvarer. 
Sadan bruger du HP Vaerktojskasse 

1 I menuen Start skal du klikke pa Programmer og derefter klikke pa HP Vaerktojskasse. 

HP Vaerktojskasse abnes i en webbrowser. 

2 Klik pa fanen Status i den venstre side af vinduet, og klik derefter pa Status pa 
forbrugsvarer. 

Du kan bestille forbrugsvarer ved at klikke pa Bestil forbrugsvarer. Dette abner browseren, der 
genererer en URL-adresse, hvorfra du kan kobe forbrugsstoffer. Vaelg de forbrugsstoffer, du vil 
bestille, og afslut bestillingsprocessen. 

Sadan bruges den integrerede Webserver 

1 I webbrowseren skal du indtaste MFP'ens IP-adresse for at fa adgang til MFP'ens startside. 
Herved kommer du til MFP'ens statusside. 

2 Klik pa Status pa forbrugsvarer i skaermbilledets venstre side. Herved vises siden med 
oplysninger for forbrugsvarer, hvor du far oplysninger om tonerniveau. Se afsnittet 
Statusside for forbrugsvarer, hvis du onsker yderligere oplysninger om statussiden for 
forbrugsvarer. 

Sadan bruger du HP Web Jetadmin 

Vaelg MFP'en i HP Web Jetadmin. Enhedens statusside viser oplysninger om tonerniveau. 
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Oplysninger om tonerkassetter 



Brug disse fremgangsmader, nar du ser en meddelelse, der vedrorer tonerkassetten, eller nar du 
ensker at skifte eller erstatte tonerkassetten. 

Bestil tonerkassette 

Nar tonerkassetten snart er torn, vises meddelelsen BESTIL tonerkassette pa MFP'ens 
kontrolpanel. 

Hvis meddelelsen BEST I L TONERKASSETTE vises, men MFP'en fortseetter udskrivningen, angives 
toner LRU til FORTSET (standardindstilling). 

Hvis MFP'en standser udskrivningen, nar der registreres lav toner, angives toner LRU til STOP. 
Tryk pa Start for at genoptage udskrivningen. 

MFP'en fortseetter med at vise meddelelsen toner lou indtil du udskifter tonerkassetten. 

Vaelg toner lau=FORTS(ET eller toner lau=stop i menuen Konfiguration i kontrolpanelet 
(se Undermenuen Systemkonfig). 

HP anbefaler, at du bestiller en ny tonerkassette, nar du forste gang far meddelelsen bestil 
TONERKASSETTE. Du kan bestille en tonerkassette via funktionen Internetaktiveret bestilling af 
forbrugsvarer. Klik pa printerikonet nederst til hojre pa skeermbilledet for at gore dette, klik pa 
ikonet for den MFP, du bruger, og klik derefter pa linket Bestil forbrugsvarer pa statussiden. I et 
netveerksmiljo skal du bruge den integrerede webserver til at bestille forbrugsvarer. 

Udskift kassette 

Nar tonerkassetten er torn, vises meddelelsen udskift kassette pa kontrolpanelet. MFP'en 
fortsaetter med at udskrive, indtil MFP'en er helt torn, men HP kan ikke garantere udskriftskvaliteten, 
nar denne meddelelse har vaeret vist. Hvis du derimod far vist meddelelsen udskift kassette, nar 
tromlen er brugt op, er du nodt til at udskifte tonerkassetten med det samme. Det er ikke muligt at 
ignorere meddelelsen. Dette beskytter MFP'en og tonerkassetten imod beskadigelse. 

Sadan bruger du MFP'ens renseark 



Bemaerk! Du sikrer en god udskriftskvalitet ved brug af visse papirtyper ved at bruge rensearket, hver gang 

du skitter tonerkassette. Hvis du ofte bliver nodt til at bruge rensearket, kan du prove at skrive ud 
pa en anden papirtype. 

Hvis der er tonerpletter pa forsiden eller bagsiden af dine udskriftsjob, folg da proceduren 
herunder. 

Fra MFP'ens kontrolpanel: 

1 Tryk pa Menu. 

2 Tryk pa Konf ■; gurer enhed. 

3 Try k pa Udsk t- ■ ft sk va 1 « t et . 

4 Rul til og tryk pa Oret renseark. Siden udskrives automatisk. 

5 Folg de anvisninger, der udskrives pa rensearket, for at fuldfore rensningen. 

6 Nar der er fjernet toner inden i MFP'en, vil der vise sig nogle skinnende, sorte pletter pa 
sidens sorte stribe. Hvis der er hvide prikker pa den sorte stribe, skal du udskrive et nyt 
renseark. 



Bemaerk! Hvis rensearket skal fungere korrekt, skal det udskrives pa kopipapir (ikke skrivemaskinepapir 

eller ujaevnt papir). 
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Klargoring af tonerkassetten 

Nar du installerer en tonerkassette forste gang, skal du ryste den forsigtigt frem og tilbage for at 
fordele toneren jaevnt inden i kassetten. Pa grund af det nye kassettedesign, skal du kun ryste 
kassetten denne ene gang. 

Sadan konfigureres advarsler 

Du kan bruge HP Web Jetadmin eller MFP'ens integrerede webserver til at konfigurere 
systemet, sa det advarer dig om problemer med MFP'en. Advarslerne sendes som e-mail til den 
eller de e-mail-konti, du angiver. 

Du kan konfigurere folgende punkter: 

• de produkter, du vil overvage. 

• hvilke advarsler der skal modtages (f.eks. advarsler om papirstop, manglende papir, bestil 
tonerkassette, udskift tonerkassette og abent deeksel). 

• den e-mail-konto, advarslerne skal videresendes til 



Software 


Her kan du fa flere oplysninger 


HP Web Jetadmin 


Se HP Web Jetadmin-hjaelpesystemet for at fa 
oplysninger om advarsler og om, hvordan de 
opsaettes. 


Integreret webserver 


Se Integreret webserver, hvis du onsker generelle 
oplysninger om den integrerede webserver. 

Se onlinehjaelpen til den integrerede webserver for at 
fa oplysninger om advarsler, og hvordan de 
konfigureres. 



Du kan ogsa modtage advarsler via HP Veerktojskasse-softwaren. Disse advarsler vises enten 
som et pop-up-vindue eller som et animeret ikon pa proceslinjen. HP Veerktojskasse-softwaren 
sender ikke advarsler i form af e-mail. Du kan konfigurere HP Veerktojskasse-softwaren, sa den 
kun sender de advarsler, som du onsker at modtage, og du kan ogsa angive, hvor ofte softwaren 
skal kontrollere printerens status. Se afsnittet HP Vaerktojskasse for at fa neermere oplysninger. 
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Printervedligeholdelsessaet 



Bemaerk! Printervedligeholdelsesseettet er en forbrugsvare og er ikke deekket af garantien. 

HP anbefaler, at der bruges et nyt printervedligeholdelsesseet for ca. hver 350.000 sider for at 
sikre en optimal udskriftskvalitet. Afheengigt af, hvordan du bruger MFP'en, kan det veere 
nodvendigt at udskifte seettet oftere. Hvis du onsker oplysninger om, hvor ofte du bor udskifte 
printervedligeholdelsesseettet, kan du kontakte supportcentret pa adressen 
www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp . 

Nar meddelelsen udfsr PR I nteruedl igeholdelse vises pa kontrolpanelet, skal du kobe et 
printervedligeholdelsessaet og installere de nye dele. Varenummeret pa seettet til 1 1 0 V er 
C9152A. Varenummeret pa seettet til 220 V er C9153A. (Se afsnittet Dele og ekstraudstyr, hvis 
du onsker bestillingsoplysninger). Printervedligeholdelsesseettet indeholder to type 1 valser, syv 
type 2 valser, en overforingsvalse og en fikseringsenhed. Fuldsteendige vejledninger i, hvordan 
komponenterne i seettet installeres, er vedlagt i kassen til printervedligeholdelsesseettet. 
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Probleml0sning 



Oversigt 

Dette afsnit hjeelper dig med at foretage fejlfinding og l0se MFP-problemer. 



Udbedring af Der kan muligvis opsta papirstop under udskrivningen. Dette afsnit hjaelper dig 

papirstop med at finde papirstop, afhjaelpe papirstop i MFP'en og lose problemer med 

tilbagevendende papirstop. 



Om MFP- Der kan blive vist mange forskellige meddelelser pa kontrolpanelet. Nogle 

meddelelser meddelelser oplyser om MFP'ens aktuelle status, f.eks. initioliserer. Andre 

meddelelser kraever handling, f.eks. luk frontdsksel. De fleste af disse 
meddelelser er selvforklarende. Men visse meddelelser angiver, at der er et 
problem med MFP'en, eller at der kraeves yderligere handling eller beskrivelse. I 
dette afsnit findes en liste over disse typer meddelelser samt vejledning til, hvad 
du skal gore, hvis en meddelelse ikke forsvinder. 



Losning af MFP'en fremstiller normalt udskriftsjob af hojeste kvalitet. Hvis udskriftsjobbene 

problemer med ikke er skarpe og tydelige, hvis der optraeder fejl sasom streger, pletter eller 

udskriftskvaliteten udtvaeringer pa siden, eller hvis papiret rynker eller er krollet, kan du bruge dette 
afsnit til at finde og lose problemet med udskriftskvaliteten. 



Registering af Inden du kan lose et problem med MFP'en, skal du finde ud af, hvor problemet er 

MFP-problemer opstaet. Brug tabellen i dette afsnit til at finde frem til MFP-problemet, og folg 
derefter de tilhorende fejlfindingsforslag. 



Problemer med Brug tabellerne i dette afsnit til at identificere problemer med softwaren eller 
software, computer computeren og til at identificere interfaceproblemer, som kan have indvirkning pa 
og produktinterface jobproduktionen. 



Kontrol af MFP- Fra MFP'en kan du udskrive informationssider, der indeholder udforlige 
konfigurationen oplysninger om MFP'en og dens konfiguration. 
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Udbedring af papirstop 



Hvis der vises en meddelelse om papirstop pa kontrolpanelet, skal du kontrollere, om der sidder 
fastklemt papir de steder, der er vist pa illustrationen. Du bliver muligvis ogsa nodt til at se efter 
fastklemt papir andre steder end de steder, som angives i meddelelsen om papirstop. Hvis det 
sted, hvor der er opstaet papirstop, ikke fremgar klart, er det en god ide at starte i 
frontdeekselomradet. 

Nar du har kigget pa illustrationen, kan du ga videre til det afsnit, der omhandler udbedring af 
papirstop. Nar du udbedrer papirstop, skal du passe pa ikke at rive mediet i stykker. Hvis et 
mindre stykke medie sidder tilbage i MFP'en, kan det medfore yderligere papirstop. Hvis der ofte 
opstar papirstop, skal du laese afsnittet Afhjeelpning af gentagne papirstop. 



Bemaerk! Los toner kan blive tilbage i MFP'en efter et papirstop og kan dermed forarsage problemer med 

udskriftskvaliteten. Disse problemer skal forsvinde efter nogle fa minutter. 



Papirstopsteder 




HP LaserJet 9040mfp eller HP LaserJet 9050mfp med stacker/haefteenhed til 3.000 ark 



1. 


ADF 


2. 


Bakke 1 


3. 


Hojre daeksel 


4. 


Lodret overforingsdeeksel 


5. 


Bakke 4 


6. 


Bakke 2 og bakke 3 


7. 


Venstre daeksel (bag udskriftsenheden) 


8. 


Dupleksenhed (inden i MFP'en) 


9. 


Udskriftsenhed 


10. 


Nederste bakke 


11. 


Frontdaeksel og tonerkassetteomrade 


12. 


0verste bakke 
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Udbedring af papirstop via papirbakkeomraderne 



Sadan udbedrer du papirstop i Bakke 1 

1 Kontroller, om der sidder fastklemt medie i omradet omkring Bakke 1 , og fjern mediet fra 
omradet. Hvis mediet er revet i stykker, skal du kontrollere, at du har fjernet alle stykkerne. 




2 Abn og luk det hojre deeksel for at nulstille MFP'en. 




Sadan udbedres papirstop i hojre deeksel 

1 Abn det hojre deeksel. 




2 Kontroller, om der sidder fastklemt medie i omradet omkring det hojre deeksel, og fjern 
mediet fra omradet. Hvis mediet er revet i stykker, skal du kontrollere, at du har fjernet alle 
stykkerne. 
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3 Abn papirstopdeekslet. Traek ud, og 10ft op i den gronne tap. 




4 Fjern mediet fra omradet ved at traekke det ud af MFP'en. 

5 Skub det granne handtag ned til udgangspositionen. 




6 Luk hojre daeksel. 

Sadan udbedrer du papirstop i Bakke 2 og 3 

1 Abn bakken, til den ikke kan komme leengere ud. 




2 Kontroller, om der sidder medie i bakkeomradet, og fjern mediet fra omradet. Hvis mediet er 
revet i stykker, skal du kontrollere, at du har fjernet alle stykkerne. 
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3 Luk bakken. 




4 Abn og luk det h0jre daeksel for at nulstille MFP'en. 




Sadan udbedrer du papirstop i Bakke 4 

1 Abn det lodrette overforingsdaeksel pa Bakke 4. 




2 Kontroller, om der sidder fastklemt papir i omradet, og fjern papiret fra omradet. Hvis papiret 
er revet i stykker, skal du kontrollere, at du har fjernet alle stykkerne. 



DAWW 
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3 Hvis du ikke kan se noget papir i det lodrette overferingsdeeksel, skal du abne Bakke 4. 




4 Kontroller, om der sidder fastklemt papir i omradet omkring bakken, og fjern papiret fra 
omradet. Hvis papiret er revet i stykker, skal du kontrollere, at du har fjernet alle stykkerne. 

5 Luk Bakke 4. 




6 Luk det lodrette overforingsdaeksel. 
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Sadan udbedres papirstop i dupleksudskrivningsudstyret 
(dupleksenhed) 



Sadan udbedres papirstop i dupleksenheden 

1 Flyt udskriftsenheden veek fra MFP'en for at fa adgang til det venstre deeksel. 




2 Abn det venstre daeksel, og traek forsigtigt papiret ud. 
Ror ikke det tilstodende fikseringsomrade. Omradet kan veere varmt. 




3 Fjern dupleksudskrivningsudstyret ved at trykke ned pa det granne handtag og traekke 
enheden ud, indtil den ikke kan komme laengere. 




4 Fjern eventuelt papir ved at lofte de to granne handtag i dupleksudskrivningsudstyret. 
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5 Abn frontdeekslet. 




6 Kontroller, om der sidder papir i omradet omkring ekstraudstyret til dupleksudskrivning, og 
fjern eventuelt papir ved at traekke det ud af MFP'en. Pas pa, at papiret ikke gar i stykker. 




7 Geninstaller dupleksenheden ved at skubbe den ind i abningen, indtil den lases fast. 




8 Luk abne deeksler. Skub udskriftsenheden tilbage pa plads. 



128 Kapitel 10 Probieml0sning 



DAWW 



Udbedring af papirstop i udskriftsomraderne 

Sadan udbedrer du papirstop i stackeren eller stackeren/haefteenheden 

1 Hvis papirstoppet ogsa ber0rer udskriftsbakkerne, skal du langsomt og forsigtigt traekke 
mediet lige ud af MFP'en, sa det ikke gar i stykker. 




2 Flyt udskriftsenheden veek fra MFP'en. 




3 Pa stackeren skal du l0fte ledningen pa enhedens nederste bakke og forsigtigt traekke 
eventuelt medie ud af dette omrade. Pa stackeren/haefteenheden skal du forsigtigt traekke 
eventuelt medie, som stikker ud fra magasinomradet, ud. 

Kun stackeren har ledningen pa den nederste bakke. 
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4 Find det granne handtag i vendeomradet, og loft handtaget. 




5 Traek forsigtigt eventuelt medie ud af vendeomradet. 




ADVARSEL! Undga at berore vendeomradet. Omradet kan veere varmt. 

6 Find det gronne handtag i papirstismodulet, og traek derefter handtaget ned. 




7 Traek forsigtigt eventuelt medie ud af papirstisomradet. 
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8 Luk abne deeksler. Skub udskriftsenheden tilbage pa plads. 




2 Treek langsomt og forsigtigt papiret lige ud af finisheren, sa det ikke rives i stykker. 




DAWW 
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3 Luk finisher-deekslet. 
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7 Abn deekslet til heefteenheden. 




8 Hvis du skal udbedre et papirstop ved folderudskrivning, skal du dreje det nederste granne 
greb med uret for at fjerne folderen. 




9 Luk daekslet til haefteenheden. 




10 Skub den multifunktionelle finisher tilbage pa plads. 
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Sadan udbedrer du papirstop bag det venstre deeksel (fikseringsomrade) 

1 Flyt udskriftsenheden veek fra MFP'en for at fa adgang til det venstre deeksel. 




2 Abn det venstre deeksel. 



ADVARSEL! Ror ikke det tilstodende fikseringsomrade. Omradet kan veere varmt. 




3 Fjern eventuelt fastklemt eller beskadiget medie fra dette omrade ved at treekke det ud af 
MFP'en. 

4 Tryk ned pa det granne handtag, og kontroller omhyggeligt, om der sidder fastklemt medie. 
Hvis mediet er revet i stykker, skal du sorge for at fjerne alle stykkerne. 
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5 Luk det venstre deeksel. Skub udskriftsenheden tilbage pa plads. 




Sadan udbedrer du haeftestop fra stackeren/haefteenheden 

1 Flyt stackeren/heefteenheden veek fra MFP'en. 




2 Abn deekslet til hasfteenheden. 




DAWW 
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3 Traek kassetten ud. 
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7 Installer heeftekassetten igen. 






Nar heeftestoppet er udbedret, skal enheden genindleeses, hvilket kan betyde, at de forste 
dokumenter (maksimalt fern) ikke bliver heeftet. Hvis du sender et udskriftsjob, nar heefteenheden 
er blokeret eller lobet tor for heefteklammer, bliver jobbet udskrevet alligevel, da dette ikke har 
indflydelse pa adgangen til udskriftsbakken. 
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Sadan udbedrer du heeftestop fra den multifunktionelle finisher 

1 Abn deekslet til haefteenheden. 
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4 Drej det granne greb pa heefteenheden med uret, indtil heeftekassetten flyttes til venstre pa 
heefteenheden. 

Den bla prik skal vises i haefteenhedens vindue, far haeftekassetten fjernes. Hvis du fors0ger at 
fjerne haeftekassetten, far den bla prik vises i vinduet, kan du beskadige finisheren. 




5 Fjern haeftekassetten ved at trykke de bla tapper sammen. 
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7 Fjern den beskadigede hcefteklamme. 




140 Kapitel 10 Probleml0sning 



DAWW 



11 Luk daekslet til haefteenheden. 




I sjaeldne tilfaelde kan der opsta et haeftestop i ovre halvdel af haeftehovedet. 

1 Folg trin 1 til 4 for at udbedre et haeftestop fra den multifunktionelle finisher (se Sadan 
udbedrer du haeftestop fra den multifunktionelle finisher). 

2 Find den beskadigede haefteklamme pa bagsiden af haefteenheden, og fjern derefter 
haefteklammen. 




3 Folg trin 10 til 1 1 for at udbedre et haeftestop fra den multifunktionelle finisher (se Sadan 
udbedrer du haeftestop fra den multifunktionelle finisher). 
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Sadan udbedres papirstop i postkassen med 8 bakker 



Bemaerk! Kontroller, at det papir, der bruges, ikke er tykkere end det, som postkassen med otte bakker 

understotter. Se Mediespecifikationer. 

1 Flyt postkassen med otte bakker vaek fra MFP'en. Stil dig pa venstre side af MFP'en, og traek 
postkassen med de otte bakker lige imod dig. 




2 Fjern forsigtigt den overste (forside opad) bakke. 

3 "Peek ned i handtaget pa udskriftspapirmodulet, og fjern eventuelt fastsiddende papir fra 
dette omrade. 




4 Skub postkassen med otte bakker tilbage pa plads, og monter derefter den overste bakke 
igen. 
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Afhjaelpning af gentagne papirstop 



Problem 



Losning 



Generelle 
problemer med 
gentagelse af 
papirstop 



1 . Kontroller, at mediet er lagt korrekt i bakkerne, og at alle breddestyr er indstillet 
korrekt (se Udskrivning). 

2. Sorg for, at papirbakken er indstillet til det medieformat, der ligger i bakken, og 
at bakken ikke er overfyldt. 



3. Prov at vende mediestakken i bakken. Hvis du bruger forhullet papir eller 
brevpapir, skal du prove at udskrive fra Bakke 1 . 

4. Brug ikke medier, som der tidligere har vaeret udskrevet pa, medier, der er revet 
i stykker, slidte medier eller medier med et usaedvanligt format. Se Understottede 
papirtyper angaende de anbefalede medier til MFP'en. 

5. Kontroller mediespecifikationerne. (Se Mediespecifikationer). Hvis du bruger 
papir der ikke findes i specifikationerne, kan der opsta udskrivningsproblemer. 



6. MFP'en er muligvis snavset. Rengor MFP'en som beskrevet i Rengoring af 
MFP'en. 



7. Kontroller, at du har fjernet alt beskadiget eller fastklemt medie fra MFP'en. 



Gentagne 
papirstop i 
ADF'en 



1 . ADF'en kan vaere snavset. Rengor ADF'en som beskrevet i Rengoring af ADF- 
leveringssystemet. 



Hvis der fortsat opstar papirstop, skal du kontakte en HP-autoriseret serviceudbyder. 
(Se HP-supportfolderen, eller ga til www.hp.com/support/lj9040mfp eller 
www.hp.com/support/lj9050mfp ). 
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Om MFP-meddelelser 



De MFP-meddelelser, der vises pa kontrolpanelet, angiver MFP'ens normalstatus, f.eks. 
Behandier job. Andre meddelelser beskriver en fejlfunktion, der kreever handling, f.eks. Luk 
hfijr-e dsksel. Kontrolpanelets meddelelser indeholder en oversigt over de meddelelser, der 
kreever opmaerksomhed, eller som kan give anledning til sporgsmal. Meddelelserne vises i 
alfabetisk reekkefolge med de numeriske meddelelser til sidst. Ikke alle meddelelser er beskrevet 
pa listen, da nogle af dem er selvforklarende, f.eks. Klar. 



Bemaerk! Nogle MFP-meddelelser pavirkes af indstillingerne fortset RUTQM. og SLETBRRE rex.wrsl.er i 

menuen KONF I SURER EHHEO, undermenuen Sastemkonf ig., pa kontrolpanelet (se Undermenuen 
Systemkonfig). 



Brug af MFP-hjaelpesystemet 

Denne MFP har et hjeelpesystem i kontrolpanelet, som indeholder anvisninger til losning af de 
fleste MFP-fejl. Visse meddelelser pa kontrolpanelet vises skiftevist med anvisninger til, hvordan 
du far adgang til hjeelpesystemet. 

Nar der vises et ? i en fejlmeddelelse, eller en meddelelse vises skiftevist med trvk Pa ?-■ 
TOSTEH for rt Fa HJfELR skal du trykke pa ? for at fa vist hjaelpen. 

Hvis du vil afslutte hjeelpesystemet, skal du trykke pa ?. 
Hvis en meddelelse ikke forsvinder 

• Nogle meddelelser giver dig mulighed for at trykke pa Fort sat for at foretage udskrivning 
eller trykke pa Stop for at rydde jobbet og fjerne meddelelsen. Eksempler pa sadanne 
meddelelser er anmodninger om at laegge papir i en bakke eller en meddelelse om, at et 
tidligere udskriftsjob stadig findes i MFP-hukommelsen. 

• Hvis en meddelelse ikke forsvinder, nar du har fulgt alle de anbefalede fremgangsmader, 
skal du kontakte en HP-autoriseret service- eller supportudbyder. (Se HP-supportfolderen, 
eller ga til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp ). 
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Meddelelse 


Forklaring eller anbefalet fremgangsmade 


MENUERNE LqST 


Da kontrolpanelets sikkerhedsfunktion er aktiveret, kan du ikke abne 
menuerne. 


HANDLING ER I 
0JEBLIKKET IKKE 
TILGCNGELIG FOR 
EfiKKE X 

BHKKEFORMHT KPN 
IKKE UfERE ALLE 
STSRRELSER--HLT 
SPECIAL 


Der blev anmodet om et dokument til dupleksudskrivning fra en bakke, der er 
indstillet til Alle storrelser eller Alt special. Dupleksudskrivning er ikke muligt fra 
en bakke, der er indstillet til Alle storrelser eller Alt special. Vaelg en anden 

i ii ii i i " i i it ° 

bakke, eller indstil bakken pa ny. 


HDF - DfEKSLET ER 
pBENT 


Luk ADF-daekslet. Folg anvisningerne i dialogboksen pa skaermen. 


PhPIRSTOP I HDF 


Der er opstaet papirstop i ADF'en. 

Folg anvisningerne i dialogboksen pa skaermen. 


HDF-OPSHMLINGSFEJL 
Qbf-i HDF -daks let 


Kontroller, at originalen ikke indeholder mere end 30 sider. 
Folg anvisningerne i dialogboksen pa skaermen. 


HDF - SKfEUHED 


Kontroller, at papirstyrene er justeret langs siderne pa originalerne, og at alle 
originalerne har samme format. 

Folg anvisningerne i dialogboksen pa skaermen. 


Godk ende 1 sesop - 
lysn. er forkerte. 

I net ast op j. y sn •; n - 


Brugernavnet eller adgangskoden er forkert. Indtast den pagaeldende 
oplysning igen. 


Godk ende 1 se er 
pak ra vet 


Godkendelsesfunktionen er blevet aktiveret for denne funktion eller destination. 
Et brugernavn og en adgangskode er pakraevet. Kontakt 
netvaerksadministratoren. 


f orudsat t er 
9odk ende 1 se 


Et brugernavn og en adgangskode er pakraevet. Kontakt 
netvaerksadministratoren. 


DoRLIG FORB. TIL 
rM idi ir!.-'=::: jr!.ji...i 


Ekstraudstyret til dupleksudskrivning er ikke sluttet korrekt til MFP'en. 
Folg anvisningerne i dialogboksen pa skaermen. 


DoRL I G FORB I NDELSE 
TIL EKSTRHBhKKE 


Ekstrabakken er ikke sluttet korrekt til MFP'en. 
Folg anvisningerne i dialogboksen pa skaermen. 


DoRLIG FORB. TIL 
BfiKKE 1 


Bakke 1 er ikke sluttet korrekt til MFP'en. 

Folg anvisningerne i dialogboksen pa skaermen. 
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Forklarinci eller anbefalet fremaanasmade 

1 v/ 1 IV 1 U III 1 V-4 1 1 V*' 1 Wt 1 1 Irf w 1 Vt 1 V* % II *— ' III V-4 vt 1 IMwl 1 1 WtVfl V*' 


<E3fiKKENRUN> FULD 


Den angivne udskriftsbakke er fuld. 




Tom bakken for at fortsaatte udskrivningen. 


< JOBNAUN > 


MFP'pn annullprpr pt inh Mpddplpl^pn vi^p^ mpn^ inhhpt ^tnnnp^ P^nirpf 
fores ud, og resterende indkommende data pa den aktive datakanal modtages 
og slettes. 


KORTS i IK ;< UikktR Compact flash-kortet i det angivne stik fungerer ikke korrekt. 




Kassetten er sat i, og beskyttelsestapen kan ikke fjernes helt. 


Returner 09 erst at 


Returner kassetten, og bed om en ny. (Se Dele og ekstraudstyr, eller ga til 

www.np.uuiii/c>uppui i/ijyuM-umip unci www.np.uuin/ouppui i/ijyuoumipj. 


KASSETTEN ER TOM 
UDSK I FT KhSSETTE 


Kassetten indeholder ikke mere toner. Udskrivningen kan ikke fortsaettes, da 
der er risiko for beskadigelse af MFP'en. Udskift tonerkassetten. 


(CONTROLLER KABLER 


Kontroller, at kablet mellem scanneren og MFP'en er tilsluttet. 


S 1 uk der e f t @r o 9 


Hvis fejlen fortsaetter, skal du udskifte kablet. 


KONTROLLER KFIELER 

KONTROLLER 

bUHNNERLaS 

Sluk 09 tand for 


Kontroller, at scanneren er ulast, og at interfacekablet er isat korrekt. 


KONTROLLER KOPI- 


Kontroller, at kopitilslutningsenheden pa formateringsenheden sidder korrekt. 


T I LSLUTN I NGSKORT 


Kontroller LED-indikatorens aktivitet pa kopitilslutningsenheden. 




Udskift kopitilslutningsenheden, hvis problemet fortsaetter. 


(Control ler Der er blevet udfort et digitalafsendelsesjob eller et kopijob fra 
giasF='3.adefi! o9 scannerglaspladen, men originaldokumentet skal fjernes. 

papir. lr-dk 


Kontrol ler papi r - 
9an9 


MFP-valserne drejes for at kontrollere, om der forekommer papirstop. 


UhLGT PERSONLIGHED 
IKKE TILGfENGELIG 


Et udskriftsjob har anmodet om et MFP-sprog, der ikke findes i denne MFR 
Jobbet bliver ikke udskrevet, men slettes fra hukommelsen. 


Tryk pa OK for at 


Udskriv jobbet med en driver til et andet printersprog, eller foj det onskede 
sprog til MFP'en (hvis det er muligt). 


0PRVDNIH6 Pa 
DISK <K >"•; f ir d i 9 


Der ryddes op pa harddisken eller compact flash-disken. Kontakt 
netvaerksadministratoren. 
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luk FLHTBEDDfEKSEL Luk topdaekslet, inden du taender MFP'en. 

UNDER 

INITIP.LISERING 



luk frontdcksel MFP'en blev taendt med et af daekslerne abent. Luk daekslet, sluk MFP'en, og 

EL. UENSTRE DffKSEL taend derefter MFP'en. 

Sluk o9 tand for 
at fort sat te 



luk hkjre deksel Luk det lodrette overforingsdaeksel. 



luk hsjre deksel MFP'en blev taendt med det hojre daeksel abent. 

Sluk o9 tand for 
at fort sat t e 



LUK DfEKSLET TIL 
HfEFTEENHEDEN 


Luk daekslet til haefteenheden pa enheden til udskriftspapirhandtering. 


□pretter. . . 
;-.;:::.!■■;■:::.!- SI L'[- 


MFP'en genererer rensearket. 


DP.TR MODTRGET 


MFP'en har modtaget data, men venter pa formularindfering eller er blevet sat i 
pausetilstand. 




Forskellige medieformater bruges til et enkelt job i den multifunktionelle finisher. 


POP I RFORMRTER 1 
JOB 


Kontroller, at alle sider i jobbet er konfigureret til det samme papirformat. 


S letter. „ . 


MFP'en sletter et gemt job. 


D i 9 i t a I Send i n9 - 


MFP'en kan ikke kommunikere med serveren. Kontroller netvaerksforbindelsen. 


serueren suarer 
ikke Kontakt 




adm i n •! st rat oren 




FEJL I DUPLEKSENH. 
FJERN DUPLEKSENHElD 


Dupleksenheden er blevet fjernet. Genmonter dupleksenheden. 


I nst . dup 1 ek senh . 
med strssmmen fra 




EIO DISK UIRKER 


ElO-harddisken fungerer ikke korrekt. 


I KKE 


Folg anvisningerne i dialogboksen pa skaermen. 


E - ma i 1 - 9at eway 
ac ;: ept er ede i k k e 
•j obbet s da 
uedhaf t n •! n9en war 


De scannede dokumenter har overskredet e-mail-serverens storrelsesgraense. 
Send jobbet igen ved brug af en lavere oplosning, en indstilling for en mindre 
filstorrelse eller faerre sider. Kontakt netvaerksadministratoren for at muliggore 
afsendelse af de scannede dokumenter ved brug af flere e-mail-meddelelser. 


for st or 




E - ma i 1 - 9at eway 
suarede -i k k e 


En e-mail-gateway har overskredet timeout-vaerdien. Kontroller e-mail- 
adressen. 
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E-mai l -gateway En eller flere af e-mail-adresserne er forkerte. Send jobbet igen med de 

afviste .jobbet pa korrekte adresser. 

grund af adr esse - 



Jobbet b 1 s'j 
yennemf art 



Handelseslog torn 


Brugeren forsoger at fa vist en torn haendelseslog ved at vaelge uis 
HfENDELSESLOG fra printerens kontrolpanel. 


F (ERD I GBEH AHDL I NG 
IKKE FUMKTIONEL 
Tryk pa OK for at 


Den eksterne enhed kan muligvis ikke udfore faerdigbehandlingen, men den 
lader muligvis stadig papiret passere. Udskriftsjobbet gennemfores uden 
faerdigbehandling. 


flrtbeddiekslet er 
pBEHT 


ADF-daekslet er abent. Luk daekslet. 


MaPFel i sten er 

t y i dt . svj i s du y i 

t •! 3. f ss i e en mappe r- 


MFP'en begraenser det antal mapper, der kan oprettes. Slet en ubrugt mappe 
for at tilfoje en ny mappe. 


slette en mappe. 




Fundet LDhP- 
9ateways <IP- 
adresse> 


MFP'en har fundet den angivne SMTP-gateway pa netvaerket. Accepter 
adressen for at muliggore adressering. 


Fundet 

SMTP -gateway: 
< IP-adresse> 


MFP'en har fundet den angivne SMTP-gateway pa netvaerket. Accepter 
adressen for at muliggore adressering. 


Fejl i opt-isk 
systems f ors-i de 


Der er opstaet en fejl i scanneren. Sluk MFP'en, og taend derefter MFP'en. 


FEJL I FLASH - ENHED 


Der er opstaet en fejl i den angivne hukommelsesenhed. Sluk MFP'en, og taend 
derefter MFP'en. 

Hvis fejlen fortsaetter, skal du udskifte hukommelsesenheden. 


FLASH - 

FILHRNDLIHGEH 


Der blev modtaget en PJL-filsystemkommando, men kommandoen var ulogisk 
(f.eks. en kommando til at hente en fil til et bibliotek, der ikke eksisterer). 


FLASH - F I LS VSTEMET 
ER FVLDT 


Der blev modtaget en PJL-filsystemkommando med henblik pa lagring af noget 
i filsystemet, men filsystemet er fyldt. 


FLASH ER 
SKRIUEBESKVTTET 


Filsystemenheden er beskyttet. Der kan ikke skrives nogen nye filer til den. 


cfsj ikke Filsystemet er ikke blevet initialiseret 
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MFP'en kunne ikke finde hverken en SMTP-server eller en LDAP-server. 
Kontroller gateway-adressen. 



hp Di 9i tai Det lykkedes ikke at sende et digitalafsendelsesjob, som derfor ikke kan 

Sendi ns: leveres. Forsog at sende jobbet igen. 



forkert Der blev indtastet en forkert PIN-kode. 

Ga tilbage til det forrige skaermbillede, og indtast en ny PIN-kode. 



MFP'en er ved at starte op. 



INPSdT ell.ef? Den angivne bakke skal vaere sat i eller lukket, for udskrivningen kan fortsaette. 

LUK BRKKE xx 



installer KflSSETTE Tonerkassetten er blevet fjernet eller er ikke installeret korrekt. Den skal skiftes 
ud eller geninstalleres korrekt, for udskrivningen kan fortsaette. 



MFP'en har ikke nok hukommelse til at indlaese dataene (f.eks. fonte eller 
makroer) fra den angivne placering. Tryk pa OK for at fortsaette uden disse 
oplysninger. 

Hvis meddelelsen ikke forsvinder, skal du installere mere hukommelse. 



INTERN DISK UIKER Den interne harddisk virker ikke. Sluk MFP'en, og taend derefter MFP'en. 

IKKE Se HP-supportfolderen, eller ga til www.hp.com/support/lj9040mfp eller 

www.hp.com/support/lj9050mfp , hvis meddelelsen fortsaetter med at blive vist. 



LDAP-serveren kommunikerer ikke med MFP'en. Kontroller LDAP- 
serveradressen. Kontakt netvaerksadministratoren. 



ldrp- gateway ok LDAP-serveren har svaret efter overskridelse af timeout-vaerdien for en 
adresseforesporgsel. 



LDflP- server en LDAP-serveren har overskredet timeout-vaerdien for en adresseforesporgsel. 

suarer ikke Kontroller LDAP-servcradresscn. 

Kontakt 



Jobbet kraever en bestemt medietype og et bestemt format, som ikke er 
tilgasngelig(t). 

Laeg det onskede medie i Bakke 1 . 

Tryk pa OK for at bruge en medietype og et format, der er tilgaengelig(t) i en 
anden bakke, eller folg anvisningerne i dialogboksen pa skaermen. 



ileeg prpir I bhkke i Bakken er torn eller indstillet til et andet format end det onskede format. Folg 
ctvpe] cformrt] anvisningerne i pop-up-dialogboksen. 



HUKOMMELSE TIL 
INDLltSE FONTE/ 
DflTP<ENHED> 



LEG PfiPIR I 
BRKKE xx 
Bruy en anden 
bakke yed at 
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mrnuel ihdf-sirihs Laeg det onskede medie i Bakke 1 . 

Hvis du vil tilsidesaette mcddclclscn. skal du trykke pa ok, hvis det onskede 
medie er tilgaengeligt i en anden bakke. 

Tryk pa ok for at bruge en type og et format, der findes i en anden bakke. 



Denne meddelelse vises ved brug af jobtilstanden til e-mail. 



Der er blevet konfigureret en funktion til digital afsendelse, men der er ikke 
registreret en netvaerksforbindelse. Kontroller netvaerksforbindelsen. Kontakt 
n etvae r ksad m i n i st rato re n . 





l~lpr hlp\/ tn/kkpt na knannpn Qthp mpn Hpi* pr innpn aktivp inh pllpr Hatp i 

UICV 11 yr\r\cl |Jd i\l ld|J)Jd 1 O 1 'r, 1 1 Id 1 UCI CI II lyd 1 drXLIVC J(JU CIICI uctld 1 


annul iere 


bufferen. 




Meddelelsen vises i ca. to sekunder, inden MFP'en vender tilbage til tilstanden 




L?\ A D 




Novell-godkendelse er blevet aktiveret for denne destination. Angiv Novell- 


pak raevet 


netvaerkslegitimationsoplysninger for at fa adgang til funktionen til digital 




afsendelse. 


OUTPUTPRP I R6RN6 


Papirstien mellem MFP'en og den eksterne finishing-enhed er aben. Luk stien 


pBEN 


for at fortsaette udskrivningen. 




Brugernavnet eller adgangskoden er forkert eller indtastet forkert. Indtast 


navn er forkert ■ 
I ndt ast det 


brugernavnet og adgangskoden. 


UDI-ISR PRINTERUED- 


MFP'en har overskredet det foreskrevne antal udskrevne sider mellem 


LI6EH0LDELSE 


vedligeholdelsesprocedurer. 




MFP'en anmoder om almindelig vedligeholdelse, hver gang der er udskrevet 




350.000 sider, for at sikre en optimal udskriftskvalitet. Se Dele og ekstraudstyr, 




eller ga til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp. 




hvis du onsker at bestille et printervedligeholdelsessaet. 


Udfcirer MFP'en udforer en firmwareopgradering. 


Esehandler- MFP'en genererer rensearket. 

r'GM'"=3=::: ; 3 "! Ch:::= 


Nodt a9er 
□F=9rader i n9 


MFP'en modtager en firmwareopgradering. 


SfET DUPLEKSEHHEDEh 


Dupleksenheden er blevet fjernet og skal geninstalleres. 



y ar-k sf orb 1 nde 1 se 
Kent ak t adffl i n - 
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UDSKIFT KRSSETTE 


Tonerkassetten er lobet tor for toner, og meddelelsen Toner iav=FORTSf t vises 
i undermenuen Systemkonfig. Tryk pa OK for at fortsaette udskrivningen, indtil 
der ikke er mere toner. 




Den eksterne papirhandteringsenhed er lobet tor for haefteklammer. 


Tryk pa OK for at 
fort sat te 




I SET NYE KLflMMER 
Tryk pa OK for at 
fort sat t e 


Den eksterne haafteenhed er lobet tor for klammer. Isaet flere haefteklammer. 


Foresp . ac c ept eret 


En bruger har anmodet MFP'en om udskrivning af en intern side. Nar det 
aktuelle job er faerdig, vil den interne side blive udskrevet. 


GENSEND 
□PGRP.DERING 


Der eksisterer en fejl i MFP'ens flash-firmware. Gensend et gyldigt 
firmwarebillede. 


REHSHING RF 
DISK <X>X FCRDIG 
Sluk ikke 


Der ryddes op pa harddisken eller compact flash-disken. Kontakt 
netvaerksadministratoren. 


LflST 

Kont ro 1 1 er 

1 asek ont ak t en :■ o9 

tand o9 sluk 


Flatbed-scannervognen er last med henblik pa transport. Sluk MFP'en, las 
scannervoanen od oa taend MFP'en 

OvUI 1 1 1 w 1 v W V_J 1 Ivl 1 wL/f v_/ y ILAj 1 IU IVII 1 will 


FORMflTFEJL I 
BRKKE XX 


Mediet i den angivne bakke er kortere eller laengere i indforingsretningen end 
det format, der er konfigureret for bakken. 


Feol pa SMTP 


SMTP-serveren kunne ikke sende jobbet. Kontroller adressen pa e-mail- 
serveren. Kontakt netvaerksadministratoren. 


SMTP-gateway SMTP-gateway'en har overskredet en timeout-vaerdi. Kontroller adressen pa 
sparer ikke e-mail-serveren. Kontakt netvaerksadministratoren. 


Hafteindsti llin9 
i k k e 1 an9er e 
t i 1 9an9e 1 ■! 9 


Haefteenheden understotter ikke haefteanmodningen. 


HCFTER JUSTER I NGS - 
FEJL 


Papiret i haefteenheden er ikke justeret. Sluk MFP'en, og taend derefter 
MFP'en. 


HCFTER LRU 


Haefteenheden er lobet tor for haefteklammer. Monter en ny haeftekassette. 


HCFTHING RFBRUDT 


Fjern den fastklemte haefteklamme. 
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for mange sider i Den eksterne enhed har modtaget for mange sider til at kunne udfore den 
finisher job onskede faerdigbehandling. 



i !•-'=*: pa ur.. t or 



fdr mange sider i Udskriftsjobbet er for stort til at kunne blive haeftet. Jobbet bliver udskrevet 

HfEFTEJDB uden at blive haeftet. 

Tryk pa OK for at 
fa h j s 1 p 

for mange sider Sideindholdet er for stort til midterhaeftning. 

riL hi lame folder Kontroller, at jobbet overholder specifikationerne for at kunne blive 

midterhaeftet. Se den brugervejledning, derfolger med udskriftsenheden, hvis 

du onsker yderligere oplysninger. 

KAN I KKE Jobbet kan ikke gemmes pa MFP'en pa grund af en fejl i hukommelsen, en 

gemme job diskfejl eller et konfigurationsproblem. 

ikke -underst. data DIMM'et i det angivne stik indeholder ikke-understottede data. 

Pn l D I MM - 1 ype j 

Tryk pa OK for at 
rydde . 

Brugernayn eller Brugernavnet eller adgangskoden er forkert eller indtastet forkert. Indtast 

adgangskode er brugernavnet og adgangskoden igen. 

fork er t „ I ndt ast 



Bakken lofter papiret til toppen af bakken for at udfore korrekt indforing. 



w-i ndows - logon er Angiv Windows-netvaerkslegitimationsoplysninger for at fa adgang til 

pakraevet wed denne funktionen til digital afsendelse. 

funk t i on ■ 
<f unkt i on> 

10. xx. ay MFP'en kan ikke laese fra eller skrive til mindst en forbrugsvare-e-label, eller 
hukommelsesfejl der mangier en e-label pa forbrugsvaren. Geninstaller forbrugsvaren, eller 
fdr forbrugsuare installer en ny forbrugsvare. 

11. xx fejl i del Dor er ct problem mod MFP'cns rcaltidsur. MFP'en anmodcr brugcrcn om at 
■i nter-he ur angive dato og klokkeslaet, nar produktet slukkes og derefter taendes. 

a+ - Hvis fejlen fortsaetter, skal du udskifte formateringsenheden. 



Tryk pa Oh 
l - - n ,.-.| ."■gi t P 



Fjern fastklemt medie fra det angivne omrade (se Udbedring af papirstop). 

Abn og luk frontdaekslet for at fjerne meddelelsen. 

Hvis meddelelsen ikke forsvinder, nar alt fastklemt papir er fjernet, kan det 
skyldes, at der sidder en foler fast, eller at den er gaet i stykker. Kontakt en HP- 
autoriseret service- eller supportudbyder (se HP-supportfolderen, eller ga til 
www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp ). 
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28 ikke nok MFP'en har modtaget flere data, end der er plads til i den tilgaengelige 

HUKOMMELSE hukommelse. Du har muligvis forsogt at overfore for mange makroer, softfonte 

Tryk pi qk for at eller komplekse grafikelementer. 

fortsatte Tryk pa OK for at udskrive de overforte data (nogle data kan vaere gaet tabt), og 

forsog derefter at forenkle udskriftsjobbet, eller installer mere hukommelse (se 
MFP-hukommelse og udvidelse). 



21 SI DEN ER FOR Sideformateringsprocessen var ikke hurtig nok for MFP'en. 

kqmfleks 7 r yk 0K f or at uc | S krive de overforte data. (Der kan ga data tabt). 

T p'~fk pa OK fop at 

t -_ rt ... + i Hvis denne meddelelse vises ofte, skal du forenkle udskriftsjobbet. 



22 Eiu Der blev sendt for mange data til ElO-kortet i det angivne stik (x). Dette kan 

bufferouerlbb skyldes, at der bruges en forkert kommunikationsprotokol. 

: ryf; pa OK for at Tryk pa OK for at udskrive de ovorfortc data. (Der kan ga data tabt). 

Undersog vaertskonfigurationen. Kontakt en HP-autoriseret service- eller 
supportudbyder, hvis meddelelsen ikke forsvinder. (Se HP-supportfolderen, eller 
qa til www.hp.com/suPDort/li9040mfp eller www.hp.com/support/li9050mfp). 



22 i ntegreret Der blev sendt for mange data til den integrerede HP Jetdirect-printserver. 

i /"o - buff erower I ssb 
Tryk pa OK for- at 
fort sat t s 



22 PflRfiLLEL I/O Der blev sendt for mange data til parallolportcn. 
BUi-r-tKuutKLajti y rvk G ;< f 0 r at fjerne fejlmeddelelsen. (Der mistes data). 

' "" Kontroller, om der skulle vaere en los kabelforbindelse, og sorg for at bruge et 
kabel af god kvalitet. Visse parallelkabler fra andre producenter end HP kan 
mangle stikforbindelser eller kan pa anden vis afvige fra IEEE-1284- 
specifikationen. (Se Dele og ekstraudstyr, eller ga til www.hp.com/support/ 
Ij9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp ). 

Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder (se HP-supportfolderen, 
eller ga til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp ), 
hvis denne meddelelse fortsat vises. 



39„ea„yy SCANNER Kontroller, at scanneren er ulast. 
FEJL Kontroller kablerne. 

Sluk MFP'en, og taend derefter MFP'en. 

Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder (se HP-supportfolderen, 
eller ga til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp ), 
hvis denne meddelelse fortsat vises. 







MFP'en og kopiprocessoren kommunikerer ikke. Undersog, om kablet er 
tilsluttet. 


KONTROLLER i 


■OhBLER „ 
ER OG 


Sluk MFP'en, og taend derefter MFP'en. 


SLUK DER EFT 


Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder (se HP-supportfolderen, 
eller ga til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp), 
hvis denne meddelelse fortsat vises. 
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Meddelelse 


Forklaring eller anbefalet fremgangsmade 


30. 00. 02 SCANNER 


Kontroller, at scanneren er ulast. 


I---0--FEJL 


Kontroller kablerne. 


KONTROLLER K0F : ' I - 


Sluk MFP'en, og taend derefter MFP'en. 




Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder (se HP-supportfolderen, 
eller qa til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp), 
hvis denne meddelelse fortsat vises. 




Forbindelsen mellem MFP'en og ElO-kortet i det angivne stik er afbrudt. 


TRflNSM I SS I ON 
Tryk pa OK f or' at 


Tryk pa ok for at fjerne fejlmeddelelsen og fortsaette udskrivningen. 


40 INTEGRERET 


Forbindelsen med den integrerede HP Jetdirect-printserver er blevet afbrudt. 


I--'" 0 FEJL I 
TRflNSM I SS I ON 
Tryk pa OK f or at 


Sluk MFP'en, og taend derefter MFP'en. 




Der er opstaet en midlertidig udskrivningsfejl. 


Tryk pa OK for at 


Sluk MFP'en, og taend den derefter igen. 


fort sat t e 


Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder (se HP-supportfolderen, 
eller ga til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp), 
hvis denne meddelelse fortsat vises. 


FORNRT 1 BfiKKE xx 


En bakke (xx) er fyldt med medie, der er laengere eller kortere i 
indforingsretningen end det format, der er konfigureret for bakken. 


BruQ an anden 
bakke wed at 


Tryk pa OK for at komme til BfiKKE xx F0RMAT=. Omkonfigurer formatet i en 
bakke, sa MFP'en bruger en bakke med det onskede format til udskriftsjobbet. 




Sluk MFP'en, og taend den derefter igen, hvis fejlen ikke forsvinder. 

Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder (se HP-supportfolderen, 
eller aa til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp), 
hvis denne meddelelse fortsat vises. 




Der er opstaet en kritisk firmwarefejl. 


PRINTERFEJL 
Sluk 09 tand for 


Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder (se HP-supportfolderen, 
eller ga til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp), 
hvis denne meddelelse fortsat vises. 




Der er opstaet en fikseringsfejl. 




Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder (se HP-supportfolderen, 
eller ga til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp), 
hvis denne meddelelse fortsat vises. 



51 . >;y Der er opstaet en midlertidig udskrivningsfejl. 

PRINTERFEJL Sluk MFP'en, og taand derefter MFP'en. 

Sluk og tand t or Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder (se HP-supportfolderen, 
at fort sat te eller ga til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp ), 

hvis denne meddelelse fortsat vises. 
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Meddelelse Forklaring eller anbefalet fremgangsmade 





Der er opstaet en midlertidig udskrivningsfejl. 


PR I NTERFEJL 


Sluk MFP'en, og taend derefter MFP'en. 


Sluk o9 tand for 


Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder (se HP-supportfolderen, 
eller ga til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp), 
hvis denne meddelelse fortsat vises. 


KONTROLLER ROM 


Der er et problem med MFP'ens hukommelse. Det DIMM-modul, der 
forarsagede fejlen, bliver ikke benyttet. Det folgende er indholdet af x: 


DIMM -ST IK X 

Tr-yk pa OK for at 
fort sat 1 6* 


x = Enhedsplacering 

0 = Hukommelse pa printkortet 

1 = Stik 1 

2 = Stik 2 

Det kan vaere nodvendigt at udskifte eller nulstille det angivne DIMM-modul. 

Sluk MFP'en, og udskift derefter det DIMM, der forarsagede fejlen. 

Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder (se HP-supportfolderen, 
eller qa til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp), 
hvis denne meddelelse fortsat vises. 


55 » xx „ yy DC 
CONTROLLERFEJL 

at fort sat te 


Kommunikationsforbindelsen mellem formateringsenheden og DC-controlleren 
blev afbrudt. Sluk MFP'en, og taend derefter MFP'en. 




Der er opstaet en midlertidig udskrivningsfejl. 


PR I NTERFEJL 


Sluk MFP'en, og taend den derefter igen. 


Sluk oy tand for 


Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder (se HP-supportfolderen, 
eller qa til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp), 
hvis denne meddelelse fortsat vises. 


57 » xy 


Der er opstaet en midlertidig udskrivningsfejl. 


PR I NTERFEJL 


Sluk MFP'en, og taend derefter MFP'en. 


Sluk oy tand for 


Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder (se HP-supportfolderen, 
eller qa til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp), 
hvis denne meddelelse fortsat vises. 




Der er opstaet en midlertidig udskrivningsfejl. 


PR I NTERFEJL 


Sluk MFP'en, og taend den derefter igen. 


Sluk oy tand for 
at fort sat t e 


Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder (se HP-supportfolderen, 
eller qa til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfpl 
hvis denne meddelelse fortsat vises. 



59. xy Der er opstaet en midlertidig udskrivningsfejl. 

PR I NTERFEJL S | uk MFP ' en , 0 g taend derefter MFP'en. 

sluk og tand for Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder (se HP-supportfolderen, 
at f ort sat t e e || er gg t j| www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp ). 

hvis denne meddelelse fortsat vises. 
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Meddelelse 


Forklaring eller anbefalet fremgangsmade 




Der er et problem med MFP'ens firmware. 




Sluk MFP'en, og taend derefter MFP'en for at fortsaette. 


Sluk 09 tand for 


Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder (se HP-supportfolderen, 
eller ga til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp), 
hvis denne meddelelse fortsat vises. 




Der er opstaet en scanningsbufferfejl. 


PRINTERFEJL, 


Sluk MFP'en, og taend derefter MFP'en. 


Sluk o9 tand for 


Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder (se HP-supportfolderen, 
eller aa til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp), 
hvis denne meddelelse fortsat vises. 


68 . PERMANENT 


MFP'ens NVRAM er fuld. Nogle af indstillingerne, der er gemt i NVRAM, er 

p\/pntiiplt hlp\/pt milQtillpt til fahrikQQtanrlarrlprnp 

CVCl IIUCII UICVCI 1 lU loll IIC L III IClLfl IrVOOLdl lUal UCI 1 Id. 




i Udskrivningen kan fortsaette, men der forekommer muligvis nogle uforudsete 
funktioner, hvis der er opstaet en fejl i det permanente lager. 




Tryk pa OK for at fjerne meddelelsen. 




Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder (se HP-supportfolderen, 
pllpr na til www hn rom/9iinnort/li9n40mfn pllpr www hn rnm/^unnort/NQn^Omfn^ 
hvis denne meddelelse fortsat vises. 


68 . x PERMANENT 


MFP'ens NVRAM kan ikke skrive. 


LRGERSKR I UEFE JL 
Tryk pa OK for a 


Udskrivningen kan fortsaBtte, men der forekommer muligvis nogle uforudsete 
: funktioner, hvis der er opstaet en fejl i det permanente lager. 


fort sat t e 


"Tryk pa OK for at fjerne meddelelsen. 

Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder (se HP-supportfolderen, 
eller ga til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp). 
hvis denne meddelelse fortsat vises. 


69 . xy 


Der er opstaet en midlertidig udskrivningsfejl. 


PRINTERFEJL 
Sluk 09 tand for 


Sluk MFP'en, nulstil ekstraudstyret til dupleksudskrivning, og taend derefter 
MFP'en. 




Hvis denne meddelelse ikke forsvinder, skal du fjerne dupleksenheden og 
fortssette med enkeltsidet udskrivning. Kontakt en HP-autoriseret service- 
eller supportudbyder (se HP-supportfolderen, eller ga til 
www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp), hvis 
denne meddelelse fortsat vises. 




Der er opstaet en kritisk hardwarefejl. 


PRINTERFEJL 


Sluk MFP'en, og taend derefter MFP'en. 


Sluk 09 tand for 
at fort sat te 


Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder (se HP-supportfolderen, 
eller aa til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp). 
hvis meddelelsen fortsat vises. 


Sx.yyyy EIO FEJL Der er opstaet en kritisk fejl pa ElO-ekstraudstyrskortet i stik x, som angivet 

af yyyy. 



Sx. yyyy FEJL. I Der er opstaet en kritisk fejl i den integrerede HP Jetdirect-printserver, som 

INTEGRERET angivet ved yyyy. 

JETDIRECT 
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Losning af problemer med udskriftskvaliteten 



Det f0rste trin i forbindelse med afhjaelpning af problemer med udskriftskvaliteten er at finde ud 
af, om billedfejlen forekommer ved kopiering og udskrivning eller kun ved kopiering. Se 
Rengoring af ADF-leveringssystemet, hvis billedfejlen kun forekommer ved kopiering. 

Hvis billedfejlen kun forekommer ved udskrivning, skal du bruge eksemplerne i oversigten over 
billedfejl til at finde ud af, hvilket problem med udskriftskvaliteten der forekommer, og derefter se 
de tilsvarende referencesider for at fejlfinde problemet. 



Bemaerk! Eksemplerne herunderviserpapiri Letter-format, der er fort gennem MFP'en med den langekant 

forst. (Hvis papiret fores gennem MFP'en med den korte kant forst, vises streger og 
tilbagevendende fejl lodret og ikke vandret). 



















AaBbCc 

AaBbCc 
AaBbCc 






-AaBtjCC • 
;AqBbic^ * 
-AOBbcd ! 
-Aa'Efci'Cc! • 






AaBbCc 
AabbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 






AaBbCc 
Aa BbCc 
Aa BbCc 




Se afsnittet Lyse 
eller falmede 
omrader 


Se afsnittet Pletter 


Se afsnittet Udfald 


Se afsnittet Linier 


















AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 






AaBbCc 
AaBlQtCc 
AaBt,Cc 
AaBbCc 
AaBbCc 






AK VCc 
Aa) tc 
Ad he 
AOvVSc 
AaBbCc 






AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 

.4aBJeCa 
\ \ \ 




Se afsnittet Gra 
baggrund 


Se afsnittet 
Udtvaaret toner 


Se afsnittet Los 
toner 


Se afsnittet Tilba- 
gevendende fejl 


















AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 






AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 






Aa8t)Co 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 






AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbec 
AaBbCc 
AaBbCc 




Se afsnittet 
Misdannede tegn 


Se afsnittet Skaev 
side 


Se afsnittet 
Krumt eller bolget 


Se afsnittet Rynker 
eller folder 
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Lyse eller falmede omrader 

• Tonerkassetten er muligvis ved at veere torn. Udskift tonerkassetten. 

• Vedligeholdelse er muligvis pakreevet. Kontroller dette ved at udskrive en kopi af statussiden 
for forbrugsvarer (se afsnittet Statusside for forbrugsvarer). Hvis vedligeholdelse er pakreevet, 
skal du bestille og installere printervedligeholdelsesseettet. (Se Dele og ekstraudstyr, eller ga 
til www. h p. co m/s uppo rt/lj 9040 mf p eller www.hp.com/support/lj9050mfp ). 

Pletter 

Der kan vises pletter pa en side, nar et papirstop er udbedret. 

• Udskriv nogle fa sider for at se, om problemet loser sig selv. 

• Hvis der ofte forekommer pletter, kan du indstille MFP'en til automatisk at kore et renseark 
(se Sadan bruger du MFP'ens renseark). 

• Rengor indersiden af MFP'en, og kor et manuelt renseark for at rense fikseringsenheden 
(se Rengoring af MFP'en og Sadan bruger du MFP'ens renseark). 

• Prov at anvende en anden type papir. 

• Kontroller, om der er spild fra tonerkassetten. Udskift tonerkassetten, hvis den leekker. 
Udfald 

• Kontroller, at de miljomaessige specifikationer for MFP'en er opfyldt (se Miljospecifikationer). 

• Hvis papiret er groft, og toneren let kan gnides af, kan du forsoge enten at eendre 
fikseringsenhedens tilstand til Hoj 1 eller Hoj 2 eller udskrive pa glattere papir. 

• Prov at bruge en anden type papir. 
Linier 

• Udskriv nogle fa sider for at se, om problemet loser sig selv. 

• Rengor indersiden af MFP'en, og kor et manuelt renseark for at rense fikseringsenheden 
(se Rengoring af MFP'en og Sadan bruger du MFP'ens renseark). 

• Udskift tonerkassetten. 

• Vedligeholdelse er muligvis pakreevet. Kontroller dette ved at udskrive en kopi af statussiden 
for forbrugsvarer (se afsnittet Statusside for forbrugsvarer). Hvis vedligeholdelse er pakreevet, 
skal du bestille og installere printervedligeholdelsesseettet. (Se Dele og ekstraudstyr, eller ga 
til www, h p. co m/s uppo rt/lj 9040 mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp ). 

Gra baggrund 

• Brug ikke papir, der allerede har veeret kort igennem MFP'en. 

• Udskriv nogle fa sider for at se, om problemet loser sig selv. 

• Vend papirstakken om i bakken. Prov ogsa at rotere papiret 180°. 

• Formindsk indstillingen for tonerteethed via menuen UDSKfi I FTSKUflL I tet pa MFP'ens 
kontrolpanel (se Undermenuen Udskriftskvalitet). 

• Kontroller, at de miljomeessige specifikationer for MFP'en er opfyldt (se Miljospecifikationer). 

• Udskift tonerkassetten. 
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Udtveeret toner 

Se ogsa L0S toner. 

• Udskriv nogle fa sider for at se, om problemet loser sig selv. 

• Prov at anvende en anden type papir. 

• Kontroller, at de miljomeessige specifikationer for MFP'en er opfyldt. 

• Rengor indersiden af MFP'en, og kor et manuelt renseark for at rense fikseringsenheden 
(se Rengoring af MFP'en og Sadan bruger du MFP'ens renseark). 

• Vedligeholdelse er muligvis pakreevet. Kontroller dette ved at udskrive en kopi af statussiden 
for forbrugsvarer (se afsnittet Statusside for forbrugsvarer). Hvis vedligeholdelse er pakreevet, 
skal du bestille og installere printervedligeholdelsesseettet. (Se Dele og ekstraudstyr, eller ga til 
www, hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp ). 

• Udskift tonerkassetten. 
Los toner 

Los toner defineres i denne sammenheeng som toner, der kan gnides af siden. 

• Kontroller, at fikseringsarmene er nede. 

• Hvis papiret er tungt eller groft, kan du forsoge at anvende en hojere indstilling for 
fikseringsenheden, som fikserer toneren bedre pa papiret. Brug menuen 

fikseri ngst I LSTfiNDE i undermenuen udskr I ftskual I tet pa kontrolpanelet 
(se Undermenuen Udskriftskvalitet). 

• Hvis du har observeret et grovere monster pa den ene side af papiret, kan du prove at 
udskrive pa den anden side. 

• Kontroller, at de miljomeessige specifikationer for MFP'en er opfyldt (se Miljospecifikationer). 

• Sorg for, at papirtype og -kvalitet opfylder HPs specifikationer (se afsnittet Specifikationer). 

• Vedligeholdelse er muligvis pakreevet. Kontroller dette ved at udskrive en kopi af statussiden 
for forbrugsvarer (se afsnittet Statusside for forbrugsvarer). Hvis vedligeholdelse er pakreevet, 
skal du bestille og installere printervedligeholdelsesseettet. (Se Dele og ekstraudstyr, eller ga 
til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp ). 

Tilbagevendende fejl 

• Udskriv nogle fa sider for at se, om problemet loser sig selv. 

• Hvis afstanden mellem fejl er 38 mm eller 94 mm, skal du eventuelt udskifte tonerkassetten. 

• Rengor indersiden af MFP'en, og kor et manuelt renseark for at rense fikseringsenheden 
(se Rengoring af MFP'en og Sadan bruger du MFP'ens renseark). 

• Vedligeholdelse er muligvis pakreevet. Kontroller dette ved at udskrive en kopi af statussiden 
for forbrugsvarer (se afsnittet Statusside for forbrugsvarer). Hvis vedligeholdelse er pakreevet, 
skal du bestille og installere printervedligeholdelsesseettet. (Se Dele og ekstraudstyr, eller ga 
til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp ). 

Misdannede tegn 

• Udskriv nogle fa sider for at se, om problemet loser sig selv. 

• Kontroller, at de miljomeessige specifikationer for MFP'en er opfyldt (se Miljospecifikationer). 

• Vedligeholdelse er muligvis pakreevet. Kontroller dette ved at udskrive en kopi af statussiden 
for forbrugsvarer (se afsnittet Statusside for forbrugsvarer). Hvis vedligeholdelse er pakreevet, 
skal du bestille og installere printervedligeholdelsesseettet. (Se Dele og ekstraudstyr, eller ga 
til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp ). 
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Skeev side 

• Udskriv nogle fa sider for at se, om problemet loser sig selv. 

• Kontroller, at der ikke er iturevne mediestykker inden i MFP'en. 

• Sorg for, at mediet er ilagt korrekt, at alle justeringer er foretaget, og at papiret er placeret 
under hjornetapperne (se Medieretning). 

• Vend mediestakken i bakken. Prov ogsa at rotere mediet 1 80°. 

• Sorg for, at papirtype og -kvalitet opfylder HPs specifikationer (se afsnittet Specifikationer). 

• Kontroller, at de miljomaessige specifikationer for MFP'en er opfyldt (se Miljospecifikationer). 

Krumt eller bolget 

• Vend mediestakken i bakken. Prov ogsa at rotere mediet 1 80°. 

• Sorg for, at papirtype og -kvalitet opfylder HPs specifikationer (se afsnittet Specifikationer). 

• Kontroller, at de miljomaessige specifikationer for MFP'en er opfyldt (se Miljospecifikationer). 

• Prov at udskrive til en anden udskriftsbakke. 

• Hvis mediet er let og glat, kan du forsoge at anvende en lavere indstilling for fikseringsenhe- 
den for at reducere varmen under fikseringen. Brug menuen F I KSER INGST I LSTfiNDE i 
undermenuen udskr I FTSKUflL I TET pa kontrolpanelet (se Undermenuen Udskriftskvalitet). 

Rynker eller folder 

• Udskriv nogle fa sider for at se, om problemet loser sig selv. 

• Kontroller, at de miljomaessige specifikationer for MFP'en er opfyldt (se Miljospecifikationer). 

• Vend mediestakken i bakken. Prov ogsa at rotere mediet 1 80°. 

• Sorg for, at mediet er ilagt korrekt, at alle justeringer er foretaget, og at mediet er placeret 
under hjornetapperne (se Medieretning). 

• Sorg for, at papirtype og -kvalitet opfylder HPs specifikationer (se afsnittet Specifikationer). 

• Hvis der er folder pa konvolutterne, kan du forsoge at opbevare konvolutterne, sa de ligger fladt. 

Eliminering af rynker pa konvolutter 

Hvis konvolutterne er rynkede, nar de udskrives, skal du forst sikre dig, at den type konvolutter, 
du bruger understates. Folg derefter nedenstaende fremgangsmade for at flytte 
fikseringsarmene til en hojere position, nar du udskriver konvolutter. 

Sadan elimineres rynker pa konvolutter 

Se afsnittet Udskrivning pa konvolutter for at fa neermere oplysninger. 
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Registrering af MFP-problemer 



Kontrolliste til fejlfinding 

• Serg for, at alle de dokumentark, der er lagt i ADF'en, har samme format, og at dokumentet 
ikke overskrider den maksimale stakhojde for ADF'en. 

• Kontroller, at medie, der er fyldt i bakkerne, kommer fra et bundt, der er abnet for nylig, at det 
ikke har fejl, og at det er lagt korrekt i bakkerne. Kontroller, at papirstyrene er justeret korrekt. 

• Kontroller, at MFP'en bruger en dedikeret sikringsgruppe, og at den er sluttet direkte til 
stikkontakten. (Brug ikke en stramskinne eller en forleengerledning). 



Bemaerk! Se den brugervejledning, der folger med enheden, hvis du onsker yderligere oplysninger om 

HP-udskriftsenheder. 



Identificering af MFP-problemer 



Problem/meddelelse 


Losning 


Di^nlav/pt pr tomt on Hp 

1 0 1 Cly C L CI LWIIIl, UL) UC 


Knntrnllpr at MFP'pn pr tapnrlt Trvk dp pIIp ta^tpr fnr at nm pn af 

i\ui i li \j ii ci , cii i vi i i cm ci ice i iui, 1 1 y r\ yjci ciiic icio lc i iui cil oc , w 1 1 1 cm ai 


interne blaesere korer ikke. 


dem sidder fast. Kontakt en HP-autoriseret servicerepraasentant, hvis 




dette ikke hjaelper. 


I~)pr uiqpq mprlrlplpl^pr np 


fip Om MFP-mprlrlp|p|ciPr 

WC V— f III 1 VI 1 1 II ICUUCICIOCI. 


displayet. 




Der sidder fastklemt papir i 


Kontroller, om der er opstaet papirstop (se Udbedring af papirstop). 


MFP'pn 

1 VI 1 1 CI 1 ■ 




Teksterne pa displayet er pa 


Rekonfigurer det sprog, der vises pa kontrolpanelet. Tryk pa Menu, og 


et forkert sprog, eller der vises 


tryk derefter pa Konfi surer enhed. Tryk pa systemkont i a. , og tryk 


ukpnrltp tpnn 

urvci iuin Lcyi i. 


Hprpftpr na ■:::■!■■■■=-; a Trvk na Qnrnnpt nn trvk rlprpftpr np fik 


MFP'en fungerer slet ikke. 


Saet netledningen ordentligt fast i det jordforbundne stromstik og i 




MFP'en. (Sorg for, at der er taendt for strammen). 


MFP'en er taendt, men de 


Sorg for, at netspaendingen er korrekt i forhold til MFP'ens 


interne blaesere korer ikke. 


stramkonfiguration. (Spaendingskravene er angivet pa den plade, der 




sidder ved siden af stramstikket pa bagsiden af MFP'en). Hvis du 




bruger en stramskinne, hvis spaending ligger uden for specifikationen, 




skal MFP'en saettes direkte i stramstikket. 


Forkert MFP-spaending. 


Sorg for, at netspaendingen er indstillet korrekt. (Spaendingskravene er 




angivet pa den MFP-etikette, der sidder ved siden af stramstikket pa 




bagsiden af MFP'en). 


Der opstar en fejl under et 


Der opstod en fejl i MFP'en under udforelse af 


digitalafsendelsesjob. Jobbet 


digitalafsendelsesjobbet. Administratoren skal kontrollere SMTP- 


blev ikke gennemfort. 


serverens status. 


E-mail-gateway'en kunne ikke 


Forsog at bruge et andet filformat eller at sende dokumentet, saledes 


acceptere jobbet, fordi den 


at der sendes fa sider ad gangen. 


vedhaeftede fil er for stor. 




Netvaerksforbindelse er 


MFP'en kan ikke finde en netvaerksforbindelse. Administratoren skal 


pakraevet til digital afsendelse 


kontrollere, om MFP'en er forbundet til netvaerket. 
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Losning 


En side blev ikke udskrevet. 


Indstil udskriu ps-fejl=ja, og send derefter jobbet igen for at 
udskrive en PS-fejlside. Hvis dette ikke identificerer problemet, kan du 
forsoge at deaktivere Ressourcebesparelse og I /Q- buffer, eller 
installer mere hukommelse (se PCL- eller PS-fontliste). 


Der udskrives en side med 
afskarne margener. 


Hvis sidemargenerne afskaeres, er du muligvis nodt til at udskrive 
siden med en oplosning pa 300 dpi eller installere mere hukommelse. 
Prov ogsa at deaktivere Ressourc ebesp-ar e 1 se og I .■■0- buffer. 


Der udskrives en PS-fejlside. 


• Sorg for, at udskriftsjobbet er et PS-job. 

• Kontroller, om programmet forventede, at du sendte en opsaetning 
eller PS-hovedfil til MFP'en. 

• Kontroller MFP-opsa3tningen i programmet for at sikre dig, at 
MFP'en er valgt. 

• Kontroller kabelforbindelserne for at sikre, at de sidder godt fast. 

• Reducer grafikkens kompleksitet. 

• Tilfoj disponibel hukommelse ved at aktivere 


Der udskrives en tekstliste 
over PS-kommandoer i stedet 
for PS-udskriftsjobbet. 


Kontrolpanelindstillingen PRINTERSPR06=AUTO er muligvis blevet 
forvekslet med en ikke-standard PS-kode. Kontroller indstillingen 
printerspros for at se, om den er angivet til PS eller PCL. Hvis den er 
angivet til pcl, skal du angive den til PRINTERSPRu6=flUTO. Hvis den er 
angivet til RUTO, skal du angive den til PS udelukkende til dette 
udskriftsjob. Nar jobbet er udskrevet, skal du igen angive indstillingen 

til HUTU. 


Forsog pa at bruge en 
diskresident font, men 
MFP'en brugte en anden font. 


Hvis du benytter PCL, skal du udskrive PCL-fontsiden og bekraefte, at 
fonten findes pa disken. Hvis du benytter PS, skal du udskrive PS- 
fontsiden og bekraefte, at fonten findes pa disken. Hvis fonten ikke 
findes pa disken, skal du indlaese fonten med Device Storage Manager 
eller den Macintosh-baserede HP LaserJet Utility. 


Funktionen til automatisk 
opsaetning konfigurerede ikke 
MFP'en automatisk. 


• Opsaet MFP'en manuelt ved at vaelge Korrf i durer. 

• Vaelg en anden PPD (se afsnittet Kommunikation ved hjaelp af en 
HP Jetdirect-printserver (ekstraudstyr)). 

• PPD'en kan vsere blevet omdobt. Hvis dette er tilfseldet, skal du 
vaelge den omdobte PPD (se afsnittet Kommunikation ved hjaelp af 
en HP Jetdirect-printserver (ekstraudstyr)). 

• Der er muligvis en netvaerksko. 


Der udskrives blanke sider. 


• Sluk og taend MFP'en. 

• Sorg for, at tonerkassetten er installeret korrekt. 


Kan ikke fa adgang til 
Bakke 2, 3 eller 4. 


Sorg for, at bakkestyrene er justeret korrekt til det papirformat, du 
bruger (se llaegning af papir i bakkerne). 
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Losning 


Problem med 
computersoftware. 


Kontroller, om computeren fungerer korrekt, ved at udskrive fra et 
program, som, du ved, virker, eller ved at udskrive en almindelig tekstfil 
for at finde ud af, om problemet skyldes programmet eller driveren. 
/Fk^pmnel' r • \ Hi r>T,PTn hvor n annivpr nummprpt dpn 
computerport, som MFP'en er tilsluttet, f.eks. LPT1). Hvisdu vil 
udskrive siden, skal du muligvis sende en 
formularindforingskommando fra computeren. 


Ind^tillinnpr i kontrolnanplpt 
f.eks. OPLfiSSNING eller 
retning, fungerer ikke eller 
ignoreres. 


fioftwarpknmmandopr til^idp^spttpr knntroln^nplind^tillinnpr tep Rrnn 

i l vv cii &i\ui i ii i iai ivju^/i ii ioiucocc inji r\w iiiiwikyaii^iiiiuouiiiiiuv^i (Ou ui uu 

af kontrolpanelets menuer, hvis du onsker oplysninger om, hvordan 
programmet fungerer med kontrolpanelindstillinger). 


Data fra et tidligere 
udskriftsjob findes stadig i 
MFP'ens buffer. 


• Sorg for, at du bruger den korrekte driver. 

• Et komplekst udskriftsjob er muligvis stadig under behandling. 

• Sorg for, at MFP'en ikke er sat i pausetilstand. Kontroller, at 
displayet viser behphdler joe). Hvis MFP'en er sat i pausetilstand, 
skal du trykke pa Start for at genoptage udskrivningen. 

• Traek tonerkassetten ud, og kontroller, om der forekommer 
fastklemt medie. Saet tonerkassetten pa plads igen. 

• Abn bakke 2 og 3. Sorg for, at det korrekte medie ilaegges 
(se Mediespecifikationer). Luk bakkerne. 


Der mangier data, men der 
vises ingen MFP-meddelelser. 


• Kontroller programmet for at sikre dig, at udskriftsfilen ikke 
indeholder fejl. 

• Kontroller kablet for at sikre dig, at det sidder ordentligt fast i bade 
MFP'en og computeren. 

• Parallelkablet er muligvis defekt. Brug et kabel af god kvalitet. (Se 
Dele oq ekstraudstyr. eller aa til www.hp.com/support/lj9040mfp 
ellerwww.hp.com/support/lj9050mfp anqaende et varenummer pa 
HP-kabler). 

• Kontroller netvaerksforbindelsen. 


Dataindikatoren blinker, men 
intet udskrives. 


• Sorg for, at du bruger den korrekte driver. 

• Et komplekst udskriftsjob er muligvis stadig under behandling. 

• Sorg for, at MFP'en ikke er sat i pausetilstand. Kontroller, at 
displayet viser eehpndler job). 

• Traek tonerkassetten ud, og kontroller, om der forekommer 
fastklemt medie. Saet tonerkassetten pa plads igen. 

• Abn bakke 2 og 3. Sorg for, at det korrekte medie ilaegges 
(se Mediespecifikationer). Luk bakkerne. 


Driveren er muligvis ikke 
indstillet til at udskrive pa 
begge sider af papiret. 


Sorg for, at indstillingen Udskriv pa begge sider er konfigureret korrekt 
i driveren. 


Papirstop i 

dupleksudskrivningsudstyr. 


Sorg for at bruge en papirvaegt og et format, der understottes 
(se Mediespecifikationer). 
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Det tager meget laengere tid • Sorg for, at MFP'en viser klbr. 
at udskrive den forste side, # Indstil funktionen Dvale til en laengere periode (se 
end de efterfolgende sider. Konfigurationsside). Hvis en lang udskrivningstid skyldes 

komplekse formateringskommandoer, er det ikke sikkert, at 
udskrivningshastigheden oges ved at aandre indstillingen Dvale. 
Derimod kan du prove at gore siden mindre kompleks. 



Udskriften er ulaeselig, der 
opstar overtrykninger, eller 
der udskrives kun en del af 
siden. 



Kontroller, at programmet er konfigureret til den korrekte MFP. 
Udskift interfacekablet (I/O) med et kabel, som, du ved, virker for at 
se, om kablet er defekt. 

Parallelkablet er muligvis defekt. Brug et kabel af god kvalitet. (Se 
Dele og ekstraudstyr, eller ga til www.hp.com/support/lj9040mfp 
eller www.hp.com/support/lj9050mfp angaende et varenummer pa 
et HP-kabel). 

Indstil punktet printerspros i menuen Konfiguration til flu ro (se 
afsnittet printersprog= ruto). MFP'en er muligvis angivet til PCL, 
og et PS-job blev sendt til MFP'en eller omvendt. 

Der er muligvis fejl i de data, der blev sendt til MFP'en. Forsog at 
sende en anden fil for at se, om den bliver udskrevet. 



Generelle problemer med • Kontroller, at det job, der skal haeftes, er mindre end 5 mm tykt. 

tilbagevendende haeftestop. # Haeftestoppet skyldes muligvis, at der sidder nogle lose 

haefteklammer og blokerer magasinet. Fjern lose haefteklammer 
og papirstov i haefteenheden (se Sadan udbedrer du haeftestop fra 
stackeren/haefteenheden). 



Job indeholder forkerte fonte. • Hvis du er ved at udskrive en .EPS-fil, kan du forsoge at hente 

fontene i .EPS-filen til MFP'en inden udskrivning. Brug 
HP LaserJet Utility (se Software til Macintosh-computere). 
• Hvis dokumentet ikke udskrives med fontene New York, Geneva 
eller Monaco, skal du abne dialogboksen Sidelayout og vaelge 
Indstillinger for at aendre fonten. 



Job sendes ikke til det Et andet produkt med det samme eller et lignende navn kan have 

onskede produkt. modtaget udskriftsjobbet. Kontroller, at MFP-navnet svarer til det navn, 

der er valgt i Vaelger (se Kommunikation ved hjaelp af en HP Jetdirect- 

printserver (ekstraudstyr)). 



Job udskrives i Courier 
(MFP'ens standardfont) i 
stedet for den onskede font. 



Det onskede skriftsnit er ikke tilgaengeligt i MFP'en eller findes 
ikke pa disken. Benyt et fonthentningsprogram til at hente den 
onskede font. 

Fonte, som hentes til hukommelsen, gar tabt, nar MFP'en slukkes. 
De gar ogsa tabt, hvis Ressourcebesparelse ikke bruges, og der 
skiftes printersprog for at udskrive et PCL-job. Diskfonte pavirkes 
ikke af PCL-job, eller af at MFP'en slukkes. 
Udskriv en PS-fontside for at kontrollere, at fonten er disponibel. 
Hvis det ser ud til, at der mangier en diskfont, kan det skyldes, at 
fonten er blevet slettet med et softwarehjaelpeprogram, at disken 
blev geninitialiseret, eller at diskdrevet ikke er installeret korrekt. 
Udskriv en konfigurationsside for at bekraefte, at diskdrevet er 
installeret og fungerer korrekt. 

Udskriv en drevmappe som en hjaelp til at identificere disponible 
fonte. 
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Job udskrives pa den forkerte 


• Kontroller, at bakkerne indeholder det korrekte papir. (Se llaegning 


side af papiret. 


af papir i bakkerne). 




• Laeg papir i Bakke 1 med udskriftssiden opad, hvis du vil udskrive 




ensidede kopier. Laeg papir i Bakke 2, 3 og 4 med udskriftssiden 




nedad. 




• Hvis du vil udskrive tosidede kopier, skal papiret laegges i Bakke 2, 




3 og 4, sa den side, der skal udskrives forst, vender opad. 


Job blev ikke udskrevet som 


• Udskriv en konfigurationsside for at kontrollere, om ekstraudstyret 


dupleks. 


til dupleksudskrivning er installeret korrekt (se Konfigurationsside). 




• Kontroller, at ekstraudstyret til dupleksudskrivning er konfigureret i 




driveren. 




• Kontroller, at softwaren ikke tilsidesaetter driverindstillingen. 


Job blev ikke haeftet. 


Nar job, der sendes til haefteenheden, ikke bliver haeftet, kan det have 




en eller flere af folgende arsager: 




• Ensidede job bliver ikke haeftet. 




• Haefteenheden er lobet tor for haefteklammer, og fortso' puton. 




er sat til TIL. 




• Der blev brugt et forkert papirformat eller en forkert papirtype til 




jobbet. 




• Der blev sendt mere end 50 sider til haefteenheden — 




haefteenhedens kapacitetsgraense er overskredet. 




V no: 1 let! 1 II 1 t!U c[ 1 leu UtJJOUt! UIICI UlcCiMxCUO 1 ICCI ICixICll 1 II 1 ICI 1 




hppftphovpdet 




• Et haeftestop blev for nylig udbedret (de to efterfolgende job bliver 




muligvis ikke haeftet). 




• Der blev brugt et forkert papirformat eller en forkert papirtype til 




jobbet, og derfor blev jobbet sendt til en bakke i stedet for til 




haefteenheden. 




• Interfacekablet til haefteenheden er muligvis defekt eller ikke 




ill-l, ,u_ 4. |,_ , „„„ 1 ,4, 

tilsluttet korrekt. 


Job blev sendt til en anden 


Der blev brugt et forkert papirformat eller en forkert papirtype til jobbet. 


placering end forventet. 


(Se Mediespecifikationer). 


Den sidste side blev ikke 


• Sorg for, at du bruger den korrekte driver. 


udskrevet, og dataindikatoren 


• Et komplekst udskriftsjob er muligvis stadig under behandling. 


lyser. 


• MFP'en venter muligvis pa slutningen af en fil, som ikke fulgte med 




jobbet. Tryk pa For tsst for at sonde den. 




• Sorg for, at MFP'en ikke er sat i pausetilstand. Kontroller, at 




displayet viser behrndler job). 




• Traek tonerkassetten ud, og kontroller, om der forekommer 




fastklemt medie. Saet tonerkassetten pa plads igen. 




• Abn bakke 2 og 3. Sorg for, at det korrekte papir er ilagt. 




(Se Mediespecifikationer). Luk bakkerne. 


Problemer i forbindelse med 


Kontrollar, om der er opstaet problemer i forbindelse med netvaerket 


netvaerk eller delt printer. 


eller delte printere ved at slutte computeren direkte til MFP'en og 




udskrive fra et program, som, du ved, virker. Hvis du har en mistanke 




om, at der er opstaet netvaerksproblemer, skal du kontakte 




systemadministratoren eller se den netvaerksdokumentation, der folger 




med netvaerkskortene. 
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Bakke 4 fungerer ikke. 



Netledningen er ikke sat ordentligt i bade MFP'en og stramstikket. 
Fjern og tilslut netledningen igen. 



Den udskrevne side fores ikke 
til det korrekte udskriftssted. 



Kontroller, at du har valgt den korrekte udskriftsbakke i driveren. 
Se onlinehjaelpen, hvis du onsker yderligere oplysninger om 
aendring at driverindstillingerne. 

Mediet opfylder ikke specifikationerne for udskriftsbakken 

(se Mediespecifikationer). 



Der forekommer papirstop og 
problemer med papirindforing. 



Se afsnittet Sadan udbedrer du papirstop i Bakke 2 og 3 eller 

Sadan udbedrer du papirstop i Bakke 4. 

Kontroller, at mediespecifikationerne ligger inden for det 

anbefalede omrade. (Se Mediespecifikationer). 

Sorg for, at papirstyrene er justeret korrekt og ikke er skaeve. 

(Se llaegning af papir i bakkerne). 

Udfor forebyggende vedligeholdelse, hvis MFP'en anmoder 
om det. 



MFP'en genkender ikke 
ekstraudstyret til 
dupleksudskrivning. 


• Udskriv en konfigurationsside for at kontrollere, om 
dupleksudskrivningsudstyret er installeret korrekt 
(se Konfigurationsside). 

• Sluk MFP'en. Fjern og geninstaller enheden. Taend MFP'en. 

• Kontroller, at ekstraudstyret til dupleksudskrivning er konfigureret 
i driveren. 


MFP'en genkender ikke 
harddisken. 


Sluk MFP'en, og kontroller, at harddisken er isat korrekt og er fastgjort 
forsvarligt. 


MFP'en genkender ikke 
Bakke 4. 


• Kontroller, at du har valgt Bakke 4 i driveren (se Nyttig software, 
som giver oget fleksibilitet). 

• Sluk og taend MFP'en. 

• Kontroller, at netledningen er tilsluttet Bakke 4. 

• Hvis MFP'en stadig ikke genkender Bakke 4, skal du kontakte 
forhandleren eller en autoriseret HP-serviceudbyder. 


MFP'en genkender ikke 
haefteenheden. 


Kontroller kablet til haefteenheden. Sorg for, at det er korrekt tilsluttet i 
begge ender. 



MFP'en tager medie fra den 
forkerte bakke. 



Kontroller, at programmet vaelger det korrekte papirformat eller den 
korrekte papirtype. 

Kontroller, at programmets driver er korrekt installeret og 
konfigureret, og at den er i stand til at anmode om det onskede 
papirformat og den onskede papirtype. 
Den valgte bakke indeholder ikke det onskede medieformat. 
MFP'en tager medie fra den naeste standardbakke, der indeholder 
det korrekte format. Laeg det korrekte medie i bakken, og sorg for, 
at bakken er justeret korrekt. Laeg tilstraekkeligt med medie i 
bakken, sa printeren kan faerdiggore udskriftsjobbet. 
Hvis du valgte Bakke 2, 3 eller 4 og ikke slukkede MFP'en, mens 
bakken blev installeret, kan MFP'en ikke genkende bakken og 
bruger i stedet for papir fra den naeste standardbakkekilde. Sluk og 
taend MFP'en, sa den kan genkende bakken. 
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Prnhlpmpr mprl MFP'pn^ 

1 1 UUICI 1 ICI 1 1 IUU 1 VI 1 1 CI IO 

interface. 


1 Jftakriv pn konfiniirptinnQ^irlp fra knntrolnanplpt for at knntrnllprp at Hp 

uuorxi iv ci i i\ui inyui aiiui looiuc iicl r\u 1 1 li u i yja \ icicl iui ai r\u i i li \j i i en c , ql uc 

interfacekonfigurationer, der er angivet pa udskriften, svarer til 
konfigurationerne pa vaertscomputeren (se Konfigurationsside). 


MFP'en er slukket eller ikke 
tilsluttet en aktiv stramkilde. 


Sorg for, at alle stromkabler er sat korrekt i bade MFP-komponenterne 
og en taendt stramkilde. Sorg for, at MFP'en er taendt. 


MFP'en er klar, men modtager 
ikke data (Data-indikatoren 
blinker ikke). 


• 

• 
• 

• 


Kontroller, om der er lose l/O-kabelforbindelser pa MFP'en og 

computeren eller ved netvaerksporten. 

Afprav l/O-kablet pa et system, som du ved, virker. 

fXUlUlUllcl, dl UU rial Vdigi Ucl t\Unt?t\lc IMltJIIdocKducI, ug dl Ucl cT 

sluttet ordentligt til bade MFP'en og computeren. Hvis kablet ikke 
er korrekt konfigureret, kan du finde yderligere oplysninger om 
konfiguration i vejledningen Start. 

Hvis printeren er tilsluttet et netvaerk, skal du udskrive en Jetdirect- 
konfigurationsside for at kontrollere, om der er opstaet interface- 
eller netvaerksproblemer (se afsnittet Konfigurationsside). 


MFP'en er som regel langsom 
om at reagere. 


• 
• 


MFP'ens hastighed afhaenger i hoj grad af programmets 
opsaetning, den anvendte driver og netvaerksbelastningen. 
Se starten, hvis du onsker oplysninger om konfiguration. 
Det kan vaere nodvendigt at installere mere hukommelse 
(se Installation af hukommelse). 


Prnhlpm mpH MFP-nnrt 

1 1 UkJICI II II ICU Ivll 1 IJKJl L. 


Kontroller, om computerporten er konfigureret og fungerer korrekt. 
Dette kan kontrolleres ved at slutte en anden MFP til porten pa 
computeren og udskrive fra et program, som, du ved, virker. 


MFP'en udskriver med 
forkerte fonte eller formater. 


• 
• 


Fonten findes ikke pa MFP'en og skal hentes fra programmet, eller 
du skal installere det korrekte font-DIMM. Kontroller programmet 
for at sikre dig, at du har installeret og konfigureret den korrekte 
driver. Udskriv en PS- eller PCL-fontliste for at bekraefte, at fonten 
er tilgaengelig (se Informationsmenu). 

Softwaren valgte en erstatningsfont for en font, som ikke findes pa 
MFP'en. (Se vejledningen til programmet for at fa yderligere 
oplysninger om fontvalg). 


Udskrivningen standser midt i 
et job. 


• Kontroller, om der vises en fejlmeddelelse pa kontrolpanelet. 

• Hvis du er forbundet til et netvaerk, skal du kontrollere, at 
computeren er konfigureret korrekt, og at der ikke er opstaet et 
netvaerksproblem (kontakt systemadministratoren). 

• Kontroller netspaendingen for at sikre dig, at den er konstant og 
ligger inden for MFP'ens specifikationer. (Se Stramkrav). Sluk og 
taend MFP'en. 

• Kontroller timeoutindstillingen i netvaerksprogrammet. Det kan 
vaere nodvendigt at oge den. 

• Hvis du forsoger at kopiere en fil til MFP'en fra DOS-prompten, 
skal du bruge printerportkopikommandoen copy [filnavn] 
LPTn /b, f.eks LPT1 (hvor n angiver portnummeret). 

Bemeerk! 

Hvis du vil udskrive siden, skal du muligvis sende en 
formularindforingskommando fra computeren. 
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PS-udskriftsjobbet kan ikke 
udskrives fra en Macintosh- 
computer. 



Kontroller konfigurationen under fanen PostScript i Windows. 
Kontroller, at Protokol er sat til AppleTalk, og at der ikke er valgt 
Binaere data. 



Softwaren vaelger den forkerte 
port. 



Kontroller operativsystemets portindstillinger for at sikre dig, at 
udskriftsjobbet bliver sendt til den korrekte port, f.eks. LPT1 . 



Macintosh-computeren 
kommunikerer ikke med 
MFP'en. 



Kontroller, at meddelelsen klhr vises pa kontrolpanelet. 
Kontroller, at den korrekte driver er valgt i venstre halvdel af 
Vaelger. Sorg derefter for, at det pakraevede MFP-navn er valgt 
(fremhaevet) i hojre side af Vaelger. Der vil vaere et ikon ud for 
MFP-navnet, nar driveren er blevet opsat og konfigureret med 
PPD'en. 

Hvis MFP'en befinder sig pa et netvaerk med flere zoner, skal du 
sorge for, at den korrekte zone er valgt i feltet AppleTalk-zoner i 
Vaelger. 

Sorg for, at den korrekte MFP er valgt i Vaelger ved at udskrive en 
konfigurationsside (se Konfigurationsside). Sorg for, at det MFP- 
navn, der vises pa konfigurationssiden, er identisk med MFP'en i 
Vaelger. 

Sorg for, at AppleTalk er aktiv. (Vaelg dette i Vaelger eller pa 
AppleTalk-kontrolpanelet, alt efter hvad der passer til din OS- 
version). 

Sorg for, at computeren og MFP'en er tilsluttet det samme 
netvaerk. Fra Kontrolpaneler pa Apple-menuen vaelger du 
kontrolpanelet Netvaerk (eller AppleTalk), og derefter vaelger du 
det korrekte netvaerk, f.eks. LocalTalk eller EtherTalk. 



Ikonet for driveren vises ikke i 
Vaelger. 



Sorg for, at Vaelger-udvidelsen findes i mappen Udvidelser i 
Apple LaserWriter 8. Hvis den ikke findes i systemet, kan du fa 
driveren fra software-cd'en til Macintosh OS-systemet eller fra 
Apple Computer, Inc. Du kan ogsa laese HP-supportfolderen eller 

ga til www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/ 
Ij9050mfp . 
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Kommunikation ved hjaelp af en HP Jetdirect-printserver 
(ekstraudstyr) 



Hvis du keber en intern HP Jetdirect-printserver (ekstraudstyr), og du ikke kan kommunikere 
med MFP'en via netvaerket, skal du kontrollere, om printserveren fungerer. Kontroller Jetdirect- 
konfigurationssiden, og se efter meddelelsen l/0-KORT KLflR. 

Sadan udskrives en konfigurationsside 

1 Tryk pa Menu. 

2 Tryk pa I nf ormat i on. 

3 Tryk p3 Konl i ^Lif'St. i ons si ck?. 

Du kan finde yderligere oplysninger om fejlfinding i dokumentationen, der blev leveret sammen 
med printserveren. 

Kommunikation ved hjaelp af den integrerede HP Jetdirect- 
printserver 

HP LaserJet 9040mfp og HP LaserJet 9050mfp har en integreret printserver. Hvis du ikke kan 
kommunikere med MFP'en over netvaerket, skal du kontrollere, om den integrerede printserver 
fungerer. Kontroller Jetdirect-konfigurationssiden, og se efter meddelelsen L-o kort klpr, og 
kontroller, at netveerksindstillingerne er korrekte. Se afsnittet Sadan udskrives en 
konfigurationsside, hvis du onsker yderligere oplysninger. 

Kontroller, at printserveren er i stand til at fa forbindelse til netvaerket automatisk: 

• Kontroller, at der er en forbindelsesindikator pa MFP'ens LAN-stik (FtJ-45), som lyser. Det 
indikerer, at der er en aktiv forbindelse. Hvis der ikke er forbindelse, er begge indikatorer 
slukkede. 

• Kontroller, om der er fejlmeddelelser pa den integrerede Jetdirect-servers konfigurationsside. 
Meddelelsen fejl - tab of BSEREBSiSLGE viser, at der er en forbindelsesfejl. 

Hvis der er forbindelsesfejl, skal du kontrollere alle kabelforbindelser i netvaerket. Du kan 
desuden prove at konfigurere forbindelsesindstillingerne pa den integrerede printserver manuelt 
ved hjaelp af menuerne pa MFP'ens kontrolpanel (menu, konfigurer ENHED, I/O, menu for 



Ji::. i LHhb 



og foi 




Bemserk! 



HP Jetdirect-printservere kan bruges i mange forskellige netvaerksforbindelser, herundertradlose 
802.1 1-netvaerk. 
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Kontrol af MFP-konfigurationen 



Fra kontrolpanelet kan du udskrive sider med oplysninger om MFP'en og dens aktuelle 
konfiguration. Folgende informationssider er beskrevet her: 

• Menuoversigt 

• Konfigurationsside 

• Jetdirect-side 

• Statusside for forbrugsvarer 

• Infoside 

• PCL- eller PS-fontliste 

• Filmappeside 

• Heendelseslog 

Folg denne fremgangsmade for at udskrive disse informationssider. Se derefter nedenstaende 
afsnit om specifikationer for at fa flere oplysninger om hver enkelt side. 

Sadan udskrives en oplysningsside 

1 Tryk pa Menu. 

2 Tryk pa Information. 

3 Rul til den onskede informationsside, og tryk pa den pagaeldende side. 



Menuoversigt 

Hvis du vil se de aktuelle indstillinger for menuerne og de menupunkter, som der er adgang til via 
kontrolpanelet, kan du udskrive en oversigt over menuerne pa kontrolpanelet: 

1 Tryk pa Menu. 

2 Tryk pa Information. 

3 Tryk pa Udskriu menuoversigt. 

Mange af disse veerdier kan tilsideseettes fra driveren eller programmet. Det kan veere en god ide 
at have menuoversigten liggende i neerheden af MFP'en som referencemateriale. 

Indholdet af menuoversigten afhaenger af, hvilket ekstraudstyr der aktuelt er installeret i MFP'en. 
Hvis du onsker en fuldstaendig oversigt over kontrolpanelets forskellige funktioner og mulige 
vaerdier, skal du laese afsnittet Kontrolpanelmenuer Hvis du onsker yderligere oplysninger om 
aendring af kontrolpanelindstillinger, skal du se afsnittet Kontrolpanelmenuer. 
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Konfigurationsside 



Brug konfigurationssiden til at se aktuelle MFP-indstillinger, til identificering og fejlfinding af MFP- 
problemer eller til at kontrollere installationen af ekstraudstyr, f.eks. hukommelse (DIMM'er), 
bakker og printersprog. 

Hvis der er installeret en HP Jetdirect-printserver, udskrives der ogsa en HP Jetdirect- 
konfigurationsside. 

Konfigurationssiden indeholder folgende oplysninger: 



HP LaserJet 9050mfp series 



Configuration Page 



1 Oplysninger om enhed viser serienummer, sideantal og andre oplysninger om MFP'en. 

2 Haendelseslog viser en oversigt over antallet af registreringer i loggen, det maksimale antal 
registreringer, der kan vises, og de sidste tre registreringer. Den anden side i 
haendelsesloggen er producentsiden. Denne side indeholder oplysninger, der kan hjaelpe 
repraesentanter fra HP Customer Care med at lose mulige MFP-problemer. 

3 Installerede sprog og indstillinger indeholder en oversigt over alle installerede MFP- 
sprog, f.eks. PCL og PS, samt det udstyr, der er installeret i hvert DIMM- og ElO-stik. 

4 Hukommelse viser en oversigt med oplysninger om MFP'ens hukommelse, PCL-driverens 
arbejdsomrade (Driver Work Space - DWS) samt oplysninger om l/O-buffer og 
ressourcebesparelse. 

5 Sikkerhed viser en oversigt over status for kontrolpanellasen, kontrolpaneladgangskoden og 
diskdrevet. 

6 Papirbakker og ekstraudstyr viser en oversigt over formatindstillinger for alle bakker og 
viser det ekstraudstyr til papirhandtering, som er installeret. 



Tallene pa eksempeludskriften svarer til de tal, der vises i MFP-meddelelserne. (Se HP- 
supportfolderen, ellergatil www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp ). 
Indholdet af konfigurationssiden afheenger af, hvilket udstyr der aktuelt er installeret i MFP'en. 
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Jetdirect-side 



Den anden side, der skal udskrives under konfiguration, er Jetdirect-siden, som indeholder 
felgende oplysninger: 



HP LaserJet 9050mfp series 



m 



EIO ! JetDirect Page 



0 



1 HP Jetdirect-konfiguration angiver MFP-status, modelnummer, hardwarefirmwareversion, 
portvalg, portkonfiguration, automatisk forhandling, producentidentifikation og 
fremstillingsdato. 

2 Netvaerksstatus angiver det samlede antal modtagede pakker, modtagede unicast-pakker, 
modtagede darlige pakker, modtagede rammefejl, samlet antal transmitterede pakker, 
pakker, der ikke kunne sendes, pakkekollisioner og sen-transmitterede kollisioner. 

3 Protokolinformation angiver status for TCP/IP, IPX/SPX, Novell/NetWare, AppleTalk og 
DLC/LLC. 
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Statusside for forbrugsvarer 



Brug statussiden for forbrugsvarer til at fa oplysninger om den tonerkassette, der er installeret i 
MFP'en, den meengde toner, der er tilbage i tonerkassetten, og det antal sider og job, der er 
blevet behandlet. Siden indeholder ogsa oplysninger om, hvornar du skal planleegge den neeste 
forebyggende vedligeholdelse. 

Statussiden for forbrugsvarer indeholder folgende oplysninger: 



HP LaserJet 9050mfp series 



supplies status page 



© 



1 Oplysninger om tonerkassette angiver maengden af toner i tonerkassetten, det anslaede 
antal sider, der kan udskrives med den resterende maengde toner, det samlede antal 
behandlede sider og job, tonerkassettens fremstillingsdato og serienummer samt, hvordan 
du genbruger HP-tonerkassetter. 

2 Oplysninger om enhed viser en oversigt over det samlede antal udskrevne sider, 
forebyggende vedligeholdelsesinterval, antal sider til neeste vedligeholdelse og MFP'ens 
serienummer. 

3 Andre oplysninger om forbrugsvarer viser, hvor mange procent af 
vedligeholdelsessaettet, der er blevet brugt, samt varenumre pa HP-produkter. 

4 Bestillingsoplysninger giver oplysninger om, hvordan du bestiller forbrugsvarer. 
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Infoside 

Brug forbrugssiden til at fa oplysninger om sideformater og antal udskrevne, kopierede og 
afsendte sider. 

Infosiden indeholder f0lgende oplysninger: 



HP LaserJet 9050mfp series 



^3 



1 Produktnavn og Enhedsnavn angiver, hvilken serie den anvendte HP LaserJet-MFP 
tillwer. 

2 Samlet forbrug viser en oversigt over udskrevne, kopierede og scannede papirtyper, 
antallet af udskrevne, kopierede og scannede enkeltsider, antallet af udskrevne, kopierede 
og scannede duplekssider og det samlede antal udskrevne, kopierede og scannede sider. 

3 Daekning angiver den gennemsnitlige maengde toner, der er brugt pa alle udskrevne sider. 



PCL- eller PS-fontliste 

Brug fontlisterne til at se, hvilke fonte der aktuelt er installeret i MFP'en. (Fontlisten viser ogsa, 
hvilke fonte der findes pa en harddisk eller et flash-DIMM). 

PS-fontlisten viser, hvilke PS-fonte der er installeret, og viser et eksempel pa disse fonte. I det 
folgende beskrives de oplysninger, som findes pa PCL-fontlisten: 

• Font viser fontenes navne og eksempler pa fontene. 

• Pitch/Punkt angiver fontens pitch og punktstorrelse. 

• Escape-sekvens (en PCL-programmeringskommando) bruges til at vaelge den pagaeldende 
font. (Se teksten nederst pa siden med fontlisten). 

• Font nr. er det nummer, som bruges til at veelge fonte pa kontrolpanelet (ikke i programmet). 
Fontnummeret bor ikke forveksles med font-id'et (se oplysningerne nedenfor). Nummeret 
angiver det DIMM-stik, hvor fonten er gemt. 

• SOFT: Hentede fonte, der forbliver residente i MFP'en, indtil de erstattes af andre hentede 
fonte, eller indtil MFP'en slukkes. 

• INTERNE: Fonte, der findes permanent i MFP'en. 

• Font-id er det nummer, du tildeler softfonte, nar du indleeser dem via software. 
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Side med haendelseslog 

Den ferste side i heendelsesloggen indeholder folgende oplysninger: 



® 



hp LaserJet 9050mfp printer 




a 



0 
o 



Q O 



1 Aktuelt sideantal angiver antallet af udskrevne sider fra MFP'en. 

2 Nummer angiver raekkefolgen for de opstaede haendelser. Den sidste heendelse har det 
hojeste tal. 

3 Haendelse angiver den interne haendelseskode for hver haendelse. 

4 Sideantal angiver antallet af udskrevne sider pa den MFP, hvor heendelsen fandt sted. 

5 Serienummer angiver MFP'ens serienummer. 

6 Beskrivelse eller personlighed angiver, om heendelsen fandt sted pa grund af et problem i 
et MFP-sprog eller pa grund af et papirstop i MFP'en. 

Den anden side i haendelsesloggen er producentsiden. Denne side indeholder oplysninger, der 
kan hjaelpe repreesentanter fra HP Customer Care med at lose mulige MFP-problemer. 

Sadan udskrives en haendelseslog 

1 Tryk pa Menu. 

2 Rul til og tryk pa Di asnost i cering. 

3 Rul til og tryk pa Udskr, hand. log. 
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Udskrivning af en test af papirsti 

Testen af papirstien kan bruges til at bekreefte, at papirstierne fungerer korrekt, eller til at finde 
problemer i en bakkekonfiguration. 

Sadan udskrives en test af papirsti 

1 Tryk pa Menu. 

2 Rul til og tryk pa D.agnost ■; ceri m. 

3 Rul til og tryk pa Papi rgangstest. 

4 Rul for at veelge inputbakke (som du vil teste), udskriftsbakke, ekstraudstyr til 
dupleksudskrivning (hvis tilgeengeligt) og antal kopier. Tryk pa ok, nar du har angivet veerdien 
for hver af disse. Nar du har valgt den sidste indstilling, starter testen af papirstien 
automatisk. 
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Specifikationer 



Oversigt 

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af nogle af produktspecifikationerne. 

• Papirvaegttabel 

• Mediespecifikationer 

• Miljospecifikationer 
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Papirvaegttabel 



Brug denne konverteringstabel til at finde cirkaangivelser for andre veegtformater end U.S. bond 
(amerikansk skrivemaskinepapir). Hvis du f.eks. vil finde ud af, hvad veegtformatet 20 lb U.S. 
bond (amerikansk skrivemaskinepapir) svarer til for et andet papir, skal du finde veegten for 
bond (i reekke to, forste kolonne) og folge reekken til veegten cover (i tredje kolonne). Veegten er 
75 g/m 2 



Bemaerk! Skraverede omrader viser standardveegten for den pageeldende kvalitet. 



U.S. 
Bond 
vaegi (id; 


U.S. Text/ 
Book 
vaegi (id; 


U.S. 

Cover 
vaegi (id; 


U.S. 
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Index 
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Forbrugsvarer 



Emne 



Varenum- 
mer 



Beskrivelse eller brug 



Tonerkassette 



C8543X Et gennemsnit pa 30.000 sider med en 

daekning pa 5% 

Smart udskiftelig HP-tonerkassette med 
maksimal kapacitet. 



HP LaserJet Monochrome 
Transparencies 

Letter (8,5 x 1 1 tommer), 50 ark/aeske 92296T 
A4 (21 0 x 297 mm), 50 ark/aeske 92296U 



Specielt udviklet til brug sammen med 
HP LaserJet-sort/hvide-printere. 

Specifikationer: 4.3 mm tyk. Tosidet bestroget: 



HP LaserJet Soft Gloss Paper 

Letter (8,5 x 1 1 tommer), 50 ark/aeske C41 79A 

A4 (21 0 x 297 mm), 50 ark/aeske C41 79B 



Til brug sammen med HP Color LaserJet- 
printere og HP LaserJet-sort/hvide-printere. 
Glittet papir, velegnet til vigtige 
forretningsdokumenter, f.eks. brochurer, 
salgsmateriale og dokumenter med grafik og 
fotografier. 

Specifikationer: 32 lb. Tosidet satin-glittet 
bestrygning. 



HP Premium Choice LaserJet Paper 

Letter (8,5 x 1 1 tommer), 500 ark/ HPU1 1 32 

bundt, 10 bundter pr. kasse 

A4 (21 0 x 297 mm), 500 ark/bundt, CHP41 0 
4 bundter pr. kasse 

Tabloid (11x17 tommer), 250 ark/ HPU1 732 
bundt, 6 bundter pr. kasse 

A3 (420 x 297 mm), 500 ark/bundt, CHP420 
4 bundter pr. kasse 



Til brug sammen med HP Color LaserJet- 
printere og HP LaserJet-sort/hvide-printere. Et 
kraftigt, ekstralyst papir, velegnet til 
dokumenter, der skal gore indtryk, f.eks. 
resumeer, brochurer, rapporter og 
praasentationer. 

Specifikationer: 98 lyst, 32 lb. 



HP LaserJet Paper 

Letter (8,5 x 1 1 tommer), 500 ark/ HPJ1 124 

bundt, 10 bundter pr. kasse 

Letter (8,5 x 1 1 tommer), 3 huller, HPJ1 13H 

500 ark/bundt, 10 bundter pr. kasse 
Legal (8,5 x 14 tommer), 500 ark/ HPJ1424 
bundt, 10 bundter pr. kasse 

A4 (210 x 297 mm), 500 ark/bundt, CHP310 
5 bundter pr. kasse 

Tabloid (11 x 17 tommer), 500 ark/ HPJ1724 
bundt, 5 bundter pr. kasse 



Forbedrer ydeevnen af alle HP LaserJet- 
printere. Kraftigere til brevpapir, vigtige 
notater, juridiske dokumenter, direct mail og 
korrespondance. 

Specifikationer: 96 lyst, 24 lb. 



HP Printing Paper 

Letter (8,5 x 1 1 tommer), 500 ark/ HPP1 122 

bundt, 10 bundter pr. kasse 

A4 (21 0 x 297 mm), 500 ark/bundt, CHP21 0 
5 bundter pr. kasse 

A3 (420 x 297 mm), 500 ark/bundt, CHP220 
5 bundter pr. kasse 



Til brug sammen med laser- og inkjetprintere. 
Specielt beregnet til sma virksomheder og 
hjemmearbejdspladser. Tungere og lysere end 
kopipapir. 

Specifikationer: 92 lyst, 22 lb. 
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Forbrugsvarer 



Emne 



Varenum- 
mer 



Beskrivelse eller brug 



HP Multipurpose Paper 

Letter (8,5 x 1 1 tommer), 500 ark/ HPM1120 
bundt, 1 0 bundter pr. kasse 

Letter (8,5 x 1 1 tommer), 500 ark/ HPM115R 
bundt, 5 bundter pr. kasse 

Letter (8,5 x 1 1 tommer), 3 huller, HPM113H 
500 ark/bundt, 10 bundter pr. kasse 

Legal (8,5 x 14 tommer), 500 ark/ HPM1420 
bundt, 1 0 bundter pr. kasse 

Tabloid (11 x 17 tommer), 500 ark/ HPM1720 
bundt, 5 bundter pr. kasse 



Til brug sammen med alt kontorudstyr - 
laserprintere og inkjetprintere, kopi- og 
faxmaskiner. Beregnettil de virksomheder, der 
vil bruge en slags papir til alle 
kontorfunktionerne. Klarere og glattere end 
andre kontorpapirtyper. 

Specifikationer: 90 lyst, 20 lb. 



HP Office Paper 

Letter (8,5 x 1 1 tommer), 500 ark/ HPC851 1 

bundt, 1 0 bundter pr. kasse 

Letter (8,5 x 1 1 tommer), 3 huller, HPC3HP 

500 ark/bundt, 10 bundter pr. kasse 

Legal (8,5 x 14 tommer), 500 ark/ HPC8514 

bundt, 1 0 bundter pr. kasse 

A4 (21 0 x 297 mm), 500 ark/bundt, CHP1 10 
5 bundter pr. kasse 

Tabloid (11x17 tommer), 500 ark/ HPC1 117 
bundt, 5 bundter pr. kasse 



Til brug sammen med alt kontorudstyr - 
laserprintere og inkjetprintere, kopi- og 
faxmaskiner. God til standardudskrivning af 
store maengder. Lysere end standardpapir. 

Specifikationer: 87 lyst, 20 lb. 



HP Office Recycled Paper 

Letter (8,5 x 1 1 tommer), 500 ark/ HPE1 1 20 

bundt, 1 0 bundter pr. kasse 

Letter (8,5 x 1 1 tommer), 3 huller, HPE1 13H 

500 ark/bundt, 10 bundter pr. kasse 

Legal (8,5 x 1 4 tommer), 500 ark/ HPE1 420 

bundt, 1 0 bundter pr. kasse 



Til brug sammen med alt kontorudstyr - 
laserprintere og inkjetprintere, kopi- og 
faxmaskiner. God til udskrivning af store 
maengder. 

Opfylder U.S. Executive Order 13101 for 
miljomaessigt foretrukne produkter. 

Specifikationer: 84 lyst, 20 lb, 30% post- 
forbrugerindhold. 
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Mediespecifikationer 



HP LaserJet-produkter giver en fremragende udskriftskvalitet. Til denne MFP kan der anvendes 
forskellige medier, f.eks. enkeltark (herunder genbrugspapir), konvolutter, etiketter, transparenter 
og papir i specialformat. Egenskaber som veegt, fibre og fugtindhold er vigtige faktorer, der 
pavirker produktets ydeevne og udskrifternes kvalitet. 

MFP'en kan bruge forskellige papirtyper og andre udskriftsmedier i henhold til retningslinjerne i 
denne brugervejledning. Papir, der ikke opfylder disse retningslinjer, kan forarsage problemer: 

• darlig udskriftskvalitet 

• eget antal papirstop og indforing af flere ark 

• reparationskreevende slitage af MFP'en 

Du opnar de bedste resultater ved kun at bruge HP-papir og -udskriftsmedier. Hewlett-Packard 
anbefaler ikke brugen af andre maerker. Da det ikke er HP-produkter, har HP ingen indflydelse pa 
eller kontrol over kvaliteten. 

Det er muligt, at papir, der opfylder alle retningslinjerne i denne brugervejledning, alligevel ikke 
frembringer tilfredsstillende resultater. Det kan skyldes forkert behandling, uacceptable 
temperatur- og fugtighedsniveauer eller andre forhold, som HP ikke har nogen indflydelse pa. 

Inden kob af storre mediepartier bor du kontrollere, at det pagaeldende medie opfylder de krav, 
som angives i denne brugervejledning og i de vejledende retningslinjer for papir og andre 
udskriftsmedier. Du bor altid afprave mediet, inden du kober en storre maengde af det. Se 
www. h p. co m/g o/l j pape r for at fa flere oplysninger. 



FORSIGTIG! Brug af medier, der ikke opfylder HP's specifikationer, kan give MFP'en problemer, som kan 

nodvendiggore reparation. Sadanne reparationer er ikke omfattet af HPs garanti- og 
serviceaftaler. 
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Understottede formater til input og output 



Bemaerk! 



Se den installationsvejledning, der f0lger med MFP'en eller udskriftsenhederne, hvis du 0nsker 
yderligere oplysninger om en HP-udskriftsenhed. 



Bakke 


Kapacitet 


Papir 


Vaegt 


Bakke 1 


Up til 100 ark 


• Standardformater der kan 
registreres: 


c a til ne n / m 2 

o4 tn <L\ b g/m 
Tosidet udskrivning: 






Letter, Legal, Executive, ISO A3, 


64 til 199 g/m 2 






ISO A4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, 




Op til 10 


JIS B4, JPostD, 8K, 16K 






konvoli itfpr 

i\\J 1 IVUIUL Ltf 1 


• Specialformater: 
Min.: 98 x 191 mm 






Maksimal 


Maks.: 312x470 mm 






stakhejde for 


• Konvolutformater: 






transparenter: 


Commercial #10, C5, DL, 






10 mm 


Monarch, B5 
Bemaerk! 

Udskriv kun konvolutter, transparenter 
og etiketter fra Bakke 1 . 





Bakke 2 


Op til 500 ark 


• Standardformater der kan 64 til 199 g/m 2 


og3 




registreres: 






Letter, Letter-R, Legal, Executive, 






ISO A3, ISO A4-R, ISO A5, JIS B4, 






JIS B5 og 11 x 17 






• Standardformater der ikke kan 






registreres: 






8K, 1 6K, JIS Executive og 8,5 x 1 3 






(215 x 330 mm) 






• Specialformater: 






Min.: 148 x 210 mm 






Maks.: 297x431 mm 



Bakke 4 


Op til 2.000 ark • Standardformater: 


64 til 199 g/m 2 




Letter, Legal, Executive, ISO A3, 






ISOA4, 11 x 17, JIS B4 ogJIS B5 






• Specialformater: 






Min.: 182 x 210 mm 






Maks.: 297x431 mm 





Automatisk Op til 1 00 ark 


• Standardformater: 


64 til 199 g/m 2 


dokument- 


Letter, Legal, Executive, ISO A3, 




foder 


ISO A4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, 






JIS B4, JPostD, Monarch, 8K og 






16K 






• Specialformater 






• Specielle typer: Transparenter 
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Bakke Kapacitet Papir 



Vaegt 



0verste Op til 125 ark • Standardformater: 

bakke Letter, Legal, Executive, ISO A3, 

ISO A4, ISO A5, 11 x 17, JIS B5, 
JIS B4, JPostD, Monarch, 8K og 
16K 

• Specialformater 

• Specielle typer: Konvolutter, 
etiketter 



64 til 216 g/m^ 



Dupleksud- 


• 


Standardformater: 64 til 1 99 g/m 2 


skrivnings- 




Letter, Letter-R, Legal, Executive, 


udstyr 




ISO A3, ISO A4, ISO A4-R, 11x17, 
JIS B4 og JIS B5 




• 


Standardformater der ikke kan 
registreres: 8K og 16K 




• 


Specialformater 




• 


Specielle typer: Dupleksudskrivning 
er ikke understottet for konvolutter, 
etiketter og transparenter 



Stacker til Op til 3.000 ark 


• 


Standardformater for nederste 


• 64 til 199 g/m 2 i den 


3000 ark papir i Letter- 




bakke: 


nederste bakke 


eller A4-format 




Letter, Legal, Executive, ISO A3, 




Op til 1 .500 ark 




ISO A4, ISOA5, 11 x 17, JIS B5, 




A3 eller 11 x 17 




JIS B4, 8Kog 16K 






• 


Standardformater for overste bakke: 


• 64 til 216 g/m 2 i den 






Letter, Legal, Executive, ISO A3, 


overste bakke 






ISO A4, ISOA5, 11 x 17, JIS B5, 








JIS B4, JPostD, Monarch, 8K og 








16K 






• 


Specialformater 






• 


Specielle typer: Konvolutter, 








etiketter, transparenter, kraftigt papir 





Stacker/ 
haafter til 
3000 ark 



Op til 3.000 ark 
papir i Letter- 
eller A4-format 

Op til 1 .500 ark 
A3 eller 11 x 17 

Op til 50 
haeftede ark 



Standardformater for nederste 
bakke: 

Letter, Legal, Executive, ISO A3, 
ISO A4, ISOA5, 11 x 17, JIS B5, 
JIS B4, 8Kog 16K 

Standardformater for overste bakke: 
Letter, Legal, Executive, ISO A3, 
ISO A4, ISOA5, 11 x 17, JIS B5, 
JIS B4, JPostD, Monarch, 8K og 
16K 

Specialformater 

Specielle typer: Konvolutter, 

etiketter, transparenter, kraftigt papir 



64 til 199 g/m^ i den 
nederste bakke 



• 64til216g/nriden 
overste bakke 
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Bakke Kapacitet Papir 



Vaegt 



Multifunktio- 
nel finisher 



Op til 1 .000 
stakkede ark 
med en vaegt pa 
75 g/m 2 for 
Letter og A4 (op 
til 50 haeftede 
ark) og 500 
stakkede ark 
med en vaegt pa 
75 g/m 2 for A3 
og 1 1 x 17 (op til 
25 haeftede ark) 

Op til 40 foldere 
med 5 stakkede 
ark eller 
20 foldere med 
1 0 stakkede ark 



Standardformater: 

Letter, Legal, Executive, ISO A3, 

ISO A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5, 

11x17 

Specialformater: 
Min.: 98 x 191 mm 
Maks.: 312x470 mm 
Specielle typer: Konvolutter, 
etiketter, transparenter, kraftigt papir 



64 til 199 g/m 2 i den 

nederste 

folderbakke 

64 til 216 g/m 2 i den 

overste bakke 



Postkasse Op til 250 ark 


• 


Standardformater for overste bakke 


• 60 til 135 g/m 2 i 


med 8 papir i A4- og 




Letter, Legal, Executive, ISO A3, 


8 postkassebakker 


bakker Letter-format pr. 




ISO A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5, 


• 60 til 216 g/m 2 i den 


udskriftsbakke 




11x17 


overste bakke 




• 


Specialformater 








Min.: 98 x 170 mm 








Maks.: 305 x 470 mm 






• 


Standardformater for 








8 postkassebakker 








Letter, Legal, Executive, ISO A3, 








ISO A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5, 








11x17 






• 


Specialformater 








Min.: 148 x 210 mm 








Maks.: 297x432 mm 
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Understottede papirtyper 

Veelg folgende papirtyper og andre udskriftsmedier ved hjaelp af indstillingerne pa MFP'ens 
kontrolpanel. 

• Almindelig 

• Fortrykt 

• Brevpapir 

• Transparent (se Transparenter) 

• Hullet 

• Etiketter (se Etiketter) 

• Bankpost 

• Genbrug 

• Farvet 

• Karton > 1 63 g/m 2 (se Karton og kraftigt papir) 

• Groft90-105g/m 2 

• Konvolut (kun Bakke 1 , se Konvolutter) 

Retningslinjer for brug af papir 

Det bedste resultat fas ved brug af almindeligt papir med en veegt pa 75 g/m 2 . Kontroller, at 
papiret er af god kvalitet, at det hverken er krumt, har udskeeringer, hakker, fleenger, pletter, lose 
partikler, stov, bleerer eller krollede eller bojede kanter. 

Hvis du ikke er sikker pa, hvilken type papir du ilaegger, (sasom skrivemaskinepapir eller 
genbrugspapir), kan du se etiketten pa papirets indpakning. 

Nogle papirtyper giver problemer med udskriftskvaliteten, papirstop eller beskadiger MFP'en. 
Brug ikke brevpapir, der er trykt med lavtemperaturblaek, f.eks. det, der bruges til nogle typer 
termografi, og brug ikke brevpapir med strukturtryk. Glittet papir og visse transparenter kan vikle 
sig rundt om fikseringsvalsen og muligvis forarsage papirstop. 

MFP'en bruger varme og tryk til at fiksere toneren pa papiret. Sorg for, at der til farvet papir eller 
fortrykte formularer bruges trykfarver, som kan tale de temperaturer, der forekommer i MFP'en 
ved fiksering (200° C i 0,1 sekund). 

Losning af problemer med papir og andre udskriftsmedier 



Brug dette afsnit som en hjaelp til at lose almindelige problemer med papir og andre 
udskriftsmedier. 



Symptom 


Problem 


Losning 


Ringe udskriftskvalitet 
eller toneren sidder ikke 
fast, problemer med 
indforing 


For fugtigt, for ujaevnt, for 
glat eller praeget, 
fejlbehaeftet papirmasse 


Prov en anden type papir, mellem 100 til 
250 Sheffield og 4-6% fugtindhold. 


Udfald, papirstop, kral 


Opbevaret forkert 


Opbevar papiret fladt i den fugttaette 
indpakning. 


Foraget gra 
baggrundsskygge 


For kraftigt 


• Brug lettere papir. 

• Brug den overste bakke. 
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Symptom 


Problem 


Losning 


Fnr kri imt 

1 KJ 1 l\l U 1 1 1 L 

Problemer med indforing 


Fnr fnntint fnrkprt 

1 \Jl 1 ULj Liy L, IUI r\C7l L 

fiberretning eller for korte 
fibre 


• Rrun rlpn wvpr^tp hakkp 

• Lj i uy uci i uvci oic ucir\r\c. 

• Brug langfibret papir. 


Papirstop, beskadigelse 
af MFP'en 


Udskaeringer eller 
perforering 


Brug papir uden udskaeringer eller 
perforering. 


Problemer med indforing 


Ujaevne kanter 


Brug underst0ttede medietyper. 


Indforing af flere ark 


Papiret haenger sammen 


Fjern papiret, luft det, og ilaeg det igen. 



Etiketter 

Brug kun etiketter, der anbefales til brug i sort/hvid-laserprintere, for at undga beskadigelse af 
MFP'en. Udskriv aldrig pa det samme ark etiketter mere end en gang. 



FORSIGTIG! Udskriv ikke pa begge sider af etiketter, transparenter, konvolutter, specialpapir eller papir, der 

er tungere end 216 g/m 2 (bond). Dette kan medfore beskadigelse af MFP'en og papirstop. 



Etiketopbygning 

Ved valg af etiketter skal du overveje kvaliteten af hver enkel komponent: 

• Klasbemidler: Klasbemidlet skal vaere stabilt ved en temperatur pa 200° C, som er MFP'ens 
maksimale fikseringstemperatur. 

• Opbygning: Brug kun hele ark etiketter. Etiketterne kan falde af arket, hvis der er mellemrum 
mellem dem, hvilket kan forarsage alvorlige papirstop. 

• Krumning: Inden udskrivning skal etiketterne ligge fladt og ikke krumme mere end 1 3 mm i 
nogen retning. 

• Tilstand: Undga at bruge etiketter med folder, bobler eller andre tegn pa, at de er ved at 
losne sig. 

Transparenter 



FORSIGTIG! Transparenter, der bruges i MFP'en, skal kunne holde til MFP'ens maksimale fikseringstemperatur 

pa 200° C. Brug kun transparenter, der anbefales til brug i sort/hvid-laserprintere, for at undga 
beskadigelse af MFP'en. 

Udskriv ikke pa begge sider af etiketter, transparenter, konvolutter, specialpapir eller papir, der er 
tungere end 216 g/m 2 (bond). Dette kan medfore beskadigelse af MFP'en og papirstop. 

Hvis du har problemer med udskrivning af transparenter, skal du bruge Bakke 1 og sende dem 
til den overste bakke. 



Konvolutter 



Bemaerk! Hvis du vil udskrive konvolutter, skal du bruge Bakke 1 og udskrive dem til den overste bakke. 
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Konvolutopbygning 

Konvolutopbygningen er meget vigtig. Konvoluttens foldelinjer kan variere betydeligt, ikke kun fra 
leverand0r til leverand0r, men ogsa inden for et enkelt parti fra samme leverandor. 
Udskriftskvaliteten pa konvolutter haenger noje sammen med konvolutternes kvalitet. Tag hensyn 
til folgende komponenter, nar du vaelger konvolutter: 

• Vaegt: Se Mediespecifikationer for at fa oplysninger om understottet konvolutvaegt. 

• Opbygning: Inden udskrivning skal konvolutterne ligge fladt med en krumning, der er mindre 
end 6 mm, og de ma ikke indeholde luft. (Konvolutter med luft kan forarsage problemer). 

• Tilstand: Sorg for, at konvolutterne ikke er krollede, hakkede eller pa anden made 
beskadigede. 

• Formater i Bakke 1 : Se Understottede formater til input og output. 
Konvolutter med selvklaebende strimler eller flapper 

Konvolutter med en tildaekket klaebestrimmel eller med mere end en flap, der bukkes om, skal 
have kleebemidler, der kan tale varmen og trykket i MFP'en. De ekstra flapper og strimler kan 
krolle, boble og forarsage papirstop. 

Konvolutter med dobbelt sidesom 

Konvolutter med dobbelt sidesom har lodrette som i begge sider af konvolutten i stedet for 
diagonale som. Denne form for konvolutter har storre tendens til at krolle. Sorg for, at sommen 
gar helt ud til hjornet af konvolutten. 

Opbevaring af konvolutter 

Korrekt opbevaring af konvolutterne bidrager til god udskriftskvalitet. Konvolutterne skal 
opbevares fladt. Hvis der kommer luft ind i en konvolut, sa der dannes en luftboble, kan 
konvolutten krolle under udskrivning. 

Karton og kraftigt papir 

For at opna optimal ydeevne bor du ikke bruge papir, der er tungere end 21 6 g/m 2 i Bakke 1 eller 
1 99 g/m 2 i andre bakker. Papir, der er for kraftigt, kan blive indfort forkert og forarsage problemer 
med stabling, papirstop, darlig tonerfiksering, ringe udskriftskvalitet eller unodig mekanisk 
slitage. 

Kartonkonstruktion 

• Glathed: 1 35 til 21 6 g/m 2 (bond) karton skal have en glathed pa 1 00 til 1 80 Sheffield- 
punkter. 

• Opbygning: Karton skal ligge fladt med en krumning pa mindre end 5 mm. 

• Tilstand: Sorg for, at kartonent ikke er foldet, hakket eller pa anden made beskadiget. 

• Formater: Se papirformaterne pa listen for Bakke 1 . 

For du leegger karton i Bakke 1 , skal du sorge for, at det har en regelmaessig form, og at det ikke 
er beskadiget. Sorg ogsa for at kortene ikke haenger sammen. 
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Miljospecifikationer 

Stromforbrug 



Stromforbrug (gennemsnitligt, i watt) a 



Produktmodel 


Udskrivning b 


Kopiering b 


Klar c 


Dvale 1 d , e 


Dvale 2 


Fra 


HP LaserJet 


1130 watt 


1 1 60 watt 


305 watt 


221 watt 


59 watt 


0,9 watt 


9050mfp 


(50 ppm) 


(50 ppm) 










HP LaserJet 


1070 watt 


1120 watt 


305 watt 


221 watt 


59 watt 


0,9 watt 


9040mfp 


(40 ppm) 


(40 ppm) 











a. Gaeldende vaerdier pr. 27 maj, 2004. Ret til aendringer forbeholdes, se www.hp.com/support/ 
Ij9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp . hvis du onsker de seneste oplysninger. 

b. Det angivne stromforbrug er de hojeste vaerdier, der er malt for udskrivning og kopiering ved 
brug af alle standardspaendinger. 

c. Varmeafgivelse i Klar-tilstand = 1045 BTU/time (HP LaserJet 9050mfp), 1045 BTU/time 
(HP LaserJet 9040mfp). 

d. Standardtid for skift fra Klar-tilstand til Dvale 1=15 minutter og til Dvale 2 = 90 minutter 
(HP LaserJet 9050mfp), 60 minutter (HP LaserJet 9040mfp). 

e. Genstartstiden fra Dvale 1 til udskriftsstart = 20 sekunder, og fra Dvale 2 til udskriftsstart = 
145 sekunder. 



Stromkrav 



ADVARSEL! Stromkrav er baseret pa det land/omrade, hvor printeren er k0bt. Konverter aldrig 

driftsspeendinger. Det kan beskadige printeren og gore produktgarantien ugyldig. 



1 10 volts modeller 230 volts modeller 



100-127 V (+/- 10%) 220-240 V (+/- 10%) 

50/60 Hz (+/- 2 Hz) 50/60 Hz (+/- 2 Hz) 



Korttidsgraensestram 12 ampere 5,3 ampere 
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Akustiske specifikationer 



If0lge ISO 9296 £ 



HP LaserJet 9050mfp 



Lydniveau 



Udskrivning/ L W Ad = 7,4 Bel(A) 

kopiering (49 ppm) [74 dB(A)] 



Klar 



L WAd = 5,7 Bel(A) 

[57 dB(A)] 

eller i praksis lydlos 



Lydtryksniveau Udskrivning/ L pAm = 58 dB(A) 

(ved siden af maskinen) kopiering (49 ppm) 



Klar 



LpAm = 39 dB(A) 
eller i praksis lydlos 



HP LaserJet 9040mfp 



Lydniveau 



Udskrivning/ L WAd = 7,4 Bel(A) 

kopiering (39 ppm) [74 dB(A)] 



Klar 



L WAd = 5,7 Bel(A) 

[57 dB(A)] 

eller i praksis lydlos 



Lydtryksniveau Udskrivning/ L pAm = 58 dB(A) 

(ved siden af maskinen) kopiering (39 ppm) 



Klar 



LpAm = 39 dB(A) 
eller i praksis lydlos 



a. Vaerdier gaeldende fra den 2. marts 2004. Ret til aandringer forbeholdes, se 

www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp . hvisduonskerdeseneste 
oplysninger. 



Den testede konfiguration: Basisenhedsudskrivning og -scanning kontinuerligt med ADF pa 
A4-papir ved 49 ppm (HP LaserJet 9050mfp) og 39 ppm (HP LaserJet 9040mfp) uden 
udskriftsenhed. 
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Driftsmiljo 



Driftstemperatur 


10 til 32,5° C (50 til 91 0 F) 


Relativ fugtighed 


10 til 80% 


Opbevaringstemperatur 


-40 til 15,6°C (-40 til +60° F) 


Luftfugtighed ved 


15 til 90% 


opbevaring 




Hastighed, sider pr. 


50 ppm (HP LaserJet 9050mfp) 


minut 


40 ppm (HP LaserJet 9040mfp) 
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Kontrolpanelmenuer 



Oversigt 

Placeringen af menuerne i kontrolpanelet er et forsog pa at vise de menuer, der skal bruges af 
alle slutbrugere, mens menuerne, der bruges af administratorer, beskyttes. Slutbrugerne vil 
typisk bruge de f0rste tre menuer pa listen. Administratorer og serviceteknikere bruger de ovrige 
punkter, der kan beskyttes med et personligt identifikationsnummer (PIN-kode). 

Du kan udfore de fleste rutinemeessige udskrivningsopgaver fra computeren via driveren eller 
programmet. Dette er den nemmeste metode til styring af MFP'en og tilsideseettelse af 
indstillingerne pa MFP'ens kontrolpanel. Se de hjeelpefiler, der horer til softwaren. Du kan ogsa 
fa yderligere oplysninger om, hvordan du far adgang til driveren, se Nyttig software, som giver 
oget fleksibilitet. Hvis du ikke kan fa adgang til en bestemt menu eller et bestemt menupunkt, 
underst0tt.es indstillingen ikke af MFP'en, eller netvaerksadministratoren har last funktionen. 
(Kontrolpanelet viser meddelelsen ADGANG NfEGTET MENUERNE LnST). Kontakt 
systemadministratoren. 

Driver- og softwarekommandoer tilsideseetter indstillingerne pa MFP'ens kontrolpanel. 

Du kan udskrive en menuoversigt fra kontrolpanelet, som viser layoutet og de aktuelle 
indstillinger for menupunkterne i kontrolpanelet (se Menuoversigt). 

Der vises muligvis flere menupunkter pa kontrolpanelet, afheengigt af det ekstraudstyr, der 
aktuelt er installeret pa MFP'en. 

Dette appendiks indeholder en liste over menupunkterne og de mulige vaerdier for MFP'en. 
(Standardindstillingerne vises i kolonnen "Emne"). 

Hvis du onsker yderligere oplysninger om HP-udskriftsenheder, kan du se den brugervejledning, 
der folger med enheden. 

Dette appendiks indeholder oplysninger om folgende emner: 

• Menuen Hent job viser job, der er lagret pa MFP'en. Job angives med bruger- og jobnavn. 
Se Joblagringsfunktioner, hvis du onsker oplysninger om, hvordan du gemmer job. 

• Informationsmenu viser den menuoversigt, der kan udskrives, og andre informationssider. 

• Menuen Papirhandtering bruges til at angive papirtype (og format, hvis det ikke kan 
registreres) for hver bakke. 

• Menuen Konfigurer enhed giver administratorer mulighed for at angive standardindstillinger, 
l/O-porte, foretage diagnosticering og nulstille MFP'en. 

Folgende undermenuer er tilgeengelige i menuen Konfigurer enhed: 

• Undermenuen Originaler 

• Undermenuen Kopiering 

• Undermenuen Forbedring 

• Undermenuen Afsendelse 

• Undermenuen Udskrivning 
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• Undermenuen Udskriftskvalitet 

• Undermenuen Systemkonfig 

• Undermenuen I/O 

• Undermenuen Nulstil 

• Menuen Fax bruges til at angive indstillinger for faxafsendelse og -modtagelse. 

• Diagnosticering, menu indeholder oplysninger om den MFP, som administratorer og 
serviceteknikere kan bruge til definition af indstillinger, visning af oplysninger om forbrug 
samt fejlfinding. 

• Menuen Service giver serviceteknikere mulighed for at overvage MFP'ens status og yde 
relevant hjeelp under et serviceopkald. 
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Menuen Hent job 



Bemaerk! Hvis der ikke er gemt nogen private eller lagrede job, hurtig kopi-job eller korrekturkopier og 

tilbageholdte job pa MFP'ens harddisk eller i RAM-hukommelsen, vises meddelelsen INGEN GEMTE 
JOB, nar menuen veelges. 

1 Brugeren far vist en liste over brugernavne. 

2 Brugeren veelger et brugernavn og far derefter vist en liste over lagrede job for denne bruger. 

3 Brugeren veelger et jobnavn og kan udskrive eller slette. Hvis et job kreever en PIN-kode til 
udskrivning, vises der g (lasesymbol) ud for kommandoen udskriu, og der skal angives en 
PIN-kode. Hvis et job kreever en PIN-kode til udskrivning, vises der g (lasesymbol) ud for 
kommandoen slet, og der skal angives en PIN-kode. 

4 Hvis brugeren vaelger UDSKRIU, bliver brugeren bedt om at angive, hvor mange kopier der 
skal udskrives (1 til 32.000). 

Informationsmenu 



Hvis du vil udskrive en informationsside, skal du rulle til den onskede side og trykke pa OK. 



Menupunkt 


Forklaring 


UDakkiu 

HENUOUERSIGT 


Genererer en menuoversigt, der viser kontrolmenupunkternes layout og 
aktuelle indstillinger. 




MFP'en vender tilbage til tilstanden Kiar, nar siden er udskrevet. 


UDSKR I U 

KONF I GURRI ION 


Genererer en side med udforlige oplysninger om MFP'ens aktuelle 
konfiguration. 




MFP'en vender tilbage til onlinetilstanden Klar, nar siden er udskrevet. 


STRTUSS I DE OUER 
FORBRUGSURRER 


Genererer en side, der viser den resterende levetid for hver forbrugsvare i 
MFP'en (vises i antal sider). 

MFP'en vender tilbage til onlinetilstanden Klar, nar siden er udskrevet. 


UDSKRIU SIDE 
QUERxn FORBRUG 


Genererer en side med oplysninger, der kan bruges til regnskabsformal. Dette 
punkt er kun tilgaengeligt, nar der er installeret en harddisk. 

MFP'en vender tilbage til onlinetilstanden Klar, nar siden er udskrevet. 


UDaKRIU 
FILMRPPE 


Genererer en mappeside med oplysninger om alle installerede 
masselagerenheder. 

MFP'en vender tilbage til onlinetilstanden Klar, nar siden er udskrevet. 


UDSKR I U PCL - 
FONTL I STE 


Genererer en liste over skriftsnit for alle PCL-fonte, der er tilgaengelige pa 
MFP'en. 

MFP'en vender tilbage til onlinetilstanden Klar, nar siden er udskrevet. 


FONTL I STE 


Genererer en liste over skriftsnit for alle PS-fonte, der er tilgaengelige pa 
MFP'en. 

MFP'en vender tilbage til onlinetilstanden Klar, nar siden er udskrevet. 



DAWW 



Menuen Hent job 193 



Menuen Papirhandtering 



Nar indstillingerne for papirhandtering er konfigureret korrekt via kontrolpanelet, kan du udskrive 
ved at vaelge papirtype og papirformat via driveren eller programmet. Du kan finde yderligere 
oplysninger i afsnittet Angivelse af, hvilket papir der skal skrives pa. 

Du kan fa adgang til nogle af punkterne i denne menu (f.eks. dupleks og manuel indforing) fra et 
program eller fra driveren, hvis den korrekte driver er installeret. Driver- og softwareindstillinger 
tilsidesaetter kontrolpanelindstillinger. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet Brug af 
funktioner i printerdriveren. 



Menupunkt 


Vaerdier 


Forklaring 


BAKKE <n> 


AL..LE STiliRRELSEP 


Giver brugeren mulighed for at angive papirformat for 






Bakke 2, 3 og 4, nar omskifteren er angivet til SPECIAL. 






Formatet findes, hvis omskifteren er sat pa standard. 




LEGAL 

A4 LIGGENDE 
EXECUTIUE 
EXECUTIUE (J IS) 

B4 C. J I S ) 
B5 < J I S > 

p sir -I T 

RLT SPECIAL 


Erstat bakkenummeret med <N>. 


BAKKE <N> 


RLLE TVPER 


Giver brugeren mulighed for at angive medietypen for 




hL.NINDEL.IG 


hver bakke. Erstat bakkenummeret med <N>. 




FORTRtKT 
breuprp i r 


"KQNUQLUT vises kun for bakke 1 . 




TRANSPARENT 

FORHULLET 

ETIKETTER 






BOND 

GENBRUG 

FfiRUE 






KRRT0NM63 






KRAFT I G 






98 -■ 1 85 BAT 






KONUOLUT * 
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Menuen Konfigurer enhed 



Denne menu indeholder alle administrative funktioner. 



Undermenuen Originaler 



Selvom du kan fa adgang til hvert menupunkt ved hjaelp af den grafiske beraringsskaerm, kan du 
ogsa vaelge kopierings- og afsendelsesmenupunkter via MFP-menuerne. 


Menupunkt 


Vaerdier 


Forklaring 


POP I RFORMftT= 
LETTER ! PA 


LEGhL 
H3 

B5 ! -. j i b 


Vaelg originaldokumentets papirformat. 

MFP'en bruger papirfolerne til automatisk beskrivelse af 

orininplHoki impntpte format Hvi^ npnirpt ikkp rpni^trprp^ kan 

\J\ I^JII IdlUVJiXLII 1 IC 1 1 IC lo IUI 1 1 IQl. 1 IvIO ^Jd|-' 1 1 Kj L 1 r\r\c 1 1 o 11 CI Co, r\dl 1 

brugeren vaelge papiret pa en liste over understottede 
papirformater. 


HH I Hi— Oii/Lir. 


1 


Angiver, om en eller begge sider af originaldokumentet skal 
scannes. 

MFP'en anmoder brugeren om at vende siden, hvis 2 er valgt, og 
originalen er placeret pa glaspladen. 


RElTN I NG= 
STftENDE 


SToENDE 
L I GGENDE 


Angiver, om originalens retning er staende (den korte kant overst) 
eller liggende (den lange kant everst). 


I ND!-IOLD=BLflNDET 


FQTO 
TEKST 


Beskriver originalens billedtype. 

Vaelg Foto, hvis originalen bestar af grafik, eller Tekst, hvis billedet 
kun bestar af tekst. Vaelg Blandet, hvis originalen bade indeholder 
grafik og tekst. 



Angiver billedets kontrast og lysstyrke. Du kan vaelge mellem ni 
intervaller. 

!;-morkcst 

8=lysest 



KRAFT 1ST TIL Angiver, om der skal scannes kraftigt papir. 

FhPIR=frr fro Hvis Kraftigt papir er angivet, justerer scanneren 

papirspaendingen, nar papiret fores gennem scanningsomradet. 
Dette kan have indvirkning pa udskriftskvaliteten i forbindelse med 
papir, som har en vaegt pa mere end 100 g/m 2 . 
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Undermenuen Kopiering 



Menupunkt 


Vaerdier 


Forklaring 


hNIhL sider=1 i Angiver, om billeder skal udskrives pa en side eller pa begge sider 
2 af kopien. 


SORTER=TIL TIL Angiver, om kopierne skal sorteres eller ej. 


KOPIER=l 


1 -■ 999 


Angiver det antal kopier, der skal tages, nar du trykker pa Start 
uden at vaelge antal kopier ved hjaelp af det numeriske tastatur. 




!-! ;i ssr re 

2 - k ant 

3- kant 
6 - k ant 
Modsat 
Midterhaft- 


Hvis der er valgt haeftning, angives det, hvor haefteklammen skal 
placeres, og hvor mange haefteklammer der skal placeres. 

Hvis der er forbundet en stacker med MFP'en, er det ikke muligt at 
foretage haeftning. 

Bemaerk! 

Pa grund af papirformat, papirretning og papirfodningsretning bor 
du eksperimentere med haeftningsindstillingerne for at opna det 
onskede resultat. 


Undermenuen Forbedring 


Menupunkt 


Vaerdier 


Forklaring 



Angiver skarphedsindstillingen. 

8=minimumskarphed 

4=maksimumskarphed 



BftGGRUNDS - 8-8 


Angiver den maengde af originalens baggrund, der skal slettes pa 


SLETNIN8=2 


kopien. Baggrundssletning er praktisk, nar du kopierer begge 




sider og ikke onsker, at materialet pa den forste side skal kunne 




ses pa den anden side af kopien. 




8=minimum baggrundsfjernelse (mere baggrund er synlig) 




8=maksimum baggrundsfjernelse (mindre baggrund er synlig) 
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Undermenuen Afsendelse 



Menupunkt Veerdier Indstillinger Forklaring 



ings- farue Bestemmer, om dokumentet skal scannes i farver 

?ence= sort ''HU id eller i sort/hvid. 



FILTVPE=PDF PDF 
TIFF 
M-TIFF 
JPEG 



Angiver filformatet for den fil, der er vedhaeftet e- 
mail-meddelelsen. 



FILSTSRRELSE 
= STANDARD 



.ILLE 



Angiver en fils komprimering, hvilket bestemmer 
filstorrelsen. 



□PLSSSNING= 
158 DPI 



;D U1-.L 
150 DPI 

2650 DPI 
380 DPI 



Angiver oplosningen for et dokument eller billede. Et 
Nile antal dpi resulterer i en mindre filstorrelse, men 
det er muligt, at billedkvaliteten pavirkes. 



ADRESSEGOD- 
KENDELSE= 
T I L 



TIL 
FRA 



Giver MFP'en mulighed for at kontrollere e-mail- 
syntaksen. Gyldige e-mail-adresser skal indeholde 
et "@" og 



FIND AFSEN- 
DELSESGATE- 
WhyS 



MFP'en gennemsoger netvaerket for SMTP- og 
LDAP-gateways, som MFP'en kan bruge til at sende 
e-mail. 

IP-adressen pa SMTP-serveren bruges til at sende 
e-mail. 



LDAP- GATEWAY 



IP-adressen pa den LDAP-gateway, som MFP'en 
bruger til opslag af e-mail-oplysninger. 



TEST RFSEN- 
DELSESGATE- 



Test de konfigurerede gateways for at se, om de 
fungerer. 



REPLIKER NFP Kopierer afsendelsesindstillingerne fra en MFPtil 

en anden MFP. 
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Undermenuen Udskrivning 



Du kan fa adgang til nogle af punkterne i denne menu fra et program eller fra driveren (hvis den 
relevante driver er installeret). Driver- og programindstillinger tilsideseetter 
kontrolpanelindstillingerne. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet Brug af funktioner i 
printerdriveren. 



Menupunkt 


Vaerdier 


Forklaring 


KOPIER=l 


1 til 32.000 


Angiver standardantallet af kopier ved at vaelge et tal 






mellcm i og 32.000. Brug det numeriske tastaturtil at 






vaelge antallet af kopier. 






Bemaerk! 






Det er bedst at angive antallet af kopier fra driveren eller 






programmet. (Driver- og softwareindstillinger tilsidesaetter 






kontrolpanelindstillinger). 


STANDARDPAPIR- 


Lb i I bk 


Angiver standardbilledformatet til papir og konvolutter. 


FORMAT= 


LEGAL 


(Emnet skifter fra papir til konvolut, efterhanden som du 


Lb i ! bk 


A4 


ruller gennem de tilgaengelige formater). 




EXECUTIVE 






11X17 






03 






EM-: j :s > 






B5<JIS> 






SPECIAL 






A5 






Lb 1 1 bk LISGENDE 






STATEMENT 






81.5X13 






12X18 






A4 LIGSENDE 






RA3 






executiue<:j:es:> 






DPOSTCflRDB'iJIS) 






SK 






16k 






ENUEL0PE «10 






MONARCH KONUOLUT 






C5 KONUOLUT 






Ul_ kUiwULU i 






85 KONUOLUT 




STANDARD 


MpLEENHED 


Giver brugeren mulighed for at angive et 


SPECIAL- 


X -DIMENSION 


specialpapirformat for de installerede bakker. Erstat 


PAPIRFORMAT 


V-DIMENSION 


bakkenummeret med <N>. Denne menu vises kun, nar 






omskifteren Special for den valgte bakke er angivet til 






specialformat. Brugeren vaelger X- og Y-dimensionerne for 






specialpapirformatet ved hjaelp af linealmaerkaterne i 






bakkerne. 


PAP I RDEST I NAT I OH 


fiiUERSTE BAKKE 


Giver brugeren mulighed for at konfigurere 




HEDERSTE BAKKE 


udskriftsbakkens destination. Menuen viser kun de 




HEDERSTE 


monterede bakker. 




FOLDERBAKKE 


Standardindstillingen er udskriftsenhedens forste forside 




BAKKE 1-8 


nedad-bakke. 
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Menupunkt Veerdier Forklaring 



dupleks-fra fra Angiv vaerdien til TIL for at udskrive pa begge sider 

til (dupleks) eller til FRA for at udskrive pa den ene side 

(simpleks) af papiret. 

Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet Udskrivning 
pa begge sider af papiret (dupleksudskrivning). 



dupleks I mdb in- langside Giver brugeren mulighed for at aendre indbindingskanten i 

ding=lahg kamt kort KfiNT forbindelse med dupleksudskrivning. Menupunktet vises, 

nar der er installeret ekstraudstyr til dupleksudskrivning i 
MFP'en, og nar meddelelsen dupleks=til vises. 



erstot A4 ■■" Jfi Denne kommando bruges til at udskrive pa medie i Letter- 

letter=Jh nej format, nar der sendes et A4-job, og der ikke er lagt A4- 

medie i MFP'en (eller til at udskrive pa medie i A4-format, 
nar der sendes et Letter-job, og der ikke er lagt Letter- 
medie i MFP'en). 



Indforer papiret manuelt fra Bakke 1 i stedet for automatisk 
fra en bakke. Nar der er valgt MANUEL INDFSSRING=TIL, og 
nar Bakke 1 er torn, gar MFP'en offline, nar den modtager 
et udskriftsjob. Meddelelsen manuel ihdfssring 

[PAPIRFurmat] vises. 

Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet Manuel 
indforing af papir fra Bakke 1 . 



KfiHT -TIL -KfiNT HEJ Slar tilstanden Kant-til-kant til eller fra for alle udskriftsjob. 

erstat=nej Jfl Denne tilstand kan tilsidesaettes fra et udskriftsjob ved 

hjaelp af en kant-til-kant-PJL-variabel. 



Vaelger den version af fonten Courier, som skal anvendes: 

normal: Den interne Courier-font, der er tilgaengelig pa 
HP LaserJet 4 Series-printere. 

msrk: Den interne Courier-font, der er tilgaengelig pa 
HP LaserJet III Series-printere. 

De to fonte er ikke tilgaengelige pa samme tid. 



BRED R4=NEJ Jfl Indstillingen Bred A4 aendrer det antal tegn, der kan 

nej udskrives pa en enkelt linje pa A4-papir. 

Jfl: Der kan udskrives op til 80 10-pitchtegn pr. linje. 
NEJ: Der kan udskrives op til 78 10-pitchtegn pr. linje. 

UDSKRiu til Vaelger til for at udskrive PS-fejlsiden, nar der opstar en 

PS-FEJL==NEJ FRfl PS-fejl. 



udskriu til Vaalg til for at udskrive PDF-fejlsiden, nar der opstar en 

PDF - F E JL==FR0 FRfl PDF-fejl. 



MANUEL FRfl 
I NDFiSR I N8=FRfl T I L 



NORMAL 
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Undermenuen PCL 



Menupunkt 



Vaerdier 



Forklaring 



rUMMULHKLli::ribLJ£::. 



itil 128 



Angiver den lodrette linjeafstand fra 5 til 128 linjer for 
standardpapirformatet. Indtast vaerdien ved hjaelp af det 
numeriske tastatur. 



RETNING= SToEf- 



LIGGENDE 



Giver brugeren mulighed for at vaelge en standard 
sideudskriftsretning. 

Bemaerk! 

Det er bedst at angive sideretningen fra printerdriveren 
eller programmet. (Driver- og softwareindstillinger 
tilsidesaetter kontrolpanelindstillinger). 



FONTK I LDE= I NTERf 



INTERN: Interne fonte. 

KORTSTIK i, 2 eller 3: Fonte lagret i et af de tre DIMM-stik. 



I- UN ! NUI'll'ltK=0 



MFP'en tildeler hver font et nummer og angiver dem pa 
PCL-fontlisten (se PCL- eller PS-fontliste). Fontnummeret 
vises i kolonnen Fontnr. pa udskriften. 



-OUT F ! I TCH==10:i @0 



e. 44-99. 99 Indtast en vaerdi ved hjaelp af det numeriske tastatur. 

Afhaengigt af den valgte font vises dette punkt muligvis 
ikke. 



SVt1B0LSST=F 


c-8 Forskellige 


Vaelg et eller flere tilgaengelige symbolsaet pa MFP'ens 




tilgaengelige 


kontrolpanel. Et symbolsaet er en unik gruppering af alle 




symbolsaet 


tegn i en font. PC-8 eller PC-850 anbefales til 






linjebaserede tegn. 



Vaelg Jfl for at tilfoje en vognretur, hver gang der 
konstateres et linjeskift i bagudkompatible PCL-job (ren 
tekst og ingen jobstyring). I visse miljoer, sasom UNIX, 
vises en ny linje kun som en linjeskiftkode. Denne 
indstilling giver brugeren mulighed for at foje den 
nodvendige vognretur til hvert linjeskift. 



HVtK i KYI*. BL.HW.fc 

IDER=NEJ 



Nar den er indstillet til 
hvis siden er torn. 



fi, ignoreres sideskiftkommandoer, 
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Undermenuen Udskriftskvalitet 



Du kan fa adgang til nogle af punkterne i denne menu fra et program eller fra driveren (hvis den 
relevante driver er installeret). Driver- og softwareindstillinger tilsideseetter kontrolpanelindstillinger. 
Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet Brug af funktioner i printerdriveren. 



Menupunkt Veerdier Forklaring 



Du skal aendre margenjusteringen for at centrere billedet mellem 
sidens everste og nederste kant og mellem sidens venstre og 
h0jre kant. Du kan ogsa justere billedet pa forsiden, sa det har 
samme placering som billedet pa bagsiden. 

JUSTER 
BmKKE <x> 



fESl 1 L E E 



2 



FIKSER. TIL- Liste over Konfigurerer den fikseringstilstand, der er knyttet til hver enkelt 

strnde papirtyper papirtype. 

Fikseringstilstanden kan kun aendres fra dette punkt i 
kontrolpanelet. 

huTG: Bruger den bedste tilstand til den angivne medietype. 

NORMAL: Normal temperatur, udskriver ved 50 sider pr. minut (ppm) 

(40 ppm for HP LaserJet 9040mfp). 

LRU: Lav temperatur, udskriver ved 50 ppm (40 ppm for 

HP LaserJet 9040mfp). 

HSJ1: 0ger temperaturen, udskriver ved 50 ppm (40 ppm for 
HP LaserJet 9040mfp). 

HSJ2: 0ger temperaturen, udskriver ved 32 sider pr. minut. 
SPECIAL: I denne tilstand udskrives der ved normal hastighed med 
en forsinkelse pa 40 sekunder mellem hvert udskriftsjob. Hver 
gang der er udskrevet 400 sider, udskrives den forste side i jobbet 
ved langsommere hastighed for at rense fikseringsenheden. Der 
ma ikke vaere fejl pa den udskrevne side. Dette er ikke en 
foretrukken indstilling. 

Standardindstillingen for hver papirtype er fiUTO. 

Der findes en komplet oversigt over understettede papirtyper i 

Mediespecifikationer. 



FORSIGTIG! 

Hvis du aondrer fikseringstilstanden til H0J1 eller HSJ2, skal du 
sorge for at saette den tilbage til standard, nar du er faardig med at 
skrive ud. Hvis du indstiller en papirtype til hsji eller HBJ2, kan 
dette reducere levetiden for nogle forbrugsstoffer, f.eks. 
fikseringsenheden, og forarsage andre fejl eller papirstop. 
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Menupunkt Vaardier Forklaring 



Vaelg oplosningen blandt folgende vaerdier: 

386: Giver kladdekvalitet ved MFP'ens maksimale hastighed. 
300 dpi (punkter pr. tomme) anbefales til visse bitmappede fonte 
og grafik og af hensyn til kompatibilitet med printerne i 
HP LaserJet lll-serien. 

600: Giver hoj udskriftskvalitet ved printerens maksimale 
hastighed. 

fastres 1290: Giver optimal udskriftskvalitet (svarende til 
1200 dpi) ved printerens maksimale hastighed. 

Bemaerk! 

Det er bedst at aendre oplosningen fra driveren eller programmet. 
(Driver- og softwareindstillinger tilsidesaetter 
kontrolpanelindstillinger). 



Brug MFP-indstillingen REt (Resolution Enhancement technology) 
til at udglatte vinkler, kurver og kanter. 

Alle andre udskriftsoplosninger, ogsa FastRes 1200, farfordel af 
REt. 

Bemaerk! 

Det er bedst at aendre indstillingen REt fra driveren eller 
programmet. (Driver- og softwareindstillinger tilsidesaetter 
kontrolpanelindstillinger). 



EC0N0M0DE TIL Nar indstillingen er aktiveret, udskriver MFP'en med en reduceret 

FRfi maengde toner pr. side. Udskriftskvaliteten pa siden forringes dog 

vaesentligt. 



tonert(ETHED=3 l -5 Du kan gore udskrifterne lysere eller morkere ved at aendre 



angivelsen af tonertaethed. Indstillingerne ligger i omradet fra 1 
(lys) til 5 (nwk), men standardindstillingen 3 giver normalt det 
bedste resultat. 
Bemaerk! 

Det er bedst at aendre tonertaetheden fra driveren eller 
programmet. (Driver- og softwareindstillinger tilsidesaetter 
kontrolpanelindstillinger). 



smqT pppir normal Nar der udskrives pa et smalt medie, opstar der buler pa den del 

nodus=nornrl LBN6SQM af fikseringsvalsen, der ikke er i kontakt med mediet, og dette kan 

medfore krolning. 



Ingen uasrcii Tryk pa ok for at udskrive et renseark, der kan rense 
at walae overskudstoneren fra papirstien. 

Hvis rensearket skal fungere korrekt, skal siden udskrives pa 
kopipapir (ikke skrivemaskinepapir eller groft papir). Folg 
vejledningen pa rensearket. Statuslinjen viser hvor lang tid, der er 
tilbage, for processen er udfort. 



0PL6SSNIM 



-HblKto i<;bm 



MEDIUM 
MSRK 
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Undermenuen Systemkonfig 



Punkterne i denne menu har indvirkning pa MFP'ens funktionalitet. Konfigurer MFP'en i henhold 
til dine udskrivningsbehov. 



Menupunkt 



Vaerdier 



Forklaring 



M \ U 
5RT0FI 



Indstiller startdato og -tid pa MFP'en. Realtidsuret er indstillet til 
Greenwich Mean Time (GMT). 



MfiKS . hNThL 



Angiver, hvor mange job der kan lagres pa MFP'ens harddisk 
(ekstraudstyr). 



! irltUU ! HJK 
HOLDTE JOB= 
FRO 



f-KH 

1 TIME 
4 TIMER 
1 DHS 
1 USE 



Angiver, hvor lang tid et hurtig kopi-job, korrekturkopier og 
tilbageholdte job samt private og lagrede job skal bevares, 
inden de automatisk slettes fra koen. 



UIS HDRESSE=FRR 



Angiver, om MFP'ens IP-adresse skal vises sammen med Klar- 
meddelelsen. Hvis vaerdien er "til", vises adressen pa EIO- 
kortet i stik 1 . 



3RUS (SHSKEDE Specificerer, hvordan bakken skal reagere, ved at angive, 
jhKKE hvilken bakke MFP'en skal udskrive fra. 

1RN. BRUG SSNSKEDE BflKKE angiver den bakke, som MFP'en skal 

INDFBRSELS- udskrive fra til specifikke job. Vaerdierne for dette menupunkt er 
FORESP0RGSEL eksklusiut (standard) og FSRSTE. 
ps ouerfkr man. I ndfsrsels - forespsrgsel angiver, om MFP'en skal 
med ie sporge brugeren, nar et job ikke passer til den onskede, 

konfigurerede bakke. Vaerdierne for dette menupunkt er hlti 

(standard) eller huis ikke fvldt. 

PS OUERFSSR MED IE angiver om papirhandteringsmodellen er 
baseret pa PostScript-regler eller HP-regler. Vaerdierne for 
dette menupunkt er rktiueret (standard) og depktiueret 



DURLEl 


j. M I NUT 


Angiver, hvor laenge MFP'en skal vaare ledig, for den gar i 


FQRS I NKELSE= 


15 MINUTTEF 


dvaletilstand: 


99 M I NUTTER 


3G MINUTTEF 


• Minimerer MFP'ens energiforbrug, nar den ikke er i brug. 




60 MINU! Ibh 


• Reducerer slid pa MFP'ens elektroniske dele (slukker 




90 MINU! Ibh 
2 TIMER 


baggrundsbelysningen i displayet). 




4 TIMER 


• Dvaletilstanden ophorer automatisk, nar du sender et 






udskriftsjob, trykker pa en tast pa kontrolpanelet eller abner 






en papirbakke eller topdaekslet. 






Bemaerk! 






Dvale slukker baggrundsbelysningen i displayet, men displayet 






kan stadig laeses. 



FiKT I 


JER I NGST I DS - I 


"ii..'''...= .!. i_„L_ 1 ! '!U 


Angiver det tidspunkt, hvor MFP'en automatisk forlader 


PUNK 


X, UNDERMENU fi 


- flKTIUE- 


dvaletilstanden. Denne funktion kan indstilles til et forskelligt 




R 

P 


I NGST IDS- 
JNKT 


tidspunkt for hver ugedag. 
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Menupunkt 


Vaerdier 


Forklaring 


printersprog= ruto Vaelg det produktsprog, der skal vaere standard. De mulige 
ruto pcl vaerdier bestemmes af, hvilke gyldige sprog der er installeret i 
PS MFP'en. 

PDF Normalt skal du ikke aendre produktsproget (standarden er 
,:< " 1 ! ' !! - ruto). Hvis du aendrer standardindstillingen til et bestemt 
MIMt produktsprog, skitter MFP'en ikke automatisk fra et sprog til et 

andet, medmindre der sendes specifikke softwarekommandoer 

til MFP'en. 


h!>UhRSLER==J0B 




Angiver det tidsrum, en sletbar advarsel vises i printerens 
kontrolpanel. 

til: Advarselsmeddelelser vises pa kontrolpanelet, indtil de 
slettes. 

jus. Advarselsmeddelelser vises i kontrolpanelet, indtil 
afslutningen af det job, de blev genereret for. 


AUTQ-FORTS£T=TIL til Bestemmer, hvordan MFP'en skal reagere i tilfaelde af fejl. 

FRfl TIL: Hvis der opstar en fejl, som forhindrer udskrivning, vises 
meddelelsen, og MFP'en gar offline i 10 sekunder, inden den 
igen er online. 

FRfl: Hvis der opstar en fejl, som forhindrer udskrivning, forbliver 
meddelelsen pa skaermen, og MFP'en udskriver ikke, for du 
trykker pa Fortsaet. 

Bemaerk! 

Hvis du vil stoppe udskrivning, nar der ikke er flere 
haefteklammer (nar haefteudstyret er installeret), skal du angive 

RUTO - FORTsf£T=FRA pa kontrolpanelet i menuen Systemkonf ig. 


TONER LfiU- 
FORTSicTTE 


E- OR F bFE F 


Bestemmer, hvad MFP'en skal gore, nar tonerkassetten er ved 
at lobe tor for toner. Meddelelsen toner lau vises forst, nar der 
er ca. to ugers typisk forbrug til udskrivning tilbage. Det giver 
tilstraekkelig tid til at bestille en ny tonerkassette. 

FORTSFET: MFP'en fortsaetter med at udskrive, mens 
meddelelsen i oner lru vises. 

stop: MFP'en gar offline og venter pa yderligere aktivitet. 

Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet Handtering af 
tonerkassetter. 


KASSE1 FEN ER 




Bestemmer, hvad MFP'en skal gore, hvis der ikke er mere 


TOt1=FORTS(ET 


FOR Fb'EE F FL- 


toner. 

FORTSFET: MFP'en viser UDSKIFT KflSSETTE, indtil tonerkassetten 
udskiftes. MFP'en fortsaetter med at udskrive. 

si up: MFP'en gar i offlinetilstand og venter, indtil kassetten 
udskiftes. 


PR I NTERSTOP 
UE>BEE>RING= 


RUTO 
TIL 


Bestemmer, hvad MFP'en skal gore i tilfaelde af papirstop. 
auto: MFP'en vaelger automatisk den bedste tilstand til 
udbedring af papirstop i MFP'en (normalt TIL). Dette er 
standardindstillingen. 

TIL: MFP'en udskriver automatisk sider igen, nar et papirstop er 
blevet udbedret. 

i-RM: MFP'en udskriver ikke siderne igen efter et papirstop. 
Ydeevnen forbedres muligvis med denne indstilling. 


SPRQ6=EN6LISH 


Liste over 

tilgaengelige 

sprog 


Angiver sproget i kontrolpanelet. 
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Undermenuen I/O 

Menupunkter i menuen I/O (input/output) pavirker kommunikationen mellem MFP'en og 
computeren. 

Menupunkt Vaerdier Forklaring 



Vaelg denne indstilling for at vaelge l/O-timeout-varighed i sekunder. 
(I/O -timeout henviser til den tid, malt i sekunder, som MFP'en 
venter, inden den afslutter et udskriftsjob). 

Med denne indstilling kan du justere timeoutvaerdien, sa du opnar 
den bedst mulige ydeevne. Hvis der pludselig vises data fra andre 
porte midt i et udskriftsjob, skal du oge timeoutvaerdien. 



Undermenuen Parallelinput 



Menupunkt Vaerdier Forklaring 



HSJHAST i ghed= jo Accepterer hurtigere parallelkommunikation, der bruges ved 

,3'h HEJ tilslutning til nyere computere. 



hduhhcerede til Aktiverer eller deaktiverer tovejs parallelkommunikation. Standarden 

FUHKT I OHER=T I L FRfi er angivet til en tovejs parallelport (IEEE-1 284). 

Med denne indstilling kan MFP'en sende statustilbagemeldinger til 
computeren. (Aktivering af de udvidede parallelfunktioner kan gore 
sprogskift langsommere). 



Undermenuen EIO X Jetdirect 

Undermenuen EIO (enhanced input/output) vises kun, nar en ElO-enhed er installeret i et EIO- 
stik pa MFP'en (f.eks. en HP Jetdirect-printserver). Punkterne i menuen afhaenger af det 
bestemte ekstraprodukt, der er installeret. Hvis MFP'en er udstyret med et HP Jetdirect- 
printserver-EIO-kort, kan du konfigurere de grundleeggende netvaerksparametre ved hjselp af 
ElO-menuen. Disse og andre parametre kan ogsa konfigureres via HP Web Jetadmin eller andre 
netveerkskonfigurationsvaerktejer (f.eks. via Telnet eller ved hjselp af en browser via den 
integrerede Webserver). 

Du kan fa flere oplysninger om ElO-undermenuen i dokumentationen, der kom sammen med 
EIO Jetdirect-kortet. 
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Undermenuen Integreret Jetdirect 



Menupunkt 


Indstillin- 
ger 


Vaerdier 


Forklaring 


TCP/IP 


AKTIUER 


TIL 


Aktiver TCP/I P-protokollen. 






FRO 


Deaktiver TCP/IP-protokollen. 




UfERTSNflUN 




En alfanumerisk streng pa op til 32 tegn, der bruges til 








at identificere enheden. Dette navn er anfort pa 








Jetdirect-konfigurationssiden. Standardvaertsnavnet 








er NPIxxxxxx, hvor xxxxxx er de sidste seks cifre i 








LAN-hardwarens (MAC)-adresse. 




KG-:- 


BOOTP 


Brug BootP (Bootstrap Protocol) til at foretage 




FIG. METODE 




automatisk konfinuration fra en BootP-server 






DHCP 


Brug DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) til 








at foretage automatisk konfiguration fra en DHCP- 








server. 






RUTDHhTISK 








IP 


Brug automatisk link-local-IP-adressering. Der bliver 








ai itnmati<?k tilrlplt pn arlrp<5QP i fnrmatpt 1 RQ y y 

dU LUI I ICUIOrV LI I U CI L CI I ClUI COOC I IU 1 1 1 1 CI LCI 1 \JZJ . t.O'-r . A . A . 








Rn in moniipn ivini-.; ri.ir.cTTi til at knnfim itptp Tf!P/ 

Ul UU IIICIIUCII i ii ii i n -i. i i j. L._ n LI 1 CL L l\U 1 1 1 1 LJ U 1 C 1 C 1 W 1 1 






MANUEL 


IP-parametre. 








MFP'ens entydige IP-adresse. 






i P - RDRESSE 






MhN„ 




IV/IPP'onc i inHor notrn acL'D 
1 V 1 1 i cl lo Ul IUcI 1 Icll 1 Iclolxc. 




INDSTIL. 


UNDERNET- 








MRSKE 










IP-adressen pa den syslog-server der bruges til at 






SVSLOG- 


modtage og logge syslog-meddelelser. 






SERUER 










IP-adressen pa den gateway eller router, der bruges 






STANDARD - 


til kommunikation med andre netvaerk. 






GATEUAV 










Det tidsrum i sekunder, der gar, inden en ledig TCP- 






INAKTIU 


udskriftsdataforbindelse lukkes (standarden er 






TIMEOUT 


270 sekunder). 
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Menupunkt Indstillin- Vaerdier Forklaring 
ger 



TCP/IP 



standard- automat i sk Der bliver angivet en link-local-IP-adresse i formatet 
IP IP 169.254.x.x. 



ELDRE Adressen 1 92.0.0.1 92 bliver angivet for at vaere 

konsistent med aeldre Jetdirect-produkter. 



PRIMER DHS 



SEKUNDfER 
DNS 



PROXVSER- 
UER 



Angiv IP-adressen (n.n.n.n) pa Primary Domain 
Name System (DNS)-serveren. 

Angiv IP-adressen (n.n.n.n) pa Secondary Domain 
Name System (DNS)-serveren. 

Angiver den proxy-server, der skal bruges af de 
integrerede programmer i MFP'en. En proxy-server 
bruges typisk af netvaarksklienter til internetadgang. 
Den cachelagrer websider og giver en vis 
internetsikkerhed til disse klienter. 

Du angiver en proxy-server ved at indtaste dens IP- 
adresse eller dens fulde domaenenavn. Navnet kan 
vaere op til 64 tegn. 

Pa nogle netvaerk skal du maske kontakte din 
internetserviceudbyder (ISP) for at fa opgivet 
adressen pa proxy-serveren. 





PROXVPORT 




Indtast det portnummer, der bruges af proxy-serveren 
til klientadgang. Portnummeret identificerer den port, 
der er reserveret til proxy-aktiviteter pa netvaerket, og 
den kan have en vaerdi mellem 0 og 65535. 


ip;<:.--spx 


AKTIUER 


TIL 
FRA 


Aktiver IPX/SPX-protokollen. 
Deaktiver IPX/SPX-protokollen. 




RAMMETYPE 


AUTO 

EN-8022 
EN_SNAP 


Angiver rammetypeindstillingen for dit 
netvaark.Standardindstillingen er 
auto for automatisk at angive og begraense 
rammetypen til den forste type, der registreres. 

Rammetypevalg til Ethernet-netvaerk. 


hPPLEThLK 


AKTIUER 


TIL 
FRA 


Aktiver eller deaktiver AppleTalk-protokollen. 






T I L 
FRA 


Aktiver eller deaktiver DLC/LLC-protokollen. 
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Menupunkt Indstillin- Vaerdier Forklaring 
ger 



FORBINDELSES- HUTQ 
HOST I SHED 

1ST HflLU 


Printerserveren konfigurerer automatisk sig selv til at 
passe til netvaerkets forbindelseshastighed og 
kommunikationstilstand. Hvis det mislykkes, angives 




10 Mbps, halvduplex-operation. 




10 Mbps, fuldduplex-operation. 


1 88TX HflLU 
1 88TX FULD 


100 Mbps, halvduplex-operation. 
100 Mbps, fuldduplex-operation. 



Undermenuen Nulstil 



Bemaerk! Brug denne menu med forsigtighed. Du kan miste sidedata i bufferen eller MFP- 

konfigurationsindstillinger, nar du vaelger disse menupunkter. Nulstil kun MFP'en i folgende 
situationer: 

• Du ensker at gendarme MFP'ens standardindstillinger. 

• Kommunikationen mellem MFP'en og computeren er blevet afbrudt. 

• Du har problemer med en port. 

Menupunkterne i undermenuen Hulsti I linger sletter al MFP'ens hukommelse, mens Nulstil 
kun fjerner det aktuelle job. 

Menuen Fax 



Denne menu vises kun, hvis faxekstraudstyret er monteret. Se HP-faxbrugervejledningen, hvis 
du onsker oplysninger om menuen Fax. 
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Diagnosticering, menu 



Menupunkt Indstillinger Vaerdier Forklaring 









f^pnprprpr pn Inkali^prpt 1 IFO-li^tp Np^t in 

CI ICI CI Ul CII 1 vJI\QI IOC 1 CI 1 1 1 IIOLC 1 luOl 








first out) over de seneste 50 optegnelser i 








fejlloggen. Siden med haendelseslog viser 








fejlnummer, sideantal, fejlkode og beskrivelse 








eller printersprog. 


UIS 






Giver brugeren mulighed for at rulle gennem 


HitNDELSESLOG 






1 1 1 1 J. £ 1 II 1 _£ 

indholdet af haendelsesloggen fra 








kontrolpanelet og fa vist de seneste 50 








haendelser. 


TEST RF 






Genererer en testside, der er praktisk, hvis du 


POP I RST I 






vil teste MFP'ens funktioner til 








papirhandtering. 




KILDE 


ALLE 


Angiver om der skal bruges papir fra en 






BAKKER 


specifik bakke eller fra alle bakker, nar test 






EiiAKKE 1 
BftKKE 2 
BHKKE <h> 


udfores. 




DEbl 1 Nh T 1 UN 


fii ! !" 

BhKKER 


Miiyivui Mviiftti pdpirydiiyu, Uci til IcblcL. 






SThHDhRDUC 
BhKKE 








iSUERSTE 
UENSTRE 
BAKKE 








TIL. 


Angiver om dupleksenheden er inkluderet, nar 






FRA 


testen udfores. 




KOP 3' ER 


■; 


Annix/pr h\/nr mannp ark nanir Hpt hli\/pr QPnrlt 
r^iiyivci iivui 1 1 icu ly c cu r\ fjci[jii , uci umvci oci iu l 






ie 


fra den angivne kilde, nar testen udfores. 






50 








100 








500 






F6SLERE 


TIL 


Angiver om der skal vises foleroplysninger, nar 






FRO 


papiret bevaeger sig igennem papirgangen, 








eller om det kun er enhedens status, der skal 








vises under testen af papirgangen. 
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Menupunkt Indstillinger Vaerdier Forklaring 



SCfiNNERTEST 


NEDERSTE LfiMPE 
SSUERSTE LfiMPE 
D0RSOLENOIDE 
UfESTSOLEHOIDE 
FSLERE 

fiDF-OUTPUTMOTOR 
RDF' ENS 
INPUTMOTOR 
OMUENDT PDF- INPUT 
FLHTBEDMOTOR 


Dette menupunkt bruges af en servicetekniker 
til at identificere mulige printerproblemer. 


KONTRQLPfiNEL 


LED - 1 ND I KRTORER 


Dette menupunkt bruges af en servicetekniker 




DISPLhiV 


til at identificere mulige printerproblemer. 




KNhPPER 






TOUCHSCREEN 





Menuen Service 

Serv.ce-menuen er last. En servicetekniker skal indtaste en PIN-kode for at abne menuen. 
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MFP-hukommelse oq udvidelse 



Oversigt 

Dette appendiks omfatter: 

• Vurdering af hukommelseskrav 

• Installation af hukommelse 

• Kontrol af, om hukommelsen er installeret korrekt 

• Ressourcelagring (permanente ressourcer) 

• Funktion til webadgang 

MFP'en har to DIMM-stik med dobbelt datahastighed (DDR), som giver mere MFP-hukommelse. 
DDR-DIMM'er fas med 1 6, 32, 64, 1 28 og 256 MB og op til maksimalt 51 2 MB. 

MFP'en er udstyret med to compact flash-stik, som giver mulighed for at bruge folgende 
funktioner: 

• Flash-hukommelseskort, findes med 16, 32 og 64 MB. I modseetning til MFP'ens 
standardhukommelse kan compact flash-hukommelsen bruges til permanent lagring af 
hentede elementer i MFP'en, ogsa selvom MFP'en er slukket. MFP'en understotter Type 1- 
og Type 2-compact flash-hukommelse. 

• Brug det relevante DDR-DIMM til at tilfoje flash-hukommelsesbaserede ekstra fonte, 
makroer og monstre. 

• Brug det relevante DDR-DIMM til at tilfoje andre flash-baserede printersprog og MFP- 
funktioner. 



Bemaerk! De SIMM'er (Single In-line Memory Module), der findes i tidligere HP LaserJet-produkter, er ikke 

kompatible med denne MFR 

Hvis du onsker oplysninger om bestilling, kan du se Dele og ekstraudstyr eller ga til 
www.hp.com/support . 

Vurdering af hukommelseskrav 

Storrelsen pa den hukommelse, du har brug for, afhaenger af de dokumenttyper, du udskriver. 
MFP'en kan udskrive den meste tekst og grafik ved 1 .200 dpi's FastRes uden ekstra 
hukommelse. 

Hvis du ofte udskriver kompleks grafik, PS-dokumenter eller tosidede dokumenter 
(dupleksudskrivning), bruger mange hentede fonte eller udskriver pa store papirformater 
(f.eks. A3, B4 eller 11 x 1 7), far du muligvis brug for at installere mere hukommelse i MFP'en. 
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Installation af hukommelse 



Sadan installeres DDR hukommelses-DIMM'er 



Folg denne fremgangsmade, nar du skal installere ekstra hukommelse. Inden du begynder, skal du 
udskrive konfigurationen (tryk pa Menu, informal ■; on og derefter Udskr-i v konf i gural ■; on) for at 
finde ud af, hvor meget hukommelse der er installeret i MFP'en, inden du tilfojer mere hukommelse. 
Nedenstaende tabel viser den maksimale meengde hukommelse for hvert DIMM-stik. 



Stik-maerkat pa 


Stik-maerkat pa 


Beskrivelse 


konfigurationssiden 


formateringsenheden 




Stik 1 


J1 


256 MB 


Stik 2 


J2 


Tom 


I alt 




256 MB 



FORSIGTIG! 



Statisk elektricitet kan beskadige DDR-DIMM'er. Nardu handterer DDR-DIMM'er, skal du enten 
tage et antistatisk armband pa eller jeevnligt berare overfladen pa den antistatiske pakke, som 
DIMM'et blev leveret i, og derefter rare ved metallet pa MFP'en. 

Sadan installerer du hukommelse 

1 Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du udskrive konfigurationen for at finde ud af, hvor 
meget hukommelse der er installeret i MFP'en, inden du tilfojer mere hukommelse. 

2 Sluk MFP'en. Treek netledningen og de andre kabler ud. 
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3 l_0sn de to skruer, der sidder pa bagsiden af MFP'en. 




4 Tag fat i skruerne, og traek formateringsenheden ud af MFP'en. Laeg den pa en plan, ikke- 
ledende overflade. 




5 Tag DIMM'et ud af den antistatiske emballage. Hold DIMM'et med fingrene mod kanterne og 
tommelfingrene mod den bageste kant. Anbring hakkene pa DIMM'et ud for DIMM-stikket. 
(Kontroller, at lasene pa hver side af DIMM-stikket er abne eller vender udad). 




Se Installation af hukommelse, hvis du onsker oplysninger om den maksimale meengde 
hukommelse for hvert DIMM-stik. 
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6 Tryk DIMM'et lige ind i stikket (tryk hardt). Sorg for, at lasene pa hver side af DIMM'et klikker 
indad pa plads. (Nar du vil fjerne DIMM'et, skal lasene lukkes op). 
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Sadan installerer du et compact flash-hukommelseskort 



Du ma ikke seette et flash-hukommelseskort, der er beregnet til brug i et digitalkamera, ind i 
MFP'en. MFP'en understotter ikke fotoudskrivning direkte fra et flash-hukommelseskort. Hvis du 
indsaetter et flashhukommelseskort fra et kamera, bliver der i kontrolpanelets display vist en 
meddelelse, der sporger dig, om du vil formatere flashhukommelseskortet. Hvis du vaelger at 
formatere kortet, vil alle data pa kortet blive slettet. 

1 Sluk MFP'en, og foretag frakobling af alle stram- og interfacekabler. 




2 Losn de to skruer, der sidder pa bagsiden af MFP'en. 




3 Tag fat i skruerne, og traek formateringsenheden ud af MFP'en. Laeg den pa en plan, ikke- 
ledende overflade. 




4 Tag compact flashen ud af den antistatiske emballage. Hold compact flashen med fingrene 
mod kanterne og tommelfingrene mod den bageste kant. Anbring hakkene pa 
compactflashen ud for compactflashstikket. 
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5 Tryk compactflashen lige ned i stikket. 




FORSIGTIG! Pas pa, at flashhukommelseskortet ikke er vinklet, nar det bliver sat i. 



Bemaerk! Det forste flashhukommelsesstik, der er meerket "Firmware Slot", er udelukkende reserveret til 

firmware. Stikkene 2 og 3 skal bruges til alle andre losninger. 

6 Skub formateringsenheden tilbage i MFP'en, og tilspaend de to skruer. 




7 Seet netledningen i stikket, og tilslut de andre kabler. Taend MFP'en. 
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Kontrol af, om hukommelsen er installeret korrekt 



F0lg denne fremgangsmade for at kontrollere, at DDR-DIMM'er og flash-hukommelseskort er 
installeret korrekt: 

1 Kontroller, at der star klrr i MFP'ens kontrolpanel, nar MFP'en taendes. Hvis der vises en 
fejlmeddelelse, er et DIMM eller et flash-hukommelseskort muligvis ikke blevet installeret 
korrekt. 

2 Udskriv konfigurationssiden. 

3 Kontroller hukommelsessektionen pa konfigurationssiden, og sammenlign den med den 
konfiguration, som blev anvendt inden DIMM-installationen. Hvis maengden af hukommelse 
ikke er oget, er der maske sket folgende: 

• DIMM'en er ikke installeret korrekt. Gentag installationsproceduren. 

• DIMM'en kan vaere defekt. Prov en ny DIMM, eller prov at installere DIMM'en i et andet 
stik. 



Bemaerk! Hvis du installerede et printersprog, skal du kontrollere afsnittet Installerede sprog og indstillinger 

pa konfigurationssiden. Dette omrade skulle vise det nye printersprog. 



Ressourcelagring (permanente ressourcer) 

De hjeelpeprogrammer eller job, som du henter til MFP'en, indeholder nogle gange ressourcer 
(f.eks. fonte, makroer eller monstre). De ressourcer, der internt er markeret som permanente, 
gemmes i MFP'ens hukommelse, indtil du slukker MFP'en. 

Hvis du ikke har et flash-DIMM til lagring af hentede ressourcer, vil du muligvis eendre den 
meengde hukommelse, der er tildelt hvert sprog, nar der hentes et useedvanligt stort antal fonte, 
eller hvis MFP'en bruges i et delt miljo. 

Den mindste hukommelsesstorrelse, der kan tildeles ressourcebesparelsen, er 400 KB til 
henholdsvis PCL og PS. 
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Funktion til webadgang 



Brug af funktionen til webadgang 

MFP'en leveres med en funktion til webadgang. Brug funktionen til webadgang til at indhente 
folgende oplysninger om MFP'en: 

• meddelelser pa kontrolpanel 

• niveau for forbrugsvarer og bestilling 

• bakkekonfiguration 

• konfigurationer af MFP'ens kontrolpanelmenuer 

• MFP-konfigurationsside 

• produkthaendelseslog 

• MFP-brug (typer af udskriftsjob) 

• netveerkskonfiguration og -styring 

• e-mail-advarsler 

Du kan ogsa bruge funktionen til webadgang til at udfore folgende funktioner til styring af 
udskriftsjob, som normalt udfores pa MFP'ens kontrolpanel: 

• eendre MFP-indstillinger 

• eendre MFP-konfiguration 

• annullere udskriftsjob 

Sadan far du adgang til webadgangsfunktionen 

Bemaerk! For at kunne bruge funktionen til webadgang skal du have et IP-baseret netveerk og en 

webbrowser. 

Indtast den IP-adresse, der er tildelt MFP'en, i webbrowseren. Hvis MFP'ens IP-adresse f.eks. er 
192.1.2.3, skal du indtaste denne adresse: 

http://192.1.2.3 

Se onlinebrugervejledningen til den integrerede HP-webserver til HP LaserJet-printere, som fas 
pa adressen www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp . 
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DLovgivningsmaessige 
oplysninger 



Miljobeskyttelsesprogram 
Beskyttelse af miljoet 

Hewlett-Packard Company er engageret i levering af kvalitetsprodukter pa en miljomaessigt 
ansvarlig made. Dette produkt er udviklet med adskillige egenskaber, der minimerer 
indvirkningen pa miljoet. 

Ozonproduktion 

Dette produkt udleder ingen neevneveerdig ozongas (0 3 ). 

Stromforbrug 

Energiforbruget falder betydeligt, mens enheden er i dvaletilstand. Dette sparer pa de naturlige 
ressourcer og sparer penge uden at pavirke dette produkts hoje ydeevne. HP LaserJet 9050mfp 
kvalificerer sig til ENERGY STAR® (Version 1 .0), som er et frivilligt program, der er etableret for 
at fremme udviklingen af energieffektive kontorprodukter. 



ENERGY STAR® er et varemaerke registreret i USA. Som ENERGY STAR-partner har 
Hewlett-Packard Company fastslaet, at dette produkt opfylder ENERGY STAR-retningslinjerne 
for energieffektivitet. Du kan finde yderligere oplysninger pa www.energystar.gov . 

Tonerforbrug 

Kladdetilstand bruger veesentlig mindre toner, hvilket kan forleenge printkassettens levetid. 

Papirforbrug 

Dette produkts automatiske dupleksfunktion og N-op-udskrivningsfunktion (flere sider udskrives 
pa et ark) kan reducere papirforbruget og dermed forbruget af naturlige ressourcer. 
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Plastik 



Plastikdele storre end 25 g er meerket i henhold til internationale standarder, sa det er muligt at 
identificere plastik og bortskaffe det korrekt, nar produktet kasseres. 

HP LaserJet-udskrivningsforbrugsvarer 

I mange lande/omrader kan dette produkts udskrivningsforbrugsvarer (f.eks. tonerkassetter) 
afleveres til HP via HP's program til tilbagelevering og genbrug af udskrivningsforbrugsvarer. 
Et tilbagetagelsesprogram, som er nemt og gratis at benytte, findes i mere end 30 forskellige 
lande/omrader. Flersprogede oplysninger og instruktioner om programmet er vedlagt hver ny 
HP LaserJet-tonerkassette og pakke med forbrugsvarer. 

Oplysninger om HP Printing Supplies Returns and Recycling- 
prog ram met 

Siden 1992 har HP tilbudt, at HP LaserJet-forbrugsvarer gratis kan returneres og genbruges i 
86% af verdensmarkedet, hvor HP LaserJet-forbrugsvarer seelges. Adresserede og frankerede 
etiketter er vedlagt vejledningen i de fleste kasser med HP LaserJet-tonerkassetter. Etiketter og 
samlekasser kan ogsa rekvireres via webstedet www.hp.com/recycle . 

Mere end 1 0 millioner HP LaserJet-tonerkassetter blev genbrugt globalt i 2002 gennem 
HP Planet Partners supplies recycling-programmet. Dette rekordstore tal betyder, at naesten 
12 millioner kg tonerkassette materialer ikke endte pa lossepladserne. Pa verdensbasis 
genbrugte HP i gennemsnit 80% malt efter vaegt af tonerkassetterne, der primaert bestar af 
plastik og metaller. Plastikdele og metaller bruges til at fremstille nye produkter som HP- 
produkter, plastikbakker og spoler. De resterende materialer bortskaffes pa en miljomaessig 
forsvarlig made. 

Tilbagelevering i USA 

HP anbefaler brugen af massereturneringer for at fa en mere miljomeessig ansvarlig made at 
returnere brugte kassetter og forbrugsvarer pa. Vent ganske enkelt, til du har to eller flere 
kassetter, og brug en enkelt frankeret og adresseret UPS-etiket, som folger med i emballagen. 
Ring til 800-340-2445 for at fa yderligere oplysninger i USA, eller besog HP's websted pa 
adressen www.hp.com/recycle . 

Returneringer uden for USA 

Kunder uden for USA kan ringe til det lokale HP-salgs- og servicekontor eller besoge webstedet 
www.hp.com/recycle , hvor der fas yderligere oplysninger om tilgaengeligheden af HP's program 
til tilbagelevering og genbrug af forbrugsvarer. 

Papir 

Dette produkt kan anvende genbrugspapir, safremt dette er i overensstemmelse med 
retningslinjerne i udskriftsmedievejledningen. Ga til www.hp.com/support , hvis du onsker 
oplysninger om bestilling. Dette produkt er egnet til brug sammen med genbrugspapir i henhold 
til EN1 2281:2002. 
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Materialebegraensninger 

Dette HP-produkt indeholder kvikselv i den fluorescerende lampe i kontrolpanelets LCD-display, 
hvilket muligvis kreever seerlig handtering, nar produktet skal kasseres. 

Dette HP-produkt indeholder et lithiumbatteri, der er placeret pa formateringsenheden, og som 
muligvis kraever saerlig handtering, nar produktet skal kasseres. 

Du kan finde oplysninger om genbrug pa www.hp.com/recycle eller ved at kontakte de lokale 
myndigheder eller EIA (Electronics Industries Alliance): http://www.eiae.org . 

Datablade vedrorende materialesikkerhed 

Datablade vedrarende materialesikkerhed (Material Safety Data Sheets - MSDS) kan fas fra 
HP-webstedet pa adressen: www.hp.com/go/msds eller www.hp.com/hpinfo/community/ 
environment/productinfo/safety . 

Udvidet garanti 

HP SupportPack deekker HP-hardwareprodukter og integrerede dele, der er leveret af HP. 
Hardwarevedligeholdelsen deekker en trearig periode fra den dato, hvor HP-produktet blev kobt. 
Kunden skal kobe HP SupportPack inden for 90 dage efter kobet af HP-produktet. Kontakt 
HP Customer Care Service og HP-kundesupportgruppen, hvis du onsker yderligere oplysninger. 
Se HP-supportfolderen for at fa yderligere oplysninger. 

Yderligere oplysninger 

Hvis du onsker oplysninger om folgende miljomaessige emner, skal du ga til de websteder, der 
angives nedenfor: 

• Profilark for produktmiljobeskyttelse for dette og mange relaterede HP-produkter 

• HP's forpligtelse over for miljoet 

• HP's miljostyringssystem 

• HP's tilbageleverings- og genbrugsprogram ved slutningen af produkternes levetid 

• MSDS 

Ved at Besog: www.hp.com/go/environment eller www.hp.com/hpinfo/community/environment/ 
productinfo/safety . 
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Oversigt 



Dette afsnit indeholder en beskrivelse af nogle af systemadministratorens opgaver. 

• Integreret webserver 

• Konfiguration og kontrol af en IP-adresse 

• Konfigurations-applet for digital afsendelse 

• Brug af kontrolpanelets menuer 

• Device Storage Manager 

• Software til netvaerk 

• Diagnosticering, menu 
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Integreret webserver 



Den integrerede webserver giver dig mulighed for at fa vist statusoplysninger, aandre indstillinger 
og styre produktet fra computeren. 

Den integrerede webserver kraaver forbindelse til netvaarket, hvilket etableres via produktets 
HP Jetdirect-netvaarkskort. Folgende krav skal opfyldes, for at du kan bruge den integrerede 
webserver: 

• et TCP/IP-baseret netvaark. 

• en webbrowser, som er installeret pa computeren, heist enten Netscape Navigator 4.7x 
eller Microsoft Internet Explorer 5.0xeller en nyere version. 

Bemaerk! Du kan fa adgang til den integrerede webserver fra ethvert operativsystem, som understotter 

TCP/IP-protokollen, og en webbrowser. Parallelkabelforbindelser og IPX-baserede 
netvaarksproduktforbindelser understates ikke. Du kan ikke se den integrerede webservers sider, 
hvis du befinder dig uden for en firewall. 

Du kan fa adgang til produktets hjemmeside via den integrerede webserver ved at indtaste 
produktets IP-adresse eller via HP Web Jetadmin. 

HP Web Jetadmin er ikke medtaget i produktets installationssoftware, men kan hentes fra 
HP's websted pa adressen www. h p. co m/g o/webj etad m i n . 

Du kan udfore folgende opgaver ved hjaalp af den integrerede webserver: 

• opsaatning af en supportkontakt og support-URL'er. 

• opsaatning af en adgangskode for at styre, hvem der kan fa fjernadgang til netvaarkssiderne. 

• visning af generelle netvaarksstatusoplysninger, herunder netvaarksstatistik, som er lagret pa 
printserveren. 

Se onlinebrugervejledningen til den integrerede HP-webserver til HP LaserJet-printere, som fas 
pa adressen www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp , hvis du 
onsker yderligere oplysninger. 

Kontrol af tonerniveauet ved brug af den integrerede webserver 

1 Indtast IP-adressen til produktets hjemmeside i webbrowseren. Herved kommer du til 
produktets statusside. 

2 Klik pa Status pa forbrugsvarer i skaarmbilledets venstre side. Herved vises siden med 
oplysninger for forbrugsvarer, hvor du far oplysninger om tonerniveau. Se afsnittet 
Statusside for forbrugsvarer, hvis du onsker yderligere oplysninger om statussiden for 
forbrugsvarer. 
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Konfiguration og kontrol af en IP-adresse 



TCP/IP-adresser kan tildeles og konfigureres pa en HP Jetdirect-printserver ved brug af 
forskellige indstillinger: 

• HP Web Jetadmin 

• Integreret webserver 

TCP/IP-tildeling 

Systemadministratoren eller den primeere bruger er ansvarlig for bestemmelse af TCP/IP- 
adressen for en bestemt printserver. Hvis du er i tvivl om TCP/IP-adressen, eller hvis du ikke er 
vant til at bruge TCP/IP pa et netveerk, skal du ga til HP's websted pa adressen www.hp.com . 
Klik pa Search (S0g) i det overste venstre hjorne af websiden, og sog efter TCP/IP Overview 
(TCP/IP-oversigt). 

Automatisk genkendelse 

Produktet er udstyret med en integreret HP Jetdirect-printserver. Hvis en BootP- eller DHCP- 
server er tilgeengelig under produktinstallation, tildeles printserveren automatisk en IP-adresse til 
brug pa netveerket. Dette forekommer, fordi printserveren standardindstilles til 192.0.0.192 
(eeldre standardindstilling) eller til 1 59.254. x.x (automatisk IP), hvis printserveren ikke kan fa fat i 
en IP-adresse via netveerket fra en BootP- eller DHCP-server. Den standardindstilling, der 
tildeles, afheenger af det bestemte netveerk (lille/privat eller virksomhedsmeessigt) ved brug af 
registreringsalgoritmer. 

For at bestemme den nye IP-adresse skal du udskrive en konfigurationsside og kontrollere 
TCP/I P-statussen og -adressen. 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

Nar produktet teendes, udsender HP Jetdirect-printserveren DHCP-anmodninger. DHCP henter 
automatisk en IP-adresse fra en netveerksserver. DHCP-servere har et bestemt seet IP-adresser 
og laner kun en IP-adresse til printserveren. Se dokumentationen til operativsystemet, hvis du 
onsker oplysninger om opseetning af DHCP-tjenesten pa netveerket. 

Kontrol af TCP/IP-konfiguration 

Udskriv en konfigurationsside fra kontrolpanelet. Kontroller TCP/IP-status og TCP/IP- 
adresserne. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, skal du kontrollere hardwareforbindelserne 
(kabler, hubs, routere eller afbrydere) eller kontrollere TCP/IP-adressens gyldighed igen. 

/Endring af en IP-adresse 

Folg nedenstaende fremgangsmader, hvis du vil eendre produktets TCP/IP-adresse. 
HP Web Jetadmin 

Abn HP Web Jetadmin. Indtast TCP/IP-adressen i feltet Quick Device Search, og klik pa Go. I 
den overste menulinje skal du folge denne fremgangsmade for genkendelsesindstillinger. 

1 Klik pa Devices i rullemenuen. 

2 Klik pa New Devices i rullemenuen. Klik pa Go. 

3 Klik pa den onskede kolonneoverskrift (f.eks. for IP-adresse eller enhedsmodel) for at 
arrangere listen over tilgeengelige enheder i stigende eller faldende reekkefolge. 
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4 Fremheev det produkt, der skal konfigureres, og klik pa Open Device. 

5 Klik pa Configuration i undermenuen 0verst pa HP Web Jetadmin-skaermbilledet. 

6 Klik pa det netveerkslink, der er placeret til venstre pa skeermbilledet til konfiguration. 

7 Indtast de nye IP-oplysninger. Det kan vaere radvendigt at rulle ned for at se flere 
indstillinger. 

8 Klik pa Anvend for at gemme indstillingerne. 

9 Klik pa knappen Refresh, der er placeret ud for sporgsmalstegnet i hojre side af 
skeermbilledet. 

10 Kontroller IP-oplysningerne ved at klikke pa Status Diagnostics eller ved at udskrive en 
konfigurationsside. 

Integreret webserver 

Produktet har en integreret webserver, der kan bruges til at eendre TCP/IP-parametrene. For at 
bruge den integrerede webserver skal HP Jetdirect-printserveren have en IP-adresse, der 
allerede er konfigureret. Dette gores automatisk pa et netvaerk under den forste 
produktinstallation. 

1 I en understottet webbrowser skal du indtaste den aktuelle IP-adresse for HP Jetdirect- 
printserveren som URL'en. Siden Device Status for den integrerede webserver vises. 

2 Klik pa Networking. Fra denne side kan du aendre MFP'ens netvaerkskonfiguration. 

Konfigurations-applet for digital afsendelse 

For at fa adgang til den integrerede webservers konfigurations-applet for digital afsendelse skal 
du udfore disse handlinger: 

1 Abn den integrerede webserver. 

2 Klik pa fanen Settings. 

3 Klik pa Digital Sending. 

Bemaerk! Du bliver muligvis anmodet om at installere en plug-in til webbrowseren (korsel af applet'en kraever 

en plug-in). 

Brug den integrerede webservers konfigurations-applet for digital afsendelse til at konfigurere e- 
mail-indstillinger for udgaende og indgaende e-mail. Dette giver dig mulighed for at bruge 
funktioner til afsendelse og modtagelse samt udfore folgende opgaver: 

• aktivering og deaktivering af tjenesten til digital afsendelse og oprettelse af en maksimal 
filstorrelse. 

• angivelse af SMTP-adresse til digital afsendelse. 

• angivelse af et alias, der skal vises i feltet Fra for at erstatte den komplette e-mail-adresse. 

• angivelse af standardfeltet Emne. 

• brug af avancerede funktioner: 

• oprettelse af en bestemt standardmeddelelsestekst. 

• angivelse af standarddokumentindstillinger. 

• afprovning af indstillinger for digital afsendelse ved brug af skaermknappen Test. 

• konfiguration af LDAP-adressering til digital afsendelse. 
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Indstillinger for LDAP-adressering 

Brug indstillinger for LDAP-adressering til at udfore folgende opgaver: 

• angivelse af LDAP-parametre for at tillade adgang til et centraliseret 
netvaerksadressekartotek. 

• aktivering af knappen Test til kontrol af konfiguration. 

Indstillinger-indstillinger 

Brug Indstillinger-indstillingerne til at udfore folgende opgaver: 

• angivelse af folgende standardindstillinger for flatbed-scanner: 

• standarddokumentstorrelse. 

• standarddokumenttype: tekst, grafik eller begge. 

• tosidet side. 

• angivelse af administratorkontaktoplysninger for at tillade besked om fejl, som kreever din 
opmeerksomhed. 

Se www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp . hvis du onsker 
yderligere oplysninger. 

Sogning efter IP-adressen for SMTP- og LDAP-serverne 

For at bruge funktionen Send til e-mail skal MFP'en veere forbundet med et IP-netveerk og 
konfigureret med IP-adressen eller veertsnavnet for en SMTP-server (Simple Mail Transfer 
Protocol). MFP'en kan ogsa konfigureres til brug med et V2- eller V3-LDAP-adressekartotek 
(Lightweight Directory Access Protocol). Ved konfiguration til brug af et LDAP-adressekartotek 
kan du nemmere adressere Send til e-mail-job ved at indtaste modtagerens navn i stedet for at 
indtaste modtagerens komplette SMTP-e-mail-adresse. Nar du indtaster modtagerens navn, 
soger MFP'en i LDAP-adressekartoteket efter matchende navne og fylder derefter automatisk 
adressefeltet ud med det neermeste match. Nar du veelger en bestemt modtager, bruger MFP'en 
LDAP til at hente modtagerens komplette SMTP-e-mail-adresse. 

Brug folgende metoder til at finde IP-adresserne pa SMTP- og LDAP-serverne. 
Brug af Find afsendelsesgateways 

Udfor folgende handlinger pa den grafiske beroringsskaerm: 

1 Tryk pa Menu. 

2 Tryk pa Konf -i 9urer enhed. 

3 Tryk pa Sender. 

4 Tryk pi E-mail. 

5 Tryk pa R nd afsendelsesgateways. Produktet soger pa det lokale netveerk for at forsoge at 
bestemme IP-adressen pa SMTP-gatewayen og IP-adressen pa LDAP-serveren. Tallene 
vises kortvarigt pa kontrolpanelet. 

Hvis SMTP-serveren eller LDAP-serveren er uden for det lokale netveerk, fungerer 
funktionen Find afsendelsesgateways sandsynligvis ikke. Gateway-adresserne vises 
derefter alle som nuller, hvorefter du skal finde gateway-adresserne og indtaste dem. 
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Sadan kontrollerer eller indtaster du gateway-ad resserne manuelt 



1 Tryk pa Menu. 

2 Tryk pa Konfi Surer enhed. 

3 Tryk pa Sender. 

4 Tryk pa E-mai l. 

5 Tryk pa SMTP-gateway 

6 Indtast SMTP-gateway'en. Gateway-adressen bestar af op til 1 2 cifre, der er arrangeret som 
fire grupper bestaende af tre cifre (f.eks. 123.123.123.123). Indtast den forste gruppe for at 
angive adressen. Tryk pa start. Indtast derefter anden, tredje og fjerde gruppe, idet du 
trykker pa start efter hver gruppe. Tryk pa OK. 

7 Rul til og tryk pa LDflP- gateway 

8 Indtast LDAP-gateway'en. Brug den samme fremgangsmade som for SMTP-gateway'en 
Nar du har indtastet de pagaeldende SMTP- og LDAP-gateways, skal du afprove 
konfigurationen ved at kore selvtesten til gateway-afsendelse og derefter sende en e-mail. 

Sadan tester du konfigurationen til afsendelse af gateways 

1 Tryk pa Menu. 

2 Tryk pa Konfi9urer enhed. 

3 Tryk pa Sender. 

4 Tryk pa E-mai l. 

Tryk pa Test af sende 1 ses3at eways. Hvis konfigurationen er korrekt, vises Gateways er OK pa 

kontrolpanelet. 

Hvis den forste test fungerede, skal du sende en e-mail til dig selv. Hvis du modtager e-mail- 
meddelelsen, lykkedes det dig at konfigurere programmet til digital afsendelse korrekt. Hvis du 
ikke modtager e-mail-meddelelsen, skal du udfore disse handlinger for at lose problemer med 
softwaren til digital afsendelse: 

• Kontroller SMTP- og LDAP-gateway-adresserne for at kontrollere, at du har indtastet dem 
korrekt. 

• Kontroller, at netvaerket fungerer korrekt. Send en e-mail til dig selv fra computeren. Hvis du 
modtager e-mail-meddelelsen, fungerer netvaerket. Hvis du ikke modtager e-mail- 
meddelelsen, skal du kontakte netvaerksadministratoren eller internetudbyderen (Internet 
Service Provider - ISP). 

• Kor filen DISCOVER.EXE. Dette program forsoger at finde gateways. Du kan hente filen fra 
HP's websted pa adressen www.hp.com . 

Hvis du onsker yderligere produktsupport, skal du kontakte Hewlett-Packard pa de telefonnumre, 
som findes i den supportfolder, der folger med produktet. Yderligere oplysninger findes ogsa pa 
www.hp.com/support/lj9040mfp eller www.hp.com/support/lj9050mfp . 
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Brug af e-mail-klienten 

Eftersom de fleste e-mail-klienter ogsa bruger SMTP til at sende e-mail og LDAP til at adressere 
e-mail-meddelelser, er det muligt, at du kan finde vaertsnavnet for SMTP-gateway'en og LDAP- 
serveren ved at se pa indstillingerne for e-mail-klienten. I Microsoft Outlook finder du f.eks. 
veertsnavnet ved at klikke pa Funktioner, vaelge Tjenester, fremhaeve serveren og derefter 
klikke pa Egenskaber. I mange tilfselde indgar SMTP- og LDAP-servere under et vaertsnavn. 
Nar du har vaertsnavnet, kan du finde dets IP-adresse ved brug af folgende fremgangsmade: 

1 Abn kommandoprompten fra computeren (kaldes ogsa MS-DOS-prompt). 

2 Indtast nsiookup efterfulgt af veertsnavnet (f.eks. nsiookup vaertsnavn). 

3 Tryk pa Enter. 

Nar du har fundet IP-adresserne for SMTP- og LDAP-serverne, skal du bruge dem til at 
konfigurere digital afsendelse. Den integrerede webserver, HP Web Jetadmin, eller 
kontrolpanelet kan bruges til dette. 

Brug af kontrolpanelets menuer 

Hvis du onsker en fuldstaendig oversigt over kontrolpanelets forskellige funktioner og mulige 
vaerdier, skal du leese afsnittet Kontrolpanelmenuer Nar yderligere ekstraudstyr installeres, vises 
der automatisk nye menupunkter. 

Sadan udskrives en oversigt over kontrolpanelets menuer 

1 Tryk pa Menu. 

2 Tryk pa Information. 

3 Tryk pa Udsk !"■■! v n'ienuQversi9t. 

4 Tryk pa OK for at afslutte menuen. 

Sadan eendrer du en kontrolpanelindstilling 

1 Tryk pa Menu. 

2 Rul til den onskede menu, og tryk pa den for at veelge den. Du skal eventuelt gentage dette 
trin for at veelge en undermenu, afheengigt af menuen. 

3 Rul til det onskede menupunkt, og tryk pa dette for at veelge det. 

4 Rul til den onskede veerdi, og tryk pa denne for at veelge den. Der vises en stjerne (*) ud for 
indstillingen pa skaarmbilledet, hvilket angiver, at dette nu er standardindstillingen. 

5 Tryk pa OK for at afslutte menuen. 

Indstillinger i driveren og softwaren tilsidesa9tter kontrolpanelindstillinger. (Softwareindstillinger 
tilsideseetter driverindstillinger). 
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Device Storage Manager 



Device Storage Manager skal kun installeres pa systemadministratorens computer. HP Disk 
Management Utility giver dig mulighed for at styre de harddisk- og flash-hukommelsesfunktioner, 
der ikke findes i driverne. Det er nodvendigt med tovejskommunikation. 



Bemaerk! HP Disk Management Utility fas ikke til Macintosh. Hvis du bruger Macintosh, er disse funktioner 

tilgeengelige i HP LaserJet Utility (version 3.5.1 eller nyere). 

Brug HP Disk Management Utility til folgende: 

• initialisere disk- og flashhukommelse 

• hente til, slette fra og styre fonte pa disken og i flash-hukommelsen pa tvaers af netvaerk 

• hente PostScript Type 1 -, PostScript Type 42- (TrueType-fonte, der er konverteret til 
PostScript-format), TrueType- og PCL-bitmap-fonte. (Hvis du vil hente Type 1 -fonte, skal 
Adobe Type Manager vaere indlaest og aktiveret). 

Software til netvaerk 

HP Web Jetadmin-software 

HP Web Jetadmin er et browserbaseret styringsveerktoj og skal kun installeres pa 
systemadministratorens computer. HP Web Jetadmin fas fra internettet pa adressen 
www, h p. co m/g o/webj etad m i n . 



Bemaerk! Du finder den nyeste liste over understottede vaertssystemer fra HP Customer Care Online pa 

adressen www, h p. co m/g o/webj etad m i n . 

Ved installation pa en vaertsserver kan HP Web Jetadmin abnes af enhver klient via en 
understottet webbrowser (f.eks. Microsoft Internet Explorer 4.x eller Netscape Navigator 4.x eller 
nyere) ved at ga til HP Web Jetadmin-vaerten. 

Brug HP Web Jetadmin til at gore folgende: 

• Installation og konfiguration af produkter, der er forbundet til et netvaerk med en 
HP Jetdirect-printserver. 

• Styring og fejlfinding af netvaerksprodukter fra enhver placering. 

Kontrol af tonerniveauet ved brug af HP Web Jetadmin 

Vaelg MFP'en i HP Web Jetadmin. Enhedens statusside viser oplysninger om tonerniveau. 

HP Jetdirect Printer Installer til UNIX® 

HP Jetdirect Printer Installer til UNIX er et enkelt printerinstallationsprogram til HP-UX- og Sun 
Solaris-netveerk. Det kan hentes pa adressen www.hp.com/support/net printing . 
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Diagnosticering, menu 



Systemadministratorer kan bruge denne menu til at isolere dele og foretage fejlfinding i 
forbindelse med papirstop og udskriftskvalitet. 



Menupunkt 


Vaerdier 


Forklaring 


udskr. mehd. Genererer en lokaliseret LIFO-liste (last in, first out) over de 
log seneste 50 optegnelser i fejlloggen. Siden med haendelseslog 

viser fejlnummer, sideantal, fejlkode og beskrivelse eller 

printersprog. 


y i s 

HENDELSESLOG 




Giver systemadministratoren mulighed for at rulle gennem 
indholdet af haendelsesloggen fra kontrolpanelet og fa vist de 
seneste 50 haendelser. 


TEST AF 
PhP I RST I 




Genererer en testside, der er praktisk, hvis du vil teste produktets 
funktioner til papirhandtering. 


SCANNERTEST 




Giver systemadministratoren mulighed for at udfore forskellige 
test af scanneren, hvis der opstar et problem. 
Systemadministratoren arbejder sammen med en servicetekniker 
for at udfore scannertest. 



kontrolppnel Giver systemadministratoren mulighed for at udfore test pa 

kontrolpaneldisplayet, hvis der opstar et problem. 
Systemadministratoren arbejder sammen med en servicetekniker 
for at udfore test af kontrolpanelet. 
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F 



Brug af HTML Help Viewer 



F0lgende emner indeholder oplysninger om navigering i og brug af denne HTML Hjaelp- 
brugervejledning. Du kan fa yderligere oplysninger ved at klikke pa et af folgende emner: 

• Fa mere ud af Hjaelp 

• Sadan findes et hjaelpemne 

• Sadan oprettes en liste over foretrukne hjaelpemner 

• Sadan kopieres et hjeelpemne 

• Sadan udskrives det aktuelle hjaelpemne 

• Sadan findes emner ved hjaelp af knapper pa vaerktojslinjen 

• Brug af kommandoer i genvejsmenuen 



Her er nogle tip om, hvordan du kan fa flere oplysninger, nar du bruger HTML Help Viewer: 

• Hvis du vil abne et andet emne, en webside, en liste over andre emner eller et program, skal 
du klikke pa de farvede, understregede ord. 

• Hvis du vil have vist emner, der indeholder relaterede oplysninger, skal du klikke pa 
"Relaterede emner", som kan vises i slutningen af et emne, og derefter klikke pa overskriften 
for det onskede emne. 

• Hvis du vil se, om et ord eller en saetning, der findes i et emne, er i indekset, skal du markere 
ordet og derefter trykke pa F1 . 

• Hvis du far vist indhold fra internettet i en emnerude, kan du klikke pa Stop eller Opdater pa 
veerktojslinjen for at afbryde en indlaesning eller opdatere en webside. 

• Hvis du ofte bruger et bestemt hjeelpeemne, kan du foje det til listen over foretrukne emner. 

• Hojreklik pa fanen Indhold eller i emneruden for at fa vist genvejsmenukommandoer 



Klik pa en af folgende faner i navigationsruden: 

• Hvis du vil gennemse en tabel over indhold, skal du klikke pa fanen Indhold. 
Indholdsfortegnelsen er en liste over vigtige emner, og den kan udvides. 

• Hvis du vil have vist en liste over indeksindgange, skal du klikke pa fanen Indeks og derefter 
skrive et ord eller rulle gennem listen. Emner er ofte indekseret under mere end en indgang. 

• Hvis du vil finde alle forekomster af et ord eller en seetning, der kan veere i en hjeelpefil, skal 
du klikke pa fanen Sog og derefter indtaste ordet. 



Fa mere ud 



af Hjaelp 



Sadan findes et hjaelpemne 



Bemaerk! 



Klik pa indholds-, indeks- eller sogeresultatindgangen for at fa vist det tilhorende emne. 
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Sadan oprettes en liste over foretrukne hjaelpemner 



1 Find det hjaelpeemne, som du vil gore til et foretrukket emne. 

2 Klik pa fanen Foretrukne, og klik derefter pa Tilfoj. 

Bemaerkninger 

• Hvis du vil vende tilbage til et foretrukket emne, skal du klikke pa fanen Foretrukne, markere 
emnet og derefter klikke pa Vis. 

• Hvis du vil omdobe et emne, skal du markere emnet og derefter skrive et nyt navn i feltet 
Aktuelt emne. 

• Hvis du vil fjerne et foretrukket emne, skal du markere emnet og derefter klikke pa Fjern. 

Sadan kopieres et hjaelpemne 

1 Hojreklik pa det emne i emneruden, du vil kopiere, og klik derefter pa Marker alt. 

2 Hojreklik igen, og klik derefter pa Kopier. Derved kopieres emnet til udklipsholderen. 

3 Abn det dokument, du vil kopiere emnet til. 

4 Anbring markoren der, hvor oplysningerne skal vises. 

5 Klik pa Saet ind i menuen Rediger. 

Bemaerk! Hvis du kun vil kopiere en del af et emne, skal du markere den tekst, du vil kopiere, hojreklikke 

og derefter klikke pa Kopier. 



Sadan udskrives det aktuelle hjaelpemne 



Hojreklik pa et emne, og klik derefter pa Udskriv. 



Bemaerk! Hvis du udskriver via fanen Indhold (ved at hojreklikke pa en post og derefter klikke pa Udskriv), 

kan du se indstillinger for udskrivning af kun det aktuelle emne eller det aktuelle emne og alle 
underemner. 



Sadan findes emner ved hjaelp af knapper pa vaerktojslinjen 

Der findes fern navigationsknapper pa vasrktojslinjen i Help Viewer. Du kan klikke pa disse 
knapper for at finde hjeelpemner: 

• Tilbage viser det sidste emne, du har faet vist. 

• Fremad viser det neeste emne i en tidligere vist sekvens af emner. 

• Naeste viser det nasste emne i indholdsfortegnelsen. 

• Forrige viser det forrige emne i indholdsfortegnelsen. 

• Startside viser startsidens emne for den hjeelpfil, du far vist. 

• Opdater opdaterer webindhold, der i ojeblikket vises i emneruden. 

• Stop standser indleesningen af filoplysninger. Klik pa denne knap, hvis du vil standse 
indlassningen af en ebside. 

Bemaerk! Veerktojslinjen i Help Viewer kan ikke indeholde alle disse navigationsknapper. 
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Brug af kommandoer i genvejsmenuen 



Der findes flere kommandoer i genvejsmenuen, som du kan bruge til at fa vist og tilpasse 
oplysninger. 



Kommando 

Hojreklik i indholdsfortegnelsen, 
og klik derefter pa Abn alt. 
Hojreklik i indholdsfortegnelsen, 
og klik derefter pa Luk alt. 
Hojreklik igen, og klik derefter 
pa Udskriv. 

Hojreklik i indholdsfortegnelsen, 
og klik derefter pa Tilpas. 



Beskrivelse 

Abner alle beger eller mapper i indholdsfortegnelsen. Denne 

kommando fungerer kun, hvis fanen Indhold er vist. 

Lukker alle boger eller mapper. Denne kommando fungerer kun, hvis 

fanen Indhold er vist. 

Udskriver emnet. 

Abner Customize Information Wizard, hvordu kan tilpasse 
dokumentationen. Hvis hjaelpfilen er bygget med oplysningstyper, kan 
du bruge denne guide til at vaelge en undergruppe af emner, der skal 
vises. Du kan f.eks. vaelge kun at fa vist oversigtsemner. 



Bemaerk! Disse kommandoer kan abnes via tastaturet. Du kan klikke pa SKIFT+F10 for at fa vist 

genvejsmenuen. Klik derefter pa de relevante genvejstaster. Eller du kan aktivere Musetaster. 
Brug en musetastkombination til at fa vist genvejsmenuen, og klik derefter pa de relevante 
genvejstaster. 



DAWW 



Brug af kommandoer i genvejsmenuen 235 



236 Appendiks F Brug af HTML Help Viewer DAWW 



G 



Brug af genvejstaster til 0get 
tilgaengelighed i Help Viewer 



I folgende emner beskrives, hvordan du kan navigere i denne brugervejledning. 

• Brug af F6 til at skifte mellem navigations- og emneruderne 

• Genvejstaster for Help Viewer 

• Genvejstaster for fanen Indhold 

• Genvejstaster for fanen Indeks 

• Genvejstaster for fanen Sog 

• Genvejstaster for fanen Foretrukne 

Bemaerkninger 

• Der er ogsa kommandoer i genvejsmenuen, der kan veelges via tastaturet. 

• Genvejstaster fungerer ogsa i sekundaere vinduer og pop-up-vinduer. 

• Hver gang du bruger en genvejstast i navigationsruden, mister du fokus i emneruden. Hvis 
du vil vende tilbage til emneruden, skal du trykke pa F6. 

• Afkrydsningsfeltet Find lignende ord under fanen Sog markeres, hvis du brugte det i den 
seneste sogning. 



Brug af F6 til at skifte mellem navigations- og emneruderne 



Du kan hurtigt skifte mellem navigations- og emneruden ved at trykke pa F6 pa tastaturet. 



Genvejstaster for Help Viewer 



Sadan lukkes Help Viewer. 

Sadan skiftes mellem Help Viewer og andre abne vinduer. 

Sadan vises menuen Indstillinger. 

Sadan aendres indstillinger i Microsoft Internet Explorer. 

Dialogboksen Internetindstillinger indeholder indstillinger for 

hjaelp til handicappede. Hvis du vil aendre disse indstillinger, 

skal du klikke pa fanen Generelt og derefter klikke pa Hjaelp til 

handicappede. 

Sadan skjules eller vises navigationsruden. 
Sadan udskrives et emne. 



ALT+F4 
Alt+TAB 
+ 



Alt+O, og tryk derefter pa I 



Alt+O, og tryk derefter pa T 
Alt+O, og tryk derefter pa P, eller hejreklik 
pa emnet, og klik pa Udskriv 
Alt+venstre pil eller Alt+O, og tryk 
derefter pa B 



Sadan flyttes tilbage til det forrige emne. 
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Sadan flyttes frem til det naeste emne (forudsat, at du lige har 
faet det vist). 

Sadan slas fremhaevning ved sogning til og fra. 

Sadan opdateres det emne, der vises i emneruden (dette er 

nyttigt, hvis du har fulgt et link til en webside). 

Sadan vender du tilbage til startsiden (hjaelpforfattere kan 

angive en startside for et hjaelpsystem). 

Sadan standses abningen af en side i fremviseren (dette er 

ogsa nyttigt, hvis du opretter forbindelse til internettet og vil 

standse indlaesningen af en side). 

Sadan springes til et emne eller en webside, der er 

forudbestemt. Den hjaelpforfatter, som byggerden kompilerede 

hjaelpfil (.chm), kan tilfoje to hyperlink i menuen Indstillinger til 

vigtige emner eller websider. Nar du vaelger kommandoen Ga 

til, gar du til et af disse emner eller en af disse websider. 

Sadan skiftes mellem navigationsruden og emneruden. 

Sadan rulles gennem et emne. 

Sadan rulles gennem alle linkene i et emne eller gennem alle 
indstillingerne under en navigationsrudefane. 



ALT+H0JRE pil eller Alt+O, og tryk 
derefter pa F 

Alt+O, og tryk derefter pa O 

F5 eller Alt+O, og tryk derefter pa R 

Alt+O, og tryk derefter pa H 

Alt+O, og tryk derefter pa S 

Alt+O, og tryk derefter pa 1 eller 2 



F6 

Pil op og pil ned eller Page Up og 

Page Down 

Fane 



Genvejstaster for fanen Indhold 



Sadan vises fanen Indhold. 

Sadan abnes og lukkes en bog eller mappe. 

Sadan markeres et emne. 
Sadan vises det markerede emne. 



Alt+C 

Plus-tegn (+) og minus-tegn (-) eller 

VENSTRE PIL Og H0JRE PIL 

Pil op og pil ned 
Enter 



Genvejstaster for fanen Indeks 



Sadan vises fanen Indeks. Alt+N 

Sadan indtastes et nogleord, der skal soges efter. Alt+W, og skriv derefter ordet 

Sadan markeres et nogleord pa listen. Pil op og pil ned 

Sadan vises det associerede emne. Alt+D 



Genvejstaster for fanen Sog 



Sadan vises fanen Sog. Alt+S 

Sadan indtastes et nogleord, der skal soges efter. Alt+W, og skriv derefter ordet 

Sadan startes en sogning. Alt+L 

Sadan markeres et emne pa resultatlisten. Alt+T og derefter pil op og pil ned 

Sadan vises det markerede emne. Alt+D 

Folgende indstillinger er kun tilgaengelige, hvis fuldtekstsogning er aktiveret. 

Sadan soges efter et nogleord pa resultatlisten for en tidligere Alt+U 

sogning. 

Sadan soges efter ord, der ligner nogleordet. Hvis du f.eks. vil Alt+M 

finde ord som "lober" og "lobende" med nogleordet "lob". 

Sadan soges kun i emnetitler. Alt+R 
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Genvejstaster for fanen Foretrukne 



Sadan vises fanen Foretrukne. 

Sadan fojes det emne, der vises i ojeblikket, til listen 
Foretrukne. 

Sadan markeres et emne pa listen Foretrukne. 

Sadan vises det markerede emne. 

Sadan fjernes det markerede emne fra listen. 



Alt+I 
Alt+A 

Alt+P og derefter pil op og pil ned 
Alt+D 
+ 
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A 

A4-papir 

Bred A4, indstillinger 199 

tilsidesaette Letter-indstillinger 199 
adressekartotek til digital afsendelse 88, 89 
advarsler, angive 119 
Advarsler, fane, HP Vaerktojskasse 29 
afinstallere software 

Macintosh 24 

Windows 24 
afsende dokumenter 86 
Afsendelse, undermenu 197 
afsendelse. Se digital afsendelse 
afskarne margener, fejlfinding 162 
afskarne sider, fejlfinding 164 
aktiveringstidspunkt, indstilling 203 
akustiske specifikationer 189 
Alternativt brevpapir, tilstand 54 
anderledes forste side 65 
Angiv registrering 64 
annullerejob 45 

Annuller-knap, kopieringsskaermbillede 76 
antal kopier, angive standardindstilling 198 
anti-bedrageri websted 1 1 6 
AppleTalk, indstillinger 207 
arbejdscyklus 9 
auto-fortsaet, indstillinger 204 
autokonfiguration, driver 16 
automatisk dokumentfoder (ADF) 

digital afsendelse 86 

fejlmeddelelser 145 

finde 15 

indfore forkert 114 
kapacitet 11 

kopiere dokumenter 79, 80 
reng0re den overste glasliste 112 
reng0re leveringssystemet 111 
rengore valser 114 
understottede papirformater 182 
automatisk dokumentfoder (Automatic Document Feeder - ADF) 
digital afsendelse 86 
fejlmeddelelser 145 
finde 15 

indfore forkert 114 
kapacitet 11 

kopiere dokumenter 79, 80 

reng0 re den overste glasliste 112 

rengore leveringssystemet 111 

rengore valser 114 

understottede papirformater 182 
automatisk udfyldning, funktion 87 
automatisk, fejlfinding 162 

B 

baggrund, gra 158, 185 
baggrundssletning 81 
bagside, indstillinger 66 
Bakke 1 

etiketter, ilaegge 54, 60 

fejlmeddelelser 149 

fikseringsarme 58, 60 

finde 15 

full-bleed-billeder 61 



forste side, andet papir til 65 
hullet papir, ilaegge 53 
ilaegge konvolutter 57 
ilaegning af papir 31 , 50 
indforingstilstande, indstille 67 
indstille papirformat 42 
kapacitet 11, 182 
konfigurationsside 171 
konvolutter, ilaegge 54 
kraftigt papir, udskrive 61 
manuel indforingstilstand 67 
papirstop, udbedre 123 
papirstopsteder 122 
papirtypeindstillinger 68 
registrering 64 
specialmedie, ilaegge 51 
understottede papirformater 182 
Bakke 2 eller 3 

fejlfindingsvalg 162, 166 
finde 15 

hullet papir, ilaegge 53 

ilaegge registrerbart papir i standardformat 34 
ilaegge standardformatpapir, der ikke kan registreres 37 
ilaegning af papir, retning 51 
indstille papirformat 42 
kapacitet 11, 182 
konfigurationsside 171 
kraftigt papir, udskrive 61 
papirstop, udbedre 124 
papirstopsteder 122 
papirtypeindstillinger 68, 194 
registrering 64 
specialmedie, ilaegge 39, 52 
understottede papirformater 182 
Bakke 4 

fejlfinding 166 
fejlfindingsvalg 162, 166 
finde 15 

hullet papir, ilaegge 53 
ikkegenkendt 166 

ilaegge registrerbart papir i standardformat 34 

ilaegge standardformatpapir, der ikke kan registreres 37 

ilaegning af papir, retning 51 

indstille papirformat 42 

kapacitet 11, 182 

konfigurationsside 171 

kraftigt papir, udskrive 61 

papirstop, udbedre 125 

papirstopsteder 122 

papirtypeindstillinger 68, 194 

registrering 64 

specialmedie 

ilaegge 39 

specialmedie, ilaegge 52 
understottede papirformater 182 
bakker 

fejlfinding 166 

fejlfindingsvalg 162, 166 

finde 15, 56 

fuld, meddelelser 146 

ilaegge 31, 50 

ilaegge fejlmeddelelser 149 

indstille papirformat 42 

kapaciteter 11, 182 
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konfigurationsside 171 

kraftigt papir, udskrive 61 

medleveres 1 1 

multifunktionel finisher 56 

papirstop, udbedre 123 

papirstopsteder 122 

postkasse 56 

registrering 64 

specialmedie, ilaegge 51 

stacker eller stacker/haefteenhed 56 

test af papirsti 176, 209 

understottede papirformater 182, 183 

uventet format, fejlmeddelelser 154 

vaelge 57, 68 
basishukommelse 10 
begge sider, udskrive pa 

Alternativt brevpapir 54 

fejlfinding 163, 165 

hullet papir 53 

ilaegning af papir 50, 51 

indstillinger 62, 199 
Bemaerk-indikator pa kontrolpanel 44 
beroringsskaerm, rengore 110 
bestille 

ekstraudstyr 13 

forbrugsvarer 179 
billedformat, indstille standard- 198 
billedkvalitet 

fejlfinding 157 

indstillinger 201 

renseark, udskrive 118 
blanke sider 

fejlfinding 162 

indstillinger 200 

tilfoje 66 
bleg udskrift, fejlfinding 158 
blaesere, fejlfinding 161 
bortskaffelse af batteri 221 
bortskaffelse af kviksolv 221 
Bred A4, indstille 199 
brevpapir 

Alternativt brevpapir, tilstand 54 

fikseringstilstand 201 

specifikationer 185 

udskrive pa 60 
browsere, HP Vaerktojskassens krav til 28 
bruge andet papir til den forste side 65 
brugernavn, private job 69 
buffere 

data stadig i, fejlfinding 163 
ElO-overlob, meddelelser 153 
scanningsoverlob, meddelelser 156 

boger, kopiere 79 

bolget, fejlfinding 160 

C 

Copitrak 104 
Courier-font 

fejlfinding 164 

indstillinger 199 

D 

datablade vedrorende materialesikkerhed 221 
Data-indikator pa kontrolpanel 

blinke, fejlfinding 163 

blinker ikke, fejlfinding 167 

finde 44 

til, fejlfinding 165 
datatransmission, indstillinger 205 
dato, indstilling 203 



DC controller fejlmeddelelser 1 55 
deling, Windows 22 
delte printere, fejlfinding 165 
delvise sider, fejlfinding 164 
destinationer, fejlfinding 164, 165 
Device Storage Manager 230 
DHCP-indstillinger 225 
Diagnosticering, menu 209, 231 
digital afsendelse 

adressekartotek 88, 89 

Afsendelse, undermenu 197 

bruge glasplade eller ADF 86 

funktioner 86 

indstillinger 227 

konfigurations-applet 226 

netvaerkskrav 83 

Originaler, undermenu 195 

sikkerhed 106 

software, bestille 14 

yderligere oplysninger 90 
DIMM'er 

bekraefte installation 217 

bestille 14 

fejlmeddelelser 155 

installere 212 

stik 21 1 

udvidelsesmuligheder 10 
disktilbehor 
bestille 14 

Device Storage Manager 230 

filmappe, udskrive 193 

funktioner 12 

ikke genkendt 1 66 

jobtilbageholdelse 203 

lase 106 

slette 105 
distributionsliste til digital afsendelse 88 
DLC/LLC indstillinger 207 
dpi (dots per inch) 10, 202 
driftsmiljo, specifikationer 190 
drivere 

autokonfiguration 16 

fejlfinding 163 

funktioner 18 

gemme indstillinger 63 

hjaslp 18 

HPOpenVMS 18 

indstillinger 19 

installere i Windows 21 

installere pa Macintosh 23 

medleveres 17 

Opdaternu 17 

praekonfiguration 17 

tilsidesaette indstillinger pa kontrolpanel 191 

understottede operativsystemer 17 

Vaelger, fejlfinding 168 
dupleksudskrivning 

Alternativt brevpapir, tilstand 54 

fejlfinding 163, 165 

hullet papir 53 

ilaegning af papir 50, 51 

indstillinger 62, 199 
dupleksudskrivningsudstyr 

fejlfinding 163, 165 

fejlmeddelelser 145, 147, 150 

finde 15 

ikke genkendt 1 66 
papirstop, udbedre 127 
papirstopsteder 122 
understottede papirformater 183 
Dvaletilstand 
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indstillinger 203 
stromforbrug 188 
daeksler 
finde 15 

hojre, udbedre papirstop 123 

lodret overfering, udbedre papirstop 125 

meddelelser 147 

papirstopsteder 122 

venstre, udbedre papirstop 134 

E 

EconoMode 202 
EIO Jetdirect, menu 205 
ElO-disk 
bestille 14 

Device Storage Manager 230 
filmappe, udskrive 193 
funktioner 12 
ikke genkendt 166 
jobtilbageholdelse 203 
lase 106 
slette 105 
ElO-kort 

bestille 14 

bufferoverlob, meddelelser 153 

fejlmeddelelser 154, 156 

medleveres 1 1 

stik, finde 15 
ekstraudstyr 

bestille 13 

finde 15 
Electronic Industries Alliance 221 
e-mail 

adressekartotek 88, 89 

adressering ved brug af funktionen til automatisk udfyldning 87 
advarsler 119 
brodtekst 90 
Fra, felt 84 

funktioner til digital afsendelse 86 

gateway, fejlmeddelelser 147 

indstillinger 229 

LDAP, fejlmeddelelser 149 

skaermbillede 84 

SMTP-fejl, meddelelser 148, 151 

yderligere oplysninger 90 
energispecifikationer 188 
Energy Star overholdelse 21 9 
Enhedsindstillinger, knap, HP Vaerktojskasse 30 
Enhedsstatus, vise i HP Vaerktojskasse 29 
EPS-filer, fejlfinding 164 
Equitrac 104 
erstat A4/Letter 199 
Ethernet-understottelse 1 1 
etiketter 

fikseringstilstand 201 

ilaegge 54 

specifikationer 186 

udskrive 31, 60 

F 

fabriksindstillede standardindstillinger 45, 208 

Fanen Status, HP Vaerktojskasse 29 

farvelagt, udskrive 61 

farvet papir, kopiere 81 

Fast Ethernet 10/100TX 11 

FastRes 10, 202 

Fax, menu 208 

faxkort, bestille 14, 91 

fejlfinding 

ADF, forkert indforing 114 
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Bakke4 166 
bakker 162, 166 
billedfejl 157 
blanke sider 162 
dataoverforsel 163 
Diagnosticering, menu 209 
fonte 162, 164, 167 
forkert side, udskrive pa 1 65 
gra baggrund 158, 185 
harddisk 166 

HP Jetdirect-printserver 27, 169 
informationssider 170 
kontrolliste 161 
kontrolpanel, tomt 161 
krollede konvolutter 160 
krollede sider 160 
kvalitet 157 

langsom udskrivning 167 

linjer 158 

lys udskrift 1 58 

los toner 159 

Macintosh, problemer 168 

meddelelser pa kontrolpanel 144 

netvaerk 165, 169 

papir 185 

papirstop, hyppige 143 

papirstop, udbedre 122 

pletter 118, 158 

porte 167, 168 

PS-fejlsider 162 

skaeve sider 160 

software 163 

Strom 161, 167 

tekst, misdannede tegn 159 

test af papirsti 176, 209 

tilbagevendende fejl 159 

udfald 158 

udskrive 162 

udtvaaret toner 1 59 
fejljustering, fejlfinding 160 
fejlmeddelelser 

alfabetisk liste 145 

fejlfinding 144 

indstillinger 204 

numerisk liste 152 

vedligeholdelse, nulstille 120 
FIH (Foreign Interface Harness) 104 
fikseringsarme 58, 60 
fikseringsenhed, fejlmeddelelser 154 
fikseringskompatibilitet 185 
fikseringstilstande 201 
filmappe, udskrive 193 
finisher. Se multifunktionel finisher 
firmware 

fejlmeddelelser 154 

opdateringer 12 
fjerne software 

Macintosh 24 

Windows 24 
flash-DIMM'er, bestille 14 
flashhukommelse 

installere 212, 215 

opgradere 211 
flere indforinger i ADF 114 
flere kopier (udskrivning af flere originaler) 63 
flere sider pr. ark 66 
folder, fejlfinding 160 
folderbakke, multifunktionel finisher 56 
foldere, oprette 101 
font-DIMM'er, bestille 14 
fonte 
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fejlfinding 162, 164, 167 

indstillinger 200 

lagre pa ElO-harddisk 12 

lister, udskrive 174, 193 

medleveres 10 
forbedre kopier 80 
Forbedring, undermenu 196 
forbindelseshastighed 208 
forbrugsvarer 

bestille 13 

genbruge 220 

printervedligeholdelsessaet, installere 120 

status, vise i HP Vserktojskasse 29 

statusside 173, 193 

varenumre 179 
fordele tilbagevaerende toner 119 
fordele toner 1 1 9 

Foreign Interface Harness (FIH) 104 
forkert indforing i ADF 114 
forkert side, sider udskrives pa 165 
formater, papir- 

bakkeindstillinger 42 

understottede 182 

vaelge bakker efter 68 
formatlinjer, indstillinger 200 
formindske kopier 80 
forstorre kopier 80 
fortrykt papir 

fikseringstilstand 201 

specifikationer 185 

udskrive pa 60 
fotokopiering. Se kopiering 
Fra, felt, e-mail-meddelelser 84 
frigive job 

korrekturkopi og tilbageholde job 73 

lagret 71 

privat 70 
frontdaeksel 

finde 15 

papirstopsteder 122 

abne, meddelelse 147 
fugtighedsspecifikationer 190 
full-bleed-billeder 61 
funktioner 

drivere 18 

kopiering 10, 75 

produkt 9 

software 16 
forste side 

anderledes papir til 65 

hastighed, fejlfinding 164 

hastighed, specifikationer 9 

G 

garanti, udvidet 221 
gateways 

e-mail, fejlmeddelelser 147 

finde 227 

indstillinger 227 

LDAP, fejlmeddelelser 149 

SMTP-fejl, meddelelser 148 
gemme indstillinger 63 
genbruge forbrugsvarer 220 
genbrugspapir 220 

gendanne standardindstillinger 45, 208 

genveje, hjaelp 235 

glasplade 

bruge til kopiering 79 

rengore 110 
godkende tonerkassetter 1 1 6 



gruppeknap 88 

gra baggrund, fejlfinding 158, 185 
H 

harddisk 
bestille 14 

Device Storage Manager 230 
filmappe, udskrive 193 
funktioner 12 
ikkegenkendt 166 
jobtilbageholdelse 203 
lase 106 
slette 105 
hastighed 

datatransmission, indstillinger 205 
fejlfinding 164, 167 
netvasrk 208 

oplosningsindstillinger 202 

processor 9 

specifikationer 9 
Hent job, menu 193 
hjaelp 

drivere 18 

e-mail-skaermbillede 84 

finde emner 233, 234 

foretrukne 234, 239 

genveje 235, 237 

Indeks, fane 238 

Indhold, fane 238 

kontrolpanel 45, 47 

kopiere emner 234 

udskrive emner 234 
HP Digital Sending-software, bestille 14 
HP FastRes 10 

HP Jetdirect Printer Installer til UNIX 25 
HP Jetdirect-printserver 

bestille 14 

fejlfinding 27, 169 

indstillinger 205, 206 
HP Jetdirect-side 172 
HP LaserJet Utility 12, 21 
HP OpenVMS-drivere 18 
HP SupportPack 221 
HP Vaerktojskasse 

advarsler, angive 119 

Enhedsindstillinger, knap 30 

Fanen Advarsler 29 

Fanen Status 29 

forbrugsvarestatus 117 

funktioner 26, 28 

links 30 

system krav 28 

abne 29 
HP Web Jetadmin 

advarsler, konfigurere 119 

forbrugsvarestatus, kontrollere 117 

funktioner 25, 230 

IP-adresser 225 
HP's programmer til tilbagelevering og genbrug af 

udskrivningsforbrugsvarer 220 
HP-medier, varenumre 179 
hukommelse 

basis 10 

bekraefte installation 217 
bestille 14 

DIMM fejlmeddelelser 155 
flashkort, installere 215 
ikkenok 149, 153 
installere 212 
konfigurationsside 171 
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NVRAM, fejlmeddelelser 156 

opgradere 211, 212 

tildele 217 
hullet papir 

fikseringstilstand 201 

ilaegge 53 

udskrive 60 
Hurtig kopi-job 

indstillinger 69 

kontrolpanelindstillinger 193 

oprette 72 

slette 72 

timeout, indstillinger 203 

udskrive 72 
Hvad er det? , hjaelp 45, 47 
haefte dokumenter 

fejlfinding 165 

foldere 101 

multifunktionel finisher 97 
stacker/haefter 94 
haeftekassetter 
bestille 13 

ilaegning i multifunktionel finisher 98 

ilaegning i stacker/haefter 95 

papirstop, udbedre fra stacker/haefteenhed 1 35 

stop, afhjaelpe fra den multifunktionelle finisher 138 
haefter/stacker til 3000 ark 

bakker 56 

bestille 13 

fejlfinding 165 

fejlmeddelelser 151 

haefte dokumenter 94 

haeftekassette, bestille 13 

haeftestop, udbedre 135 

ikke genkendt 166 

ilaegge haefteklammer 95 

kapacitet 11 

papirstop, udbedre 129 

understottede papirformater 183 

vaelge udskriftssted 57 
haeftestop, udbedre 

fejlfinding, hyppig 164 

multifunktionel finisher 138 

stacker/haefter 135 
haendelseslog 

oplysninger om 171, 175 

udskrive 175 

vise 209 
hojre daeksel 

fejlmeddelelser 147 

finde 15 

papirstop, udbedre 123 
papirstopsteder 122 
abne, meddelelse 147 

l/O-bufferoverlob, meddelelser 153 
IBM OS/2 support 16, 18 
ikke nok hukommelse 149, 153 
ikke-HP-tonerkassetter 116 
ikke-udskrevne kanter, fejlfinding 162 
ikke-udskrevne sider 

alle 162 

delvis 164 

sidste 165 

standse midt i job 167 
ilaegge 

Bakke 1 31 

Bakke 2, 3 eller 4 34, 37 
brevpapir 54 



dokumenter til digital afsendelse 86 
etiketter 54 
hullet papir 53 

haefteklammer i den multifunktionelle finisher 98 

haefteklammer i stacker/haefter 95 

konvolutter 54, 57 

papir, retning 50 

specialmedie 39 
ilaegge bakkemeddelelser 149 
indforingstilstande, bakker 67, 68 
indikatorer pa kontrolpanel 44 
indikatorer, kontrolpanel 44 
indstille mork, tonertaethed 202 
indstillinger 

driver 19 

gemme 63 

gendanne standarder 45, 208 

konfigurationsside 171 

kontrolpanel 229 

kopi 77 

papirformat 42 

tilsidesaette 191 

webadgang, funktion 218 
Informationsmenu 193 
informationssider 

fontlister 174 

forbrug 174 

forbrugsvarestatus 173 

haendelseslog 175 

Jetdirect 172 

konfiguration 171 

menuoversigt 170 

udskrive 170, 193 
infoside 

oplysninger om 174 

udskrive 193 
Ingen bagside 66 

inputbakke til 2.000 ark. Se Bakke 4 
installere 

flashhukommelse 215 

hukommelse 212 

Macintosh-software 23 

netvaerkssoftware 22 

printervedligeholdelsessaet 120 

tonerkassetter 119 

Windows-software 21 
Installerede printersprog og installeret ekstraudstyr 171 
integreret printserver 27, 169 
integreret Webserver 224 

advarsler 119 

forbrugsvarestatus, kontrollere 1 1 7, 224 

konfigurations-applet for digital afsendelse 226 

TCP/IP indstillinger 226 
integreret webserver 

adgang 27 

funktioner 26, 27 
interfaceproblemer, fejlfinding 167 
IP-adresse 

finde 227 

konfigurere 225 

vise 203 
IPX/SPX-indstillinger 207 



Jetadmin 

advarsler, konfigurere 119 

forbrugsvarestatus, kontrollere 1 1 7 

funktioner 25, 230 

IP-adresser 225 
Jetdirect Printer Installer til UNIX 25 
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Jetdirect-printservere 

bestille 14 

fejlfinding 27, 169 

indstillinger 205, 206 
Jetdirect-side 172 
jobnavn, private job 69 
jobtilbageholdelse 

fejlmeddelelser 152 

funktioner, adgang 69 

graense, indstilling 203 

Hent job, menu 193 

Hurtig kopi 72 

kopiering 81 

korrekturkopi og tilbageholde job 73 

lagredejob 70 

private job 69 

timeout, indstillinger 203 
Jobtilstand, bruge 80 
justering, fejlfinding 160 

K 

kabler, fejlfinding 146, 167 
kalibrering, bakker 64 
kapacitet 

bakker 11, 182 

ekstraudstyr 183 
karton 

specifikationer 187 

udskrive 61 
kassetter, haefte 

bestille 13 

ilaagning i multifunktionel finisher 98 
ilaagning i stacker/haefter 95 
stop, afhjaelpe fra den multifunktionelle finisher 138 
stop, udbedre fra haefteenhed/stacker 1 35 
kassetter, toner- 
bestille 13 

fejlmeddelelser 146, 149 
forbrugsoplysning 174 
genbruge 220 
godkendelse 116 
ikke-HP 116 
opbevare 116 
ryste 119 
snart torn 204 

statusside for forbrugsvarer 173 

tonerniveau, kontrollere 117 

udskifte 118 

varenumre 179 
kladdeudskrivning 202 
Klar-indikator pa kontrolpanel 44 
knapper 

e-mail-skaermbillede 84 

kontrolpanel 44 

kopieringsskaermbillede 76 
komplekse sider, fejlfinding 153 
konfigurationsside 

Jetdirect 27, 169 

oplysninger om 171 

udskrive 193 
kontrast, kopiindstillinger 80 
kontrolpanel 

Afsendelse, undermenu 197 

Diagnosticering, menu 209, 231 

EIO Jetdirect, menu 205 

e-mail-skaermbillede 84 

Fax, menu 208 

finde 15 

Forbedring, undermenu 196 
funktioner 43 



Hent job, menu 193 
hjaelp 45, 47 
indstillinger 191, 229 
Informationsmenu 193 
informationssider 170 
knapper 44 

Kopiering, undermenu 196 
kopieringsskaermbillede 76 
meddelelser 144 

meddelelser om vedligeholdelse, nulstilling 120 

menuen I/O 205 

Menuen Konfigurer enhed 195 

Menuen Papirhandtering 194 

menuen Service 210 

menuoversigt, udskrive 170, 193 

Nulstillinger, menu 208 

Originaler, undermenu 195 

Parallelinput, menu 205 

PCL, undermenu 200 

rengore 110 

sideretning, indstilling 62 

skaermbilleder 46 

sprog 161, 204 

Systemkonfig., menu 203 

teste 210 

torn, fejlfinding 161 

Udskriftskvalitet, menu 201 

Udskrivning, menu 198 

Undermenuen Integreret Jetdirect 206 

webadgang, funktion 218 
konvolutter 

ilaegge 54, 57 

margener 60 

opbevare 187 

rynker, fejlfinding 160 

specifikationer 186 

standardbilledformat, indstilling 198 

udskrive 31 , 57 

understottede formater 182 
kopier, antal 198 
kopiering 

bruge ADF'en 79 

bruge brugerdefinerede indstillinger 77 
bruge glaspladen 79 
bruge standardindstillinger 77 
boger 79 

farvet papir, baggrundssletning 81 

funktioner 10, 75 

Gor bedre, skaarmbillede 80 

Jobtilstand 80 

kontrast, justere 80 

kontrolpanelskaermbillede 76 

lagre job 81 

Originaler, undermenu 195 

skarphedsstyring 81 

vaelge udskriftssted 82 
Kopiering, undermenu 196 
kopitilslutningskort, fejlmeddelelser 146, 154 
korrekturkopier og tilbageholdte job 

indstillinger 69 

kontrolpanelindstillinger 193 

oprette 73 

slette 73 

timeout, indstillinger 203 

udskrive 73 
korrekturkopier, udskrive 73 
kort til tradlost netvaerk 1 1 
kort, EIO 

bestille 14 

bufferoverlob, meddelelser 153 
fejlmeddelelser 154, 156 
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medleveres 1 1 

stik, finde 15 
kraftigt papir 

specifikationer 187 

udskrive 61 
krumt papir, fejlfinding 160, 185 
kvalitet 

fejlfinding 157 

indstillinger 201 

renseark, udskrive 118 

L 

lagrejob. Se jobtilbageholdelse 
lagrede job 

fejlmeddelelser 152 

indstillinger 69 

kontrolpanelindstillinger 193 

kopiering 81 

oprette 70 

slette 71 

timeout, indstillinger 203 

udskrive 71 
langsom udskrivning, fejlfinding 164, 167 
LAN-stik 11 
LaserJet Utility 12, 21 
lavt niveau i tonerkassetter 204 
layout, flere sider pr. ark 66 
LDAP 

fejlmeddelelser 149 

indstillinger for adressering 227 

servere, finde 227 
LED-indikatorer pa kontrolpanel 44 
Letter-papir, tilsidesaette A4-indstillinger 199 
linjeafstand, indstillinger 200 
linjeskiftindstillinger 200 
links, HP Vaerktojskasse 30 
Linux-understottelse 16, 18 
LocalTalk-forbindelse 1 1 
lodret linjeafstand, indstillinger 200 
lodret overforingsdaeksel 

finde 15 

papirstop, udbedre 125 

papirstopsteder 122 
lokalt adressekartotek 89 
lydspecifikationer 189 
lynindstillinger 63 
lys udskrift 

fejlfinding 158 

indstille, tonertaethed 202 
lysstyrke, kopiindstillinger 80 
los toner, fejlfinding 159 
las 106 

M 

Macintosh 

afinstallere software 24 

drivere medfolger 17 

driverindstillinger 19 

HP LaserJet Utility 12, 21 

installere software 23 

kommunikation, fejlfinding 168 

PPD'er 17, 20 

software medfolger 20 

understottede operativsystemer 16 
manglende data, fejlfinding 163 
manuel indforing 

forste side 65 

kontrolpanelindstillinger 199 

vaelge 67 
margener 



afskarne, fejlfinding 162 

kant-til-kant-kalibreringsindstillinger 201 

konvolutter 60 
massereturneringer, genbrug 220 
meddelelse om udskiftning af tonerkassette 118 
meddelelser 

alfabetisk liste 145 

fejlfinding 144 

indstillinger 204 

numerisk liste 152 

vedligeholdelse, nulstille 120 
meddelelser om bestilling af tonerkassette 118 
medier 

bakke 1 -indstillinger 67 

brevpapirstilstand 54 

fejlfinding 185 

fikseringstilstande 201 

forkert bredde, udskrive pa 1 65 

forste side, forskellig 65 

genbrug 220 

HP, varenumre 179 

hullet, ilaegge 53 

ilaegge 31, 50 

krumt papir, fejlfinding 160 

sma, modus for 202 

specialmedie, ilaegge 39 

specifikationer 181, 185 

standardbilledformat, indstilling 198 

transparenter 54 

understottede formater 182 

understottede typer 185 

vaegttabel 178 
mediestop. Se papirstop 
menuen I/O 205 
Menuen Konfigurer enhed 195 
Menuen Papirhandtering 194 
menuen Service 210 
menuer 

Afsendelse 197 

Diagnosticering 209, 231 

ElOJetdirect 205 

Fax 208 

Forbedring 196 

Hentjob 193 

I/O 205 

indstillinger 191, 229 

Informations- 193 

Integreret Jetdirect 206 

Konfigurer enhed 195 

Kopiering 196 

Nulstillinger 208 

Originaler 195 

oversigt, udskrive 170, 193 

Papirhandtering 194 

Parallelinput 205 

PCL 200 

Service 210 

Systemkonfig. 203 

Udskriftskvalitet 201 

Udskrivning 198 
menuoversigt, udskrive 170, 193 
MEt (Memory Enhancement technology) 10 
midterhaeftning 101 
mikroprocessorhastighed 9 
miljomaessig varetagelse 219 
miljospecifikationer 190 
misdannede tegn, fejlfinding 159 
modtagerlister 88 
multifunktionel finisher 

bakker 56 

bestille 13 
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bruge 97 

foldere, oprette 101 
haeftekassette, bestille 13 
haefteklammer, ilaegge 98 
haeftestop, udbedre 138 
kapacitet 11 
papirstop, udbedre 131 
understottede papirformater 184 
multifunktionsbakke. Se Bakke 1 

N 

netvaerk 

fejlfinding 165 
hastighed 208 

HP Jetdirect-printserver 27, 169 

indstillinger 205, 206 

installere software 22 

IP-adresse 225 

kort, bestille 14 

kort, medfolgende 1 1 

krav til digital afsendelse 83 

Praekonfiguration af HP-driveren 17 

software til 25, 230 
n-op-udskrivning 66 
Nulstil-knap pa kontrolpanel 44, 45 
nulstilling af sidetaeller 120 
Nulstillinger, menu 208 
numerisktastatur pa kontrolpanel 44, 45 
NVRAM, fejlmeddelelser 156 

O 

OK-knap, kopieringsskaermbillede 76 
onlinehjaelp 
drivere 18 

e-mail-skaermbillede 84 

finde emner 233, 234 

foretrukne 234, 239 

genveje 235, 237 

Indeks, fane 238 

Indhold, fane 238 

kontrolpanel 45, 47 

kopiere emner 234 

udskrive emner 234 
opbevare 

konvolutter 187 

produkt, specifikationer 190 

tonerkassetter 116 
Opdater nu, knap, drivere 17 
OpenVMS-drivere 18 
opgradere 

firmware 12 

flash-hukommelse, installere 215 
hukommelse 211, 212 
oplosning 10 

oplosningsindstillinger 202 
Originaler, undermenu 195 
OS/2 support 16, 18 
oversigt, fil 193 
overtrykninger, fejlfinding 164 
ozonspecifikationer 219 



papir 

bakke 1 -indstillinger 67 
brevpapirstilstand 54 
fejlfinding 185 
fikseringstilstande 201 
forkert side, udskrive pa 165 
forste side, forskellig 65 
genbrug 220 



HP, varenumre 179 

hullet, ilaegge 53 

ilaegge 31, 50 

krumt papir, fejlfinding 160 

sma, modus for 202 

specialmedie, ilaegge 39 

specifikationer 181, 185 

standardbilledformat, indstilling 198 

understottede formater 182 

understottede typer 185 

vaegttabel 178 
papirsti 

rengore 108 

test 176, 209 
papirstop i fikseringsomrade, udbedre 134 
papirtabel 178 
papirvaegttabel, papir 178 
parallelforbindelse, meddelelser 153 
Parallelinput, menu 205 
parallelkommunikation, indstillinger 205 
PCL, undermenu 200 
PCL-drivere 17, 18 
PCL-fontliste, udskrive 174, 193 
PDE'er, Macintosh 20 
PDF-fejlsider 199 
permanente ressourcer 217 
personligheder 

automatisk skift 18 

fejlfinding 162 

fejlmeddelelser 146 

medleveres 10 

oversigt over installerede, udskrive 171 

standard, indstille 204 
PIN-koder 

fejlmeddelelser 149 

Foreign Interface Harness (FIH) 104 

frigive private job 69 
pletter, fejlfinding 118, 158 
porte 

fejlfinding 167, 168 

parallelt bufferoverlob 153 

understottede typer 1 1 
postkasse 

bakker 56 

bestille 13 

funktioner 101 

kapacitet 11 

papirstop, udbedre 142 

understottede papirformater 184 
postkasse med 8 bakker 

bakker 56 

bestille 13 

funktioner 101 

kapacitet 11 

papirstop, udbedre 142 

understottede papirformater 184 
postkort 

specifikationer 187 

udskrive 61 
PostScript-emuleringsdrivere 17, 18 
PostScript-fejlsider 162, 199 
PostScript-fontliste, udskrive 174, 193 
PostScript-job, fejlfinding 168 
PPD'er, Macintosh 17, 20 
prikker, fejlfinding 118, 158 
printersprog 

automatisk skift 1 8 

fejlfinding 162 

fejlmeddelelser 146 

liste over installerede 171 

medleveres 10 
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standard, indstille 204 
printervedligeholdelsessaet 

bestille 14 

installere 120 

status 173 
private job 

indstillinger 69 

kontrolpanelindstillinger 193 

slette 70 

timeout, indstillinger 203 

udskrive 69 
processorhastighed 9 
producentside 175 
protokolindstillinger 206, 225 
Praakonfiguration af HP-driveren 17 
praekonfiguration, driver 17 
PS-drivere 17, 18 
PS-fejlsider 162, 199 
PS-fontliste, udskrive 174, 193 
PS-job, fejlfinding 168 

punkter pr. tomme (dots per inch - dpi) 10, 202 
R 

rapporter 

fontlister 174 

haendelseslog 175 

infoside 174 

Jetdirect-side 172 

konfigurationsside 171 

menuoversigt 170 

statusside for forbrugsvarer 173 

udskrive 170, 193 
registrering, bakker 64 
rengore 

ADF-glasliste 112 

ADF-leveringssystem 1 1 1 

ADF-valser 114 

beroringsskaerm 110 

glasplade 110 

MFP 108, 110 

papirsti 108 
renseark, udskrive 118 
ressourcelagring 217 
retning, side 

dupleksindstillinger 62 

ilaegning af papir 50 

standard 200 

REt-teknologi (Resolution Enhancement technology), indstillinger 202 
rynker, fejlfinding 

konvolutter 160 

sider 160, 185 
ryste tonerkassette 1 1 9 

S 

scanne dokumenter til afsendelse 86 
scanningsbufferfejl 156 
selvklaebende etiketter 

fikseringstilstand 201 

ilaegge 54 

specifikationer 186 

udskrive 31, 60 
seriel port 1 1 
serienummer 

kassetter 173 

printer 171 
serviceaftaler 221 
sider pr. ark 66 
sider pr. minut 9 
sideretning 

dupleksindstillinger 62 



ilaegning af papir 50 

standard 200 
sidetaelling 

nulstille 120 

vise 171, 175 
sidste side, ikke udskrevet 165 
sikkerhed 

digital afsendelse 106 

Foreign Interface Harness (FIH) 104 

harddisksletning 105 

las 106 

oplysninger, konfigurationsside 171 
skalere kopier 80 
skarphed, kopier 81 
skaeremaerker, udskrive 61 
skaev side, fejlfinding 160 
skaev udskrift, fejlfinding 160 
sletbare advarsler, indstillinger 204 
slette harddisk 105 
slette job 

Hurtig kopi 72 

korrekturkopi og tilbageholde job 73 

lagret 71 

privat 70 
smalt papir, indstillinger 202 
SMTP-servere 148, 227 
smat papir modus 202 
software 

afinstallere Macintosh 24 

afinstallere Windows 24 

fejlfinding 163 

FIH (Foreign Interface Harness) 104 
funktioner 16 

HP Digital Sending, bestille 14 
installere i Windows 21 
installere pa Macintosh 23 
Macintosh 20 
netvaerk 25, 230 

understottede operativsystemer 16 
sorte prikker, fejlfinding 118, 158 
sorteringsfunktioner 63 
specialmedie 

bakkeindstillinger 42, 198 

bakkevalg 68 

ilaegge 39 

ilaegning i bakker 51 

udskrive 61 

understottede formater 182 
specifikationer 

akustiske 189 

bakker 1 1 

etiketter 186 

karton 187 

konvolutter 186 

ozon 219 

papir 181, 185 

Strom 188 

transparenter 186 
sprog, kontrolpanel 161, 204 
sprog, printer 

automatisk skift 1 8 

fejlfinding 162 

fejlmeddelelser 146 

medleveres 10 

oversigt over installerede, udskrive 171 

standard, indstille 204 
spaending 

fejlfinding 161 

specifikationer 188 
stacker 

bakker 56 
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bestille 13 

funktioner 94 

haeftestop, udbedre 135 

kapacitet 11 

papirstop, udbedre 129 

understottede papirformater 183 

vaelge udskriftssted 57 
stacker til 3.000 ark 

bakker 56 

bestille 13 

funktioner 94 

haeftestop, udbedre 135 

kapacitet 11 

papirstop, udbedre 129 

understottede papirformater 183 

vaelge udskriftssted 57 
stacker/haefter 

bakker 56 

bestille 13 

fejlfinding 165 

fejlmeddelelser 151 

haefte dokumenter 94 

haeftekassette, bestille 13 

haeftestop, udbedre 135 

ikke genkendt 166 

ilaegge haefteklammer 95 

kapacitet 11 

papirstop, udbedre 129 

understottede papirformater 183 

vaelge udskriftssted 57 
standardindstillinger 

antal kopier 198 

driver, aendre 19 

gemme 63 

gendanne 45, 208 

kopiering 77 
standse udskrivning 45 
standset udskrivning 167 
Start-knap pa kontrolpanel 44, 45 
status, forbrugsvarer 

informationsside 173, 193 

vise i HP Vaerktojskasse 29 
statusindikatorer, kontrolpanel 44 
stik 

DIMM'er, understottede 21 1 
installere DIMM'er 212 

Installerede printersprog og installeret ekstraudstyr 171 
stop, haefte- 

fejlfinding, hyppig 164 

multifunktionel finisher 138 

stacker/haefter 135 
stop, papir- 

Bakkel 123 

Bakke2eller3 124 

Bakke4 125 

dupleksudskrivningsudstyr 127 

fejlmeddelelser 152 

fikseringsomrade 134 

forhindre 31 

gentagen fejlfinding 143 

hojre daeksel 123 

multifunktionel finisher 131 

papirstopsteder 122 

postkasse med 8 bakker 1 42 

stacker eller stacker/haefteenhed 1 29 

udbedring, indstillinger 204 

venstre daeksel 134 
Stop-knap pa kontrolpanel 44, 45 
streger, fejlfinding 158 
Strom 

Energy Star overholdelse 21 9 



fejlfinding 161, 167 

specifikationer 188 
stojspecifikationer 189 
staende udskriftsretning 

angive som standard 200 

dupleksindstillinger 62 
SupportPack, HP 221 
symbolsaet 200 
Systemkonfig., menu 203 
system krav 

Foreign Interface Harness (FIH) 104 

HP Vaerktojskasse 28 

udskrivningssoftware 16 

T 

tastatur pa kontrolpanel 44, 45 

taster. Se knapper 

TCP/IP indstillinger 206, 225 

tegn 

misdannede, fejlfinding 159 

symbolsaet 200 

udfald, fejlfinding 158 
tekst, fejlfinding 

misdannede 159 

udfald 158 
temperatur 

driftsmiljo, specifikationer 190 

fikseringskompatibilitet, medier 185 

test 

kontrolpanel 210 
papirsti 176, 209 
scanner 210 
tid, indstilling 203 

tilbageholdelse, job. Se jobtilbageholdelse 
tilbagelevering, genbrug 220 
tilbagevendende fejl, fejlfinding 1 59 
tildele hukommelse 217 
tilstande 

Alternativt brevpapir 54 

bakke 67, 68 

fikseringsenhed 201 

job, kopiere 80 
tilstanden Kant-til-kant 64, 199 
timeout, indstillinger 

Dvaletilstand 203 

I/O 205 

tilbageholdtjob 203 
toner 

forbrugsoplysning 174 
kontrollere niveau 117 
los, fejlfinding 159 
pletter, fejlfinding 118, 158 
problemer med fiksering 185 
taethedsindstillinger 202 
udtvaeret, fejlfinding 159 
vaske af tojet 1 09 
tonerkassetter 
bestille 13 

fejlmeddelelser 146, 149 
forbrugsoplysning 174 
genbruge 220 
godkendelse 116 
ikke-HP 116 
opbevare 116 
ryste 119 
snart torn 204 

statusside for forbrugsvarer 173 
tonerniveau, kontrollere 117 
udskifte 118 
varenumre 179 
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tosidet udskrivning 

Alternativt brevpapir, tilstand 54 

fejlfinding 163, 165 

hullet papir 53 

ilaegning af papir 50, 51 

indstillinger 62, 199 
tovejskommunikation, indstillinger 205 
transparenter 

fikseringstilstand 201 

HP, varenumre 179 

ilaegge 54 

specifikationer 186 

udskrive 61 
TrueType-fonte, inkluderet 10 
typer, papir 

bakkeindstillinger 194 

understottede 185 

vaelge bakker efter 68 
taethedsindstillinger 202 
toj, vaske toner af 109 

U 

udbedringsindstillinger for papirstop 204 
udfald, fejlfinding 158 

Udfor printervedligeholdelse, meddelelse 120 
udskriftskvalitet 

fejlfinding 157 

indstillinger 201 

renseark, udskrive 118 
Udskriftskvalitet, menu 201 
udskriftsretning, liggende 

angive som standard 200 

dupleksindstillinger 62 
udskrive 

fejlfinding 162 

grundlaeggende vejledning 55 
Hurtig kopi-job 72 
haendelseslog 175 
konvolutter 57 

korrekturkopier og tilbageholdte job 73 

lagredejob 71 

private job 70 

renseark 118 
udskrivning af flere originaler (flere kopier) 63 
udskrivning pa begge sider 

Alternativt brevpapir, tilstand 54 

fejlfinding 163, 165 

hullet papir 53 

ilaegning af papir 50, 51 

indstillinger 62, 199 
Udskrivning, menu 198 
udtvaeret toner, fejlfinding 159 
udvidelsesstik 

DIMM'er, understottede 21 1 

finde 15 

installere DIMM'er 212 

Installerede printersprog og installeret ekstraudstyr 171 
udvidet garanti 221 
ulaeselige sider, fejlfinding 164 
Undermenuen Integreret Jetdirect 206 
understottede operativsystemer 

drivere 17 

HP Vaerktojskasse 28 
software til udskrivningssystem 16 
UNIX 

HP Jetdirect Printer Installer-hjaelpeprogram 25 
model scripts 18 
support 16 

vognreturindstillinger 200 
ur, indstilling 203 



USB-port, understottet 1 1 
V 

valser 

ADF, rengore 114 

printervedligeholdelsessaet 14, 120 
vandmaerker, udskrive 63 
varenumre 

ekstraudstyr 13 

forbrugsvarer 179 
vaske toner af 109 
vedligeholdelsesaftaler 221 
vedligeholdelsessaet 

bestille 14 

installere 120 

status 173 
venstre daeksel 

finde 15 

papirstop, udbedre 134 

papirstopsteder 122 

abne, meddelelse 147 
Vis mig hvordan-hjaalp 47 
vognretur, indstillinger 200 
vaegt, papir 

kraftigt 187 

understottede 182 
Vselger, Macintosh 168 
Vaerktojskasse, HP 

advarsler, angive 119 

Enhedsindstillinger, knap 30 

Fanen Advarsler 29 

Fanen Status 29 

forbrugsvarestatus 117 

funktioner 26, 28 

links 30 

system krav 28 

abne 29 

W 

Web Jetadmin 

advarsler, konfigurere 119 

forbrugsvarestatus, kontrollere 1 1 7 

funktioner 25, 230 

IP-adresser 225 
webadgang, funktion 218 
websteder 

anti-bedrageri 116 

datablade vedrorende materialesikkerhed 221 
Electronic Industries Alliance 221 
firmwareopdateringer 12 
genbruge forbrugsvarer 220 
HP OpenVMS-drivere 18 
retningslinjer, papir 181 
software, hente 16 
UNIX- og Linux-understottelse 18 
Windows 

afinstallere software 24 
drivere medfolger 17 
driverindstillinger 19 
installere software 21 
netvaerk, installere software 22 
understottede versioner 16 
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